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Vorbemerkung 



1. Diese Dienstvorschrift behandelt die Ausbildung mit den Pistolen P1 , 
P7, P8 und den Maschinenpistolen MP2/MP2A1 , MP5K. 

2. In dieser Dienstvorschrift wird verwiesen auf die 

- ZDv 3/11 „Gefechtsdienst allerTruppen (zu Lande)", 

- ZDv 3/12 „Schie(3en mit Handwaffen", 

- ZDv 3/1 20 VS-NfD „Schie(3en mit Pistole/Maschinenpistole 

Sonderubungen", 

- ZDv 44/10 VS-NfD „Schie(3sicherheit", 

- AnwFE 142/100 „Die Materialerhaltung im Verband". 

Weitere technische Einzelheiten enthalten die 

- TDv 1005/004-14 „Maschinenpistole MP2 

Maschinenpistole MP2A1", 

- TDv 1005/056-12 „Maschinenpistole MP5K", 

- TDv 1005/006-14 „PistoleP1", 

- TDv 1005/046-15 „Pistole P7". 

- TDv 1005/057-14 VS-NfD „Pistole P8", 

- TDv 1005/076-15 „Pistole P7". 

3. Alle in dieser Dienstvorschrift beschriebenen Tatigkeiten bei der Be- 
dienung der Pistolen P1, P7, P8 und den Maschinenpistolen MP2/ 
MP2A1, MP5K gelten fur Rechtsschutzen. Wo erforderlich, verfahren 
Linksschutzen sinngemaB umgekehrt. 

4. Der mit „Hinweis fur den Ausbilder" gekennzeichnete Stoff ist in der 
Truppenausbildung nicht zu vermitteln. 

5. Anderungsvorschlage zu dieser Dienstvorschrift sind zu richten an: 



Abto il ung I V 3 
Postfach 205003 
53170 Bonn. 
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TeilA 
Die Pistole P1 

Kapitel 1 
Beschreibung 

I. Bezeichnung und Technische Daten 

101. Die Pistole dient zur Selbstverteidigung im Nahkampf. Die Pistole 
P1 (Bild 101) ist eine geschlossene, halbautomatische Handwaffe mit 
Magazinzufuhrung fur Einzelfeuer. Sie ist ein RuckstoBlader mit starr 
verriegeltem Verschluss. Das Zufuhren, Laden und Verriegeln erfolgt 
durch die Kraft der SchlieBfedern; das Entriegeln, Ausziehen und Aus- 
werfen bewirkt der beim Schuss auftretende RuckstoBimpuls; gleichzeitig 
wird der Hahn gespannt. Die vollstandige Bezeichnung der Waffe lautet 
Pistole P1 Kaliber 9 mm x 19. 

Bild 101 




Pistole P1 



102-103 



1 Beschreibung 



102. Technische Daten 

- Kaliber 9 mm 

- Anzahl der Patronen im Magazin 8 

- Kampfentfernung bis 50 m 

- Feststehendes Visier/Visierentfernung 50 m 

- Anfangsgeschwindigkeit (Vo) 345 m/s 

- GroBte Schussweite 1600 m 

- Gewicht der Waffe mit gefulltem Magazin 890 g. 



II. Baugruppen 



103. Die Baugruppenubersicht (Bild 102) zeigt die 4 Baugruppen der 
Pistole P1 

- Rohr, 

- Verschluss, 

- Griffstuck, 

- Magazin. 

Bild 102 



R&hr VErsch.usE 




Griffstuck Magazin 



Baugruppenubersicht 
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1 Beschreibung 



104. Im Rohr (Bild 103) wird die Patrone gezundet und dem Geschoss 
Bewegung, Richtung und Drehung nach rechts um seine Langsachse 
(Rechtsdrall) gegeben. Das Rohrinnere ist unterteilt in das Patronenlager 
und den gezogenen Teil, in dem sechs Zuge eingearbeitet sind. An der 
Mundung ist das Rohr bundartig verstarkt. In diese Verstarkung ist das 
Korn eingeschoben. An der hinteren Halfte des Rohres befinden sich die 
Abdeckleisten und darunter die Fuhrungsleisten. Die Fuhrungsleisten 
sind unterbrochen, um den Riegel aufnehmen zu konnen. 

Der Riegel ist schwenkbar und durch eine Feder gegen Herausfallen 
gesichert. Seine beiden Nocken treten in die entsprechenden Aussparun- 
gen des Verschlussstuckes und stellen dadurch eine starre Verriegelung 
von Rohr und Verschluss her. Der Riegelbolzen dient dazu, die Verrie- 
gelung zu losen. Am Rohr sind als Einzelteile angebracht 

- Korn, 

- Riegel, 

- Riegelfeder, 

- Riegelbolzen. 

Bild 103 




Rohr 



105 



1 Beschreibung 



105. Der Verschluss (Bild 104) nimmt das Rohr auf, verschlieBt es 
nach hinten, fuhrt die Patrone zu, zundet sie mit dem Schlagbolzen und 
zieht die Hulse mit dem Auszieher wieder aus. Der Verschluss ist mit 
dem Rohr und dem Griffstuck durch die Fuhrungsleisten am Rohr und 
mit den ausgefrasten Fuhrungen an Verschluss und Griffstuck gleitend 
verbunden. 

Der Ausschnitt im vorderen, oberen Teil des Verschlusses gewahrleistet 
den Hulsenauswurf und ermoglicht es, bei Verlust des Magazins eine 
Patrone in das Patronenlager einzufuhren. Zwei Nasen dienen als Wi- 
derlager fur die Fuhrungsbolzen der SchlieRfedern. 

Im hinteren oberen Verschlussteil sind eingebaut 

- Sicherungseinrichtung, 

- Schlagbolzen, 

- Auszieher, 

- Signalstift, 

- Verschlussdeckel, 

- Kimme. 

An der Ruckseite des Verschlusses befindet sich die Aussparung fur 
den Hahn. 

Bild 104 




Verschluss 
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1 Beschreibung 



106. Das Griffstuck (Bild 105) dient zur Handhabung der Waffe und 
nimmt das Magazin in sich auf. Auf der Oberseite befinden sich vorn 
innen die FQhrungsnuten fur das Rohr, beiderseits au(3en die Fuhrungs- 
leisten fur den Verschluss und die Lager fur die SchieBfedern mit 
Fuhrungsbolzen. 

Sein Hauptteil ist das Griffstuckgehause; in dieses sind eingebaut 

- Abzugseinrichtung mit Hahn und Abzug, 

- Auswerfer, 

- Rohrhaltehebel, 

- Verschlussfanghebel, 

- 2 SchlieBfedern, 

- Magazinhalter, 

- Riemenbugel. 

Zwei Griffschalen aus Kunststoff sind auf beiden Seiten aufgeschraubt. 

Bild 105 




\ 



Griffstuck 
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1 Beschreibung 



107. Das Magazin ist ein Stangenmagazin (Bild 106), das bis zu 8 
Patronen aufnimmt. Durch Schaulocher ist die Zahl der Patronen zu 
erkennen. 

Das Magazin besteht aus 

- Magazingehause, 

- Zubringer, 

- Zubringerfeder, 

- Magazinboden, 

- Bodenhalter. 

Bild 106 



Zubringer- — ^ 




Magazinboden 



Zubringerfeder^ 
Magazin 

Am oberen Rand des Magazingehauses halten die nach innen gebo- 
genen Magazinlippen die jeweils oberste Patrone, die vom gefederten 
Zubringer angedruckt wird. Der vorschnellende Verschluss sto(3t die 
Patrone aus und fuhrt sie in das Patronenlager. 



ZDv 3/15 



108-109/1 



1 Beschreibung 



III. Zubehor 



108. Das Zubehor (Bild 107) zur Pistole P1 besteht aus 

- Reservemagazin, 

- Pistolentasche, 

- Waffenreinigungsgerat fur Kaliber 7,62 mm bis 9 mm. 

Bild 107 




Zubehor 
IV. Zusammenwirken der Teile 

Hinweis fur den Ausbilder 

109. Die Pistole (Bild 108) ist fertiggeladen, entspannt und entsichert. 



109/2 
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1 Beschreibung 



Hinweis fur den Ausbilder 

110. Die Abzugsvorrichtung kann mit gespanntem und mit nicht 
gespanntem Hahn betatigt werden - jedoch nur, wenn die Waffe voll- 
standig verriegelt und entsichert ist. 

111. Zieht der Daumen den Hahn zuruck, wird die Schlagstange 
nach unten gedruckt und die Feder zur Schlagstange nach unten 
gedruckt und die Feder zur Schlagstange gespannt. Gleichzeitig 
greift das untere Ende des Hahnes unter das Spannstuck, hebt es 
hoch und legt sich in die Rast im unteren Teil des Spannstuckes. 
Uber die Abzugs stange (Bild 112) wird der Abzug in seine hintere 
Raste gedruckt. Ein geringer Druck auf den Abzug genugt nun, um 
den Hahn aus der Raste zu losen. 

112. Wird der Abzug bei nicht gespanntem Hahn zuruckgezogen, 
hebt durch die am Abzug gelenkartig angebrachte Abzugsstange das 
Spannstuck an. Mit Hilfe der Hahnklappe wird der Hahn gespannt. 
Der Auslosehebel (Bild 110) druckt das Schlagbolzensperrstuck nach 
oben und rastet es aus. 

Bevor der Abzug vollstandig zuruckgezogen ist, gleitet die Hahnklappe 
vom Spann stuck ab, klappt nach unten und gibt den Hahn frei. 

113. Die Feder zur Schlagstange druckt mit der Schlagstange den 
Hahn nach vorne.Der Hahn schlagt den federnd gelagerten Schlag- 
bolzen gegen das Anzundhutchen im Patronenboden. Der Zundstrahl 
des Anzundhutchens entzundet die Treibladung der Patrone. 

114. Rucklauf des Verschlusses. Der Druck der Pulvergase treibt 
das Geschoss durch den gezogenen Teil des Rohres und druckt das 
Rohr mit dem starr verriegelten Verschluss nach hinten. 

Nach kurzem Rucklauf des Rohres mit dem Verschluss stol3t der im 
hinteren Teil des Rohres gelagerte Riegelbolzen gegen das Griff- 
stuck, lenkt den Riegel nach unten und entriegelt den Verschluss. 

Das Rohr stoRt gegen das Griffstuck, bleibt stehen, der Verschluss 
gleitet gegen den Druck der SchlieBfedern weiter zuruck bis zum An- 
schlag. Dabei wird die Hulse vom Auszieher so weit zuruckgezogen, 



115-116/1 



1 Beschreibung 



bis sie gegen den Auswerfer stoBt und ausgeworfen wird. Gleichzeitig 
wird der Hahn vom Verschluss nach ruckwarts bewegt, gespannt und 
eingerastet. 

115. Vorlauf des Verschlusses. Durch den Druck der gespannten 
SchlieBfedern gleitet der Verschluss sofort wieder nach vom und 
schiebt die oberste Patrone aus dem Magazin in das Patronenlager. 
Dabei legt sich die Ausziehkralle in die Ausdrehung am Patronenrand. 
Gleichzeitig wird der Signalstift von der Patrone nach oben gedruckt, 
stoBt gegen das hintere Rohrende und tritt sicht- und fuhlbar aus 
dem hinteren Ende des Verschlusses heraus. 

Nach Anschlag des Verschlusses am Rohr legen Verschluss und 
Rohr den letzten Teil des Vorlaufes gemeinsam zuruck, wobei die 
starre Verriegelung von Rohr und Riegel erfolgt. 

Wird der Abzug losgelassen, tritt die Abzugstange unter dem Druck 
ihrer Feder wieder in die Abzugstangenraste im unteren Teil des 
Spannstuckes ein. Die Waffe ist wieder fertiggeladen, gespannt, ver- 
riegelt und feuerbereit. Zieht man den Abzug zuruck, kann dieser Vor- 
gang so oft wiederholt werden, bis das Magazin leergeschossen ist. 
Ist die letzte Patrone abgeschossen, wird beim Zuruckgleiten des 
Verschlusses der im Griff lagernde Verschlussfanghebel durch den 
Zubringer nach oben gedruckt und der Verschluss bei Beginn des 
Vorlaufes gefangen. Der Verschluss bleibt dadurch mit gespanntem 
Hahn offen stehen. Wird ein gefulltes Magazin eingesetzt, ist der Ver- 
schlussfanghebel von Hand nach unten zu drucken, dadurch wird der 
Verschluss ausgelost und gleitet unter Mitnahme einer Patrone nach 
vorn. Die Pistole ist wieder feuerbereit. 

116. Die automatisch wirkende Schlagbolzensperre (Bild 1 09). Die 
Pistole ist feuerbereit. Eine Patrone befindet sich im Patronenlager. Die 
Sicherung steht auf „F" = „Feuer", die Pistole ist entspannt. 

Der Schlagbolzen liegt mit seinem Wulst frei in der Sicherung, wird je- 
doch durch das Schlagbolzensperrstuck im Schlagbolzenbund gesi- 
chert. Auch wenn in diesem Zu stand die Pistole aus der Hand fallt und 
auf den Hahn aufschlagt, kann die Patrone nicht gezundet werden. 

Der Signalstift ist fuhl- und sichtbar. Er zeigt an, dass sich eine 
Patrone im Patronenlager befindet. 
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Beschreibung 





Hinweis fur den Ausbilder 

Bild 109 




Schlagbolzensperrstuck sichert noch den Schlagbolzen 




Pistole fertiggeladen, entspannt, entsichert 



117 



Beschreibung 



Hinweis fur den Ausbilder 

117. Betatigen des Wiederspannabzuges (Bild 1 1 0). 

Beim Zuruckziehen des Abzuges wird der Hahn durch die Hahnklappe 
so weit zuruckgeschwenkt, bis die Hahnklappe uber die vordere Kante 
des Spannstuckes springt und nach unten klappt. Der Hahn wird frei 
und schlagt auf den jetzt freiliegenden Schlagbolzen (Sicherung und 
automatisch wirkende Schlagbolzensperre ausge schaltet). Die Patrone 
wird gezundet (Nrn. 112 und 1 1 3). 

Bild 110 






r 


-J 










Die Pistole ist fertiggeladen und entsichert, durch 
Wiederspannabzug gespannt, im Augenblick des Abgleitens 
der Hahnklappe vom Spannstiick. 
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Hinweis fur den Ausbilder 

118. Betatigen des Abzuges mit (vor-)gespanntem Hahn (Bild 111). 

Der Hahn ist gespannt, eine Patrone befindet sich im Patronenlager, 
die Waffe ist entsichert (Nr. 111). 

Beim Zuruckziehen des Abzuges wird uber die Abzugstange das 
Spannstuck angehoben. Der Hahn wird frei, schlagt auf den freilie- 
genden Schlagbolzen (Sicherung und automatische Schlagbolzen- 
sperre sind ausgeschaltet) und zundet die Patrone (Bild 112). 



Bild 111 




Pistole fertiggeladen, gespannt, entsichert 
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Hinweis fur den Ausbilder 



Bild 112 




Pistole im Augenblick der Zundung 

119. Sichern der gespannten Pistole (Bild 113). 

Der Hahn ist gespannt, die Waffe entsichert, eine Patrone befindet 
sich im Patronen lager. Soil nicht geschossen werden, ist die Pistole 
zu sichern. Durch die Drehbewegung der Sicherungswelle sind das 
Entspannstuck nach unten gedruckt und das Spannstuck nach oben 
angehoben. Der Hahn springt aus seiner Rast und schlagt nach vorn. 

Die Patrone wurde gezundet, wenn sich nicht bereits vorher die 
Sicherungsflachen der Sicherungswelle vor und hinter den Schlagbol- 
zenwulst gelegt hatten und den Schlag bolzen test hielten. Der 
Schuss kann nicht brechen. 
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Hinweis fur den Ausbilder 



Der Abzug befindet sich noch in seiner hinteren Raste und die automa- 
tische Schlagbolzensperre ist noch nicht in den Bund des Schlagbol- 
zens eingerastet. Erst wenn die Sicherung auf „F" gedreht wird, schnellt 
der Abzug nach vorne, und die automatische Schlagbolzensperre geht 
unter Federdruck in die Ausfrasung des Schlagbolzenbundes. Wieder 
sichern. 

Bild 113 




Sichern aus gespannter Stellung, 
Sicherung blockiert den Schlagbolzen 
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Kapitel 2 
Bedienung 



I. Grundsatze 



201. Die Pistole ist stets so zu handhaben, dass ihre Treffgenauigkeit 
und Funktionssicherheit erhalten bleiben und dass niemand unbeab- 
sichtigt gefahrdet wird. 

Ist der Ladezustand einer Pistole unbekannt, so ist sie so zu handhaben, 
als sei sie geladen. 

202. Die fertiggeladene Pistole - eine Patrone befindet sich im Rohr - 
ist an dem Signalstift zu erkennen, der uber dem Hahn aus dem Ver- 
schluss herausragt. 

Der Signalstift ist zu sehen und bei Dunkelheit zu fuhlen (Bilder 201 und 202). 

203. Der durch die jeweilige Stellung des Sicherungshebels sichtbare 
Buchstabe „S" = Sicher oder „F" = Feuer zeigt an, ob die Pistole ge- 
sichert oder feuerbereit ist (Bilder 201 und 202). 



Bild 201 




fertiggeladen, gesichert 



204-205 



Bedienung 



Bild 202 





Pistole P1 
fertiggeladen, entspannt, entsichert 



204. Der Abzug kann bei der entsicherten Pistole mit gespanntem 
und auch mit nicht gespanntem Hahn zuruckgezogen werden. 

205. 1st die Pistole fertiggeladen und gespannt, befinden sich Abzug 
und Hahn in ihrer hinteren Raste (Bild 203). Ein leichter Druck auf den 
Abzug genugt, um den Schuss zu losen. 
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Bedienung 



206. 1st die Pistole fertiggeladen und nicht gespannt, befindet sich 
der Hahn in seiner vorderen, der Abzug in der hinteren Stellung. Wird sie 
entsichert, gleitet der Abzug in seine vordere Stellung. Danach kann der 
Abzug zuruckgezogen und der Hahn damit so weit gespannt werden, 
dass er aus seiner hinteren Stellung selbststandig wieder nach vorn 
schlagt und den Schuss auslost (Wiederspannabzug Nr. 117). 

207. Die Sicherungen (Drehsicherung und automatisch wirkende 
Schlagbolzensperre) sollen verhindern, dass sich unbeabsichtigt ein 
Schuss lost. Deshalb bleibt die Pistole bei alien Bewegungen und Tatig- 
keiten, auRer beim SchieRen selbst, gesichert. Der Sicherungshebel 
steht fast senkrecht, das „S" = Sicher ist sichtbar. 

Zur Schussabgabe wird erst unmittelbar vor dem Inanschlaggehen 
entsichert. 

Unmittelbar nach dem Absetzen ist die Waffe zu sichern. 

Im Kampf und auf besonderen Befehl fur das SchieRen bestimmter 
SchulschieRubungen darf die Pistole fertiggeladen, entspannt und 
entsichert in der Pistolentasche getragen werden. 

208. In der Grundhaltung der Pistole (Bild 204) umfasst die rechte 
Hand fest das Griffstuck, der Zeigefinger liegt gestreckt neben dem Ab- 
zugsbugel. Die Bedienungsgriffe zum Laden werden mit Daumen und 
Zeigefinger; das Sichern, Entsichern, Spannen des Hahns und Betatigen 
des Verschlussfanghebels werden mit dem Daumen der linken oder 
rechten Hand ausgefuhrt. 



Bild 204 




Grundhaltung der Pistole 



209 



Bedienung 



Vor alien Bedienungsgriffen ist die Waffe stets zu sichern. Der Schutze 
halt die Waffe in der rechten Hand. Der ausgestreckte Arm ist mit der 
Waffe so nach vorn abwarts zu halten, dass wenn der Soldat steht - die 
Rohrmundung einen Meter vor dem Schutzen (in Zielrichtung) auf den 
Boden zeigt. In anderen Korperlagen ist sinngemaB zu verfahren. 

209. Die Pistole darf nur gesichert und nur mit formeller Ubergabe 
einer anderen Person ubergeben werden. 

Der Ubergebende erfasst die Pistole mit der linken Hand von oben her 
am Verschluss (Bild 205). 

Der Ubernehmende tritt von rechts an den Ubergebenden heran und 
erfasst die Pistole mit der rechten Hand am Griffstuck (Bild 205). 

Wahrend dieses Vorgangs bleibt die Rohrmundung der Pistole unveran- 
dert etwa einen Meter nach vorn abwarts gerichtet. 

Bild 205 




Ubergabe der Pistole 

Dabei ist der Zustand der Pistole wie folgt zu melden: 

- „Pistole entladen, Patronenlager frei, entspannt und gesichert" 
oder 

- „Pistole teilgeladen und gesichert" 
oder 

- „Pistole fertiggeladen und gesichert". 
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210-213 



Bedienung 



Der Ubernehmende muss sich vom Sicherungs- und Ladezustand der 
Pistole sofort uberzeugen. 

210. Eine (selbst mit Exerzierpatronen) teil- Oder fertiggeladene 
Pistole dart nicht aus der Hand gelegt werden. 

Ausnahmen: 

- in der Ausbildung auf Befehl des Ausbilders, 

- im Gefecht, wenn ein Auftrag dazu zwingt. 

211. Pistolen durfen in gesichertem Zustand - je nach den geltenden 
Befehlen (z.B. ZDv 3/12 „Schiel3en mit Handwaffen", ZDv 10/6 VS-NfD 
„Der Wachdienst in der Bundeswehr") - teil- oder fertiggeladen in der 
Pistolentasche getragen werden. 

Zur schnellen Feuerbereitschaft im Kampf oder auf Befehl bei einer 
SchulschieBubung tragt der Soldat die Pistole fertiggeladen, entspannt 
und entsichert in der Pistolentasche. 

In besonderen Fallen kann auf Befehl des Wachvorgesetzten im 
Wachdienst die gesicherte Pistole fertiggeladen griffbereit in der ge- 
offneten Pistolentasche getragen werden. S 

In entsichertem oder gesichertem Zustand mit gespanntem Hahn darf 
die Pistole weder in der Pistolentasche noch im Gehen oder Laufen in 
der Hand getragen werden. 

212. Von der sachgemaBen Behandlung der Pistole hangt ihre Treff- 
genauigkeit, Funktionssicherheit und Lebensdauer ab. Nie darf Gewalt 
angewendet, nie die Pistole geworfen oder angeschlagen werden. 

213. Spielerischer Umgang mit der Pistole kann andere gefahrden 
oder zu Schaden an der Waffe fuhren. 

Deshalb ist es verboten, 

- die Waffe ohne Ausbildungszweck oder entsprechenden Auftrag zu 
benutzen, 

- auf Personen zu zielen (auRer im Verlauf von Ubungen mit Manover- 
munition und im Einsatz), 

- am Abzug oder an der Sicherung zu spielen. 

Stets bleibt der Zeigefinger auBerhalb des Abzugsbiigels, bis der 

SchieBrhythmus beginnt. 



214 



Bedienung 



Vor Verschmutzung sind besonders Mundung und Verschluss zu be- 
wahren. Wenn die Pistole nicht in die Pistolentasche gesteckt werden 
kann, darf sie nur auf eine saubere Unterlage, niemals auf die Erde oder 
in den Sand gelegt werden. Storungen beseitigt der Soldat gemaB Nr. 231 
und Nr. 232. 



I. Trageweise und Freimachen 



214. Die Pistole wird in der Pistolentasche vorn rechts am Koppel ge- 
tragen (Bild 206). Diese Trageweise gewahrleistet ein schnelles Ziehen 
der Pistole. 

Bild 206 




Trageweise der Pistole 
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Bedienung 



215. Das Freimachen der Pistole zum SchieBen geschieht in folgender 
Reihenfolge: 

- Mit der rechten Hand offnet der Soldat den Verschlussriemen der 
Pistolentasche (Bild 207), 

Bild 207 




Offnen des Verschlussriemens 



215/2 



Bedienung 



erfasst die Pistole mit der rechten Hand am Griff (Bild 208), 
Zeigefinger lang auBerhalb des Abzugbugels und 
zieht sie aus der Pistolentasche heraus (Bild 209). 



Bild 208 
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Bedienung 



Bild 209 




Herausziehen der Pistole 

- halt die Pistole zum Fertigladen in der Grundhaltung (Nr. 208), entsi- 
chert, spannt den Hahn - wenn dies in der Ubung vorgesehen oder 
fur einen prazisen Schuss notig ist - geht in Anschlag und schieBt. 

Einzelheiten uber die Anschlagarten sind in der ZDv 3/12 „Schie(3en mit 
Handwaffen" beschrieben. 



III. Zerlegen und Zusammensetzen 



216. Die Waffe wird ohne Werkzeug zerlegt und zusammengesetzt. 
Jede Gewaltanwendung ist unzulassig. 

Der Soldat darf die Pistole nur so weit zerlegen, wie es diese Dienstvor- 
schrift in den nachfolgenden Nummern vorschreibt (Bild 102). 



217 



Bedienung 



Die Waffenteile diirfen nicht vertauscht werden. Die Waffenteile Rohr, 
Riegel und Verschluss sind mit den 3 letzten Ziffern der Waffen-Nummer 
gekennzeichnet. Auf dem Griffstuck befindet sich die ganze Nummer. 

217. Reihenfolge der Tatigkeiten beim Zerlegen der Pistole: 

- Pistole sichern, 

- rechte Hand umfasst das Griffstuck, 

- Magazin entnehmen, 

- linke Hand zieht Verschluss zuruck, Verschluss mit Verschlussfang- 
hebel hinten feststellen, 

- priifen ob Rohr frei, 

- mit Daumen der linken Hand Rohrhaltehebel bis zum horbaren 
Anschlag nach vorn drehen (Bild 210), 

- linke Hand zieht Verschluss kurz zuruck, damit Verschlussfanghebel 
ausrastet und lasst Verschluss langsam nach vorn gleiten, 

- linke Hand zieht Rohr mit Verschluss vom Griffstuck ab, 

- Griffstuck ablegen, 

- Rohr und Verschluss mit der linken Hand so drehen, dass Riegel 
nach oben und Riegelbolzen zum Korper zeigt, 

- rechte Hand druckt mit Daumen Riegelbolzen ein und zieht Rohr 
nach vorn ab (Bild 21 1). 

Bild 210 




Zerlegen der Pistole 
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Bedienung 



Bild 211 




Trennen von Rohr und Verschluss 



218. Reihenfolge der Tatigkeiten beim Zusammensetzen der Pistole: 

- Verschluss in linke Hand nehmen und Rohr mit rechter Hand von 
vorn einschieben (Riegel muss nach oben geschwenkt sein), 

- Riegel mit rechtem Zeigefinger nach unten drucken, damit Rohr und 
Verschluss verriegeln, 

- Griffstuck in die rechte Hand nehmen, 

- linke Hand fasst Rohr und Verschluss so, dass der Daumen beim 
Einschieben den Riegel nach oben drucken kann (Bild 212), 

- Rohr und Verschluss langsam auf das Griffstuck so aufschieben, 
dass das Verschlussende nicht gegen das Gehause des Griffstuckes 
stoBt (leicht anheben, Pfeil); Zeigefinger der rechten Hand druckt den 
Auswerfer nieder, damit Rohr und Verschluss jeweils bis zu ihren 
Anschlagen nach hinten geschoben werden konnen (Bild 213), 

- Daumen der rechten Hand druckt Verschlussfanghebel nach oben, 

- Daumen der linken Hand dreht Rohrhaltehebel nach hinten bis zum 
horbaren Anschlag (Bild 214), 

- linke Hand fasst den Verschluss und zieht ihn kurz zuruck, damit 
Verschlussfanghebel frei wird, 

- Verschluss langsam nach vorn gleiten lassen, 



218/2 



Bedienung 



entsichern, damit der Abzug entspannt, 
sichern, 

Magazin einfuhren. 

Bild 212 




Aufschieben von Rohr und Verschluss auf Griffstuck 
Bild 213 




Niederdrucken des Auswerfers 
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Bedienung 



Bild 214 




Rohrhaltehebel nach hinten drehen 

Nach dem Zusammensetzen ist die Funktion der Pistole zu prufen. Dazu 
nimmt der Soldat das Magazin und zieht den Verschluss der Waffe 
mehrmals zuruck und lasst ihn wieder nach vorn gleiten. 

Er uberzeugt sich, dass 

- Rohr und Verschluss leichtgangig auf dem Griffstuck laufen, 

- der Hahn immer wieder in seine vordere Stellung geht, 

- der Abzug in seiner hinteren Rast bleibt und erst nach Entsichern = 
„F" nach vorne geht, 

- der Abzug sich bei gesicherter Waffe nicht betatigen lasst, 

- der Verschlussfanghebel den geoffneten Verschluss fest halt, wenn 
er nach oben gedruckt wird, 

- Abzug und Hahn bei entsicherter Waffe in gespanntem Zustand in 
der hinteren Rast bleiben, 

- der Wiederspannabzug funktioniert. 



IV. Laden, Entladen, Magazinwechsel 



219. Vor jedem SchieBen ist die Funktion der Pistole zu prufen. Das 
Rohr ist mit einem sauberen Docht zu entolen. 



220. Zum Laden erfasst der Soldat die gesicherte Pistole mit der 
rechten Hand am Griffstuck, dabei liegt der Zeigefinger ausgestreckt 
au(3en am Abzugsbugel. Die Mundung der Waffe zeigt schrag abwarts 
ca. 1 m vor ihm auf den Boden. 



221-223 



2 



Bedienung 



Zum Einfuhren des Magazins wird - ohne die Richtung des Rohres zu 
andern - das Griffstuck mit dem Magazinschacht nach links 
geschwenkt, und die linke Hand schiebt zugig das gefullte Magazin ein, 
bis es horbar einrastet (Bild 215). Die Pistole ist teilgeladen. 



221. Das Griffstuck wird wieder zuruckgeschwenkt. Nun zieht der Sol- 
dat den Verschluss mit der linken Hand bis zum Anschlag zuruck und 
lasst inn wieder vorschnellen. Die Pistole ist fertiggeladen, gesichert 
und nicht gespannt. Der herausragende Signalstift zeigt an, dass sich 
eine Patrone im Patronenlager befindet. 

222. Zur Schussabgabe entsichert der Soldat die Pistole und bringt 
sie entspannt oder gespannt in Schussrichtung. Dann wird der Abzug 
mit dem Zeigefinger zuruckgezogen. 1 ) 

223. Solange Patronen zugefuhrt werden, ist die Pistole nach jedem 
Schuss sofort wieder feuerbereit. 

Wird das SchieRen unterbrochen, so ist die Pistole durch Sichern zu 
entspannen. Das Sichern bewirkt ein Vorschnellen des Hahns. Die 
Sicherungswelle blockiert den Schlagbolzen und verhindert so das 
Losen eines Schusses. 



Bild 215 




Magazin einsetzen 



1 ) Einzelheiten uber das Inanschlaggehen und den SchieBrhythmus sind in der ZDv 3/12 
„Schiel3en mit Handwaffen" beschrieben. 
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Bedienung 



224. Zum Entladen erfasst der Soldat die gesicherte Pistole wie beim 
Laden (Nr. 220) mit der rechten Hand am Griffstuck. Die linke Hand 
druckt mit dem Daumen den Magazinhalter nach hinten, zieht das 
Magazin heraus und steckt es weg. 

War die Pistole fertiggeladen, legt der Schutze die linke Hand uber den 
Hulsenauswurf, dreht die Pistole um ca. 90° nach links und zieht den 
Verschluss zuruck (Bild 216 a); dabei befordert der Auszieher die Patrone 
in die linke Hand (Bild 216 b). Hat der Soldat sich davon uberzeugt, 
dass das Rohr frei ist, lasst er den Verschluss wieder nach vorne glei- 
ten. 



Bild 216 a Bild 216 b 




Entladen der Pistole 



225. Beim Entladen einer teilgeladenen Pistole ist nach dem Entfernen 
des Magazins der Verschluss zuruckzuziehen und zu prufen, ob das 
Patronenlager frei ist. 



226. Zum Entspannen des Abzugs wird die Pistole entsichert und 
sofort wieder gesichert. 



227-228 



Bedienung 



227. Wechsel des Magazins 

1st das Magazin leergeschossen, bleibt der Verschluss in offener Stel- 
lung und wird durch den Verschlussfanghebel test gehalten. Der Schutze 
sichert, nimmt mit der linken Hand das Reservemagazin aus der Pisto- 
lentasche, halt es mit dem Zeigefinger, druckt mit dem Daumen den 
Magazinhalter nach hinten und zieht das leere Magazin mit Daumen und 
Mittelfinger heraus (Bild 217). Das gefullte Magazin wird eingeschoben, 
bis der Magazinhalter einrastet. Mit dem Daumen der linken oder der 
rechten Hand wird der Verschlussfanghebel nach unten gedruckt. Der 
Verschluss wird frei und gleitet durch den Druck der SchlieBfedern nach 
vorn. Dabei schiebt die Stirnflache des Verschlusses die oberste Patrone 
aus dem Magazin in das Patronenlager. 

Bild 217 




Magazinwechsel 



228. Zum Fullen wird das Magazin mit der linken Hand umfasst. Die 
rechte Hand fuhrt die Patrone, mit dem Patronenboden voraus, unter die 
Magazinlippen in das Magazin ein. Die oberste Patrone im Magazin ist mit 
dem linken Daumen moglichst tief einzudrucken, um das Einfuhren der 
nachsten Patrone unter die Magazinlippen zu erleichtern (Bild 218). 
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229 



Bedienung 



Bild 218 




Fullen des Magazins 

229. Zum Entleeren wird das Magazin in die linke Hand genommen. Die 
Patronen werden mit dem rechten Daumen eingedruckt, nach rechts her- 
ausgeschoben und in der hohlen Hand aufgefangen (Bild 219). 



Bild 219 




Entleeren des Magazins 



230-231 



Bedienung 



230. Vor einer Sicherheitsuberprufung entladt der Soldat die Pistole 
(Nr. 224) und entleert beide Magazine (Nr. 229). Befindet sich kein Maga- 
zin in der Waffe, wird der Verschlussfanghebel nach dem Zuruckziehen 
des Verschlusses nach oben gedruckt, damit der Verschluss often bleibt. 
Der Soldat erfasst die Pistole mit der rechten Hand, halt sie so mit der 
Mundung nach unten vor den Korper, dass der Prufende in das Patronen- 
lager sehen kann. Mit der linken Hand halt der Soldat beide Magazine so, 
dass alle Schaulocher und die Zubringer sichtbar sind (Bild 220). 

Bild 220 




Vorzeigen der Pistole 



V. Storungen und ihre Beseitigung 



231. Die meisten Storungen sind dadurch schnell zu beheben, dass 
einmal durchgeladen wird. 

Daher gilt bei Storungen als Erstes der Grundsatz Sichern, durchladen, 
entsichern und weiterschieBen! 

Fuhrt dies nicht zum Erfolg, muss die Ursache der Storung festgestellt 
und die Fehlerquelle beseitigt werden (Nr. 232). 

Bei der Beseitigung von Storungen sind die einschlagigen Sicherheits- 
bestimmungen der ZDv 44/10 VS-NfD „Schiel3sicherheit", ZDv 3/12 
„Schie(3en mit Handwaffen", sowie die SicherheitsmaBnahmen dieser 
Vorschrift zu beachten. 



ZDv 3/15 



232/1 



Bedienung 



232. 



Storungen 


Ursachen 


Abhilfen 


(1) Patrone wird nicht 
gezundet 


Munitionsfehler 
(Versager) 


Pistole nicht absetzen, 
nochmals abziehen; 
wenn der Schuss noch 
immer nicht bricht, dann 
sichern, durchladen, 
entsichern siehe 
ZDv 44/1 OVS-NfD, Kap. 8 
siehe ZDv 3/12, Kap. 12 


Auch nachste Patrone 
wird nicht gezundet 


Schlagbolzenspitze 
abgenutzt Oder Schlag- 
bolzen gebrochen 
Feder fur Schlagstange 
lahm, Schlagstange klemmt 
oder ist verbogen 




Entladen und zur 
Instandsetzung abgeben 


(2) Pistole hat nach dem 
Schuss nicht geoffnet 


Hulse klemmt im Patronen- 
lager, weil Patrone ver- 
beult oder Patronenlager 
verschmutzt ist 


Entladen, dabei Ver- 
schluss zuruckziehen, 
dass Hulse herausfliegt; 
bei Verschmutzung 
reinigen 


(3) Leere Hulse ist nach 
dem Schuss zwischen 
Rohr und Verschluss 
festgeklemmt 


Verschluss nicht genugend 
zuruckgelaufen, schwer- 
gangig, kam nicht bis zur 
Stellung des Auswerfers, 
Auszieher, Feder zum Aus- 
zieher oder Auswerfer 

bOl IdUl Idl L 


Entladen, Verschluss 
zuruckziehen und Hulse 
entfernen, Gangigkeit 
uberprufen, bei Ver- 
schmutzung reinigen 

Zur Instandsetzung 
abgeben 


(4) Hulse wird nach 
dem Schuss nicht 
ausgezogen 


Patronenlager verschmutzt 

Auszieher gebrochen 
Feder zum Auszieher 
gebrochen 


! 

r 


Entladen, Hulse entfernen, 
einigen 

Zur Instandsetzung 
abgeben 


(5) Hulse wird nicht 
ausgeworfen 


Auswerfer verbogen 
oder gebrochen 


Zur Instandsetzung 
abgegeben 


(6) Patrone wird nicht 
ganz eingefuhrt, 
Verschluss verriegelt 
nicht 


Patronenlager verschmutzt 

Patrone verbeult 
Fuhrungsleisten und -nuten 
verschmutzt oder angerostet 
Fuhrungsleisten und -nuten 
beschadigt 


Entladen! 
Reinigen! 

Patrone auswechseln 
Reinigen, Olen 

Zur Instandsetzung 
abgeben 
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Bedienung 



Storungen 


Ursachen 


Abhilfen 


(7) Patrone wird nicht 
zugefuhrt 


Magazin verschmutzt 

Magazinfeder lahm 
Magazin verbeult 
Magazinlippen verbogen 


Entladen! 
Reinigen! 

| Magazin auswecheln 

und zur 
j Instandsetzung abgeben 


(8) Verschluss bleibt 
nach letzter Patrone 
gebffnet 


Zubringerfeder lahm 

Verschlussfanghebel 
schadhaft 


Entladen! 

Magazin auswechseln 
Zur Instandsetzung 
abgeben 


(9) Verschlussfanghebel 
rastet nicht automa- 
tisch aus (bei heraus- 
genommenem 
Magazin) 


Verschlussfanghebel 
schadhaft 


Zur Instandsetzung 
abgeben 


(10) Pistole lasst sich aus 
gespannter Stellung 
nicht abziehen 


Abzugsstangenfeder 
gebrochen 


Entladen! 

Zur Instandsetzung 
abgeben 


(11) Pistole lasst sich aus 
entspannter Stellung 
nicht abziehen 


Hahnklappe Oder Feder 
zur Hahnklappe gebrochen 


Entladen! 

Zur Instandsetzung 
abgeben 


(12) Pistole hat standig 
schlechte 
SchieBergebnisse 


Seelenrohr vorgeschossen 
Korn verschoben 


Zur Instandsetzung 
abgeben 


(13) Deckel und Visier 
fallen vom Verschluss 


Deckel nicht richtig 
eingesetzt 


Entladen! 

Beim Zusammenbau be- 
achten, dass Deckel 
richtig sitzt und einge- 
rastet ist 




Deckel bei Zusammenbau 
verbogen, er hat keine 
Spannung mehr 


Zur Instandsetzung 
abgeben 
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TeilB 

Die Maschinenpistole MP2 und MP2A1 

Kapitel 3 
Beschreibung 

I. Bezeichnung und Technische Daten 



301. Die Maschinenpistole ist eine Nahkampfwaffe und wird uberwie- 
gend auf Entfernungen bis zu 100 m eingesetzt. 

Die Maschinenpistole ist eine offene, automatische Handwaffe mit 
Magazinzufuhrung fur Einzelfeuer und kurze FeuerstoBe. Sie ist ein 
RuckstoBlader mit feststehendem Rohr und Massenverschluss. Das 
Zufuhren und Laden erfolgt durch die Kraft der SchlieRfeder, das 
Ausziehen und Auswerfen durch den beim Schuss auftretenden Ruck- 
stoBimpuls. 

Die vollstandige Bezeichnung lautet: 

Maschinenpistole MP2 Kaliber 9 mm x 19 
Maschinenpistole MP2A1 Kaliber 9 mm x 19. 

302. Die TDv 1005/004-14 „Maschinenpistole MP2/MP2A1" unter- 
scheidet nach Ausfuhrung der Waffe: 

- Maschinenpistole MP2 mit Holzschulterstutze (Bild 301), 

- Maschinenpistole MP2A1 mit klappbarer Schulterstutze (Bild 302). 



302/2 

3 Beschreibung 



Bild 301 



Maschinenpistole MP2 mit Holzschulterstutze 
Bild 302 




Maschinenpistole MP2A1 mit klappbarer Schulterstutze 
(zusammengeklappte Schulterstutze) 



ZDv 3/1 5 303-305 

3 Beschreibung 

Bild 303 




Maschinenpistole MP2A1 mit klappbarer Schulterstutze 
(aufgeklappte Schulterstutze) 

303. Mit der Maschinenpistole schieBt der Soldat 

- Einzelfeuer als Prazisionsschuss, Schnellschuss und beim Sturm- 
schieBen, 

- kurze FeuerstoBe beim SturmabwehrschieBen, beim Kampf von 
Fahrzeugen und beim DeutschieBen. 

304. Ein Manoverpatronengerat dient dazu, Manoverpatronen 9 mm x 1 9 
zu verschieBen. 



305. Technische Daten 

- Kaliber 9 mm 

- Anzahl der Patronen im Magazin 32 

- Kampfentfernung bis 100 m 

- Visierstellung 100 m und 200 m 

- Anfangsgeschwindigkeit (Vo) 395 m/s 

- GroBte Schussweite 1800 m 

- Theoretische Schussfolge im FeuerstoB 550 bis 600 

Schuss/min. 

- Gewicht der MP 2 mit gefulltem Magazin 4,22 kg 



306-307 



Beschreibung 



Baugruppen 



306. Die Baugruppenubersicht (Bild 304) zeigt die 7 Baugruppen der 
Maschinenpistole 

- Rohr mit Rohrhaltemutter, 

- Gehause, 

- Gehausedeckel, 

- Verschluss mit SchlieBvorrichtung, 

- Griffstuck mit Abzugsvorrichtung, 

- Schulterstutze (Holz oder klappbar), 

- Stangenmagazin. 

Bild 304 
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Holzschulterslulre 



Baugruppenubersicht 



307. Im Rohr (Bild 305) wird die Patrone gezundet und dem Geschoss 
Bewegung, Richtung und Drehung nach rechts um seine Langsachse 
(Rechtsdrall) gegeben. 

Das Rohrinnere wird unterteilt in das Patronenlager und den gezogenen 
Teil, in dem vier Zuge eingearbeitet sind. 

Das Rohr lagert mit seinen zwei Rohrsitzen im Rohrlager des Gehauses 
und in der Rohrbuchse. Es wird durch die Rohrhaltemutter test gehal- 
ten, dabei begrenzt der Rohrbund die Stellung des Rohres nach hinten 
und vorn. Die seitliche Aussparung im Rohrbund gewahrleistet die rich- 
tige Lage des Rohres in der Rohrbuchse. 
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Beschreibung 



Bild 305 



Rghrbund 



I 

Rohrhahenriutler 



I— Rohrsilie — I 



Rohr mit Rohrhaltemutter 

308. Das Gehause nimmt das Rohr und den Verschluss auf. Es dient 
als Gleitlager fur den Verschluss und als Gegenlager fur die SchlieBvor- 
richtung. 

Im vorderen Teil des Gehauses ist die Rohrbuchse fur die Rohrhalte- 
mutter eingeschweiBt (Bild 306). Das gefedert gelagerte Sperrstuck 
greift in die Kerbverzahnung der Rohrhaltemutter und verhindert, dass 
sie sich lost. 

Bild 306 



Sperrstuck 



RohrhaH&mutter 




Rohrbuchse 

Rohrhaltemutter vor Aufschrauben auf Rohrbuchse 



308/2 



Beschreibung 



Auf dem Gehause ist die Visiereinrichtung - mit dem Korn vorn und dem 
Dioptervisier hinten - angebracht und seitlich durch den Korn- bzw. den 
Visierschutz geschutzt (Bild 307). 

Das Visier kann auf ,,100" oder ,,200" m geklappt werden. Unter der 
Visierblattfeder ist der Deckelriegel federnd gelagert. 

Die Mitte der rechten Gehausewand ist fur den Auswurf der Patronen- 
hiilsen ausgeschnitten. 

Vor dem hinteren Lagerbock ist innen der Auswerfer angenietet. Davor 
liegt der Durchbruch fur das Magazin und fur den Sperrhebel des Griff- 
stuckes. Die beiden rechteckigen Durchbruche geben den Nasen des 
Fanghebels den Weg nach oben in die Verschlussbahn frei. 

Bild 307 




Gehause 

In die Auspragung wird die Haltelasche des Griffstuckes eingeschoben. 
Die Querbohrung im hinteren Lagerbock nimmt den Splintbolzen auf, 
der das Griffstuck mit dem Gehause verbindet. Am mittleren und vorderen 
Lagerbock ist der zweiteilige Handschutz angeschraubt. An der linken 
Gehauseseite ist der Riemenbugel drehbar gelagert. 

Die Bohrung in der hinteren Gehausewand und der rechteckige Durch- 
bruch am Gehauseboden dienen zur Befestigung der Schulterstutze 
(Holz oder klappbar). 
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309-310/1 



Beschreibung 



309. Der Gehausedeckel (Bild 308) schutzt den Verschluss und das 
Innere des Gehauses vor Verschmutzung. Er wird vorn unter den Korn- 
halter geschoben und hinten vom Deckelriegel gehalten. 

Bild 308 




Gehausedeckel mit Spannschieber 

Der im Gehausedeckel gefuhrte Spannschieber mit Spannschieberknopf 
dient dazu, den Verschluss zu spannen. Dabei sperrt das im Spann- 
schieber eingebaute Deckelsperrstuck mit Sperrstuckfeder den 
Verschluss gegen ungewollten Vorlauf, wenn die Hand vom Spann- 
schieberknopf abgleitet. 

310. Der Verschluss (Bild 309) gleitet im Gehause, fuhrt die Patrone in 
das Patronenlager, schlieBt als Massenverschluss das Rohr nach hinten 
ab, zundet mit dem Schlagbolzen die Patrone, zieht mit dem Auszieher 
die Hulse aus dem Patronenlager und stoRt sie - bei ihrem Auftreffen 
auf den Auswerfer - durch den Hulsenauswurf aus. 

Die SchlieRvorrichtung nimmt mit dem Verschluss den RuckstoR auf 
und bringt den zuriicklaufenden Verschluss wieder nach vorn. 



310/2 



Beschreibung 



Bild 309 




Nul fur Auswwfer-^ 
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Verschluss 

Der Schlagbolzen ist test in den Verschluss eingearbeitet und ragt mit 
seiner Spitze aus der Stirnflache des Verschlusses heraus. Der Aus- 
zieher lagert in einer Langsbohrung. An der Unterseite des Verschlusses 
ist eine Nut fur den Auswerfer. Die beiderseitigen vorderen Ausfrasungen 
dienen als Fanghebelrasten, die hinteren als Sicherungsrasten. 

In die Fanghebelrasten greifen die Nasen des Fanghebels bei gespanntem 
Verschluss ein, in die Sicherungsrasten dagegen bei entspanntem 
Zustand; sie blockieren dann den Verschluss. Die linke Sicherungsraste 
ist - bei gesicherter MP - auBerdem das Gegenlager fur die Nase des 
Sperrhebels. 

Der Verschluss ist in seiner ganzen Lange durchbohrt und nimmt die 
Federstange und die SchlieRfeder auf. Die SchlieBfeder stutzt sich dabei 
am vorderen Ende der Bohrung an einem Bund ab. 

Die SchlieBvorrichtung tragt hinten eine Pufferplatte, mit der sie sich an 
der hinteren Gehausewand abstutzt. Die offene Seite muss nach unten 
zeigen (Bild 310). 
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Bild 310 




Verschluss und SchlieBvorrichtung 

311. Das Griffstuck (Bild 311) nimmt die Abzugsvorrichtung, die 
Sicherungs- und Stellvorrichtung, die Griffsicherung, die Vorlaufsicherung 
im Griffstuck, den Magazinhalter und das Magazin auf. 

Es wird mit einem Haltebolzen am hinteren Lagerbock des Gehauses 
befestigt. Zwei Griffschalen aus Kunststoff sind aufgeschraubt. 



Bild 311 

S^heriing^ - 
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Wijjji nhol'er 
Griffstuck mit Abzugsvorrichtung 



312 



Beschreibung 



Die Griffsicherung sichert gegen unbeabsichtigtes Zuruckziehen des 
Abzuges und ungewolltes Vor- und Zuruckgleiten des Verschlusses. In 
Ruhestellung wird sie durch eine Sicherungsfeder standig nach hinten 
gedruckt. 

Mit dem Stellschieber an der linken Seite wird die MP gesichert oder auf 
Einzel- oder Dauerfeuer gestellt. Dabei zeigt die Nase auf „S" = Sicher 
(wei(3 ausgelegt), „E" = Einzelfeuer oder „D" = Dauerfeuer (beide rot aus- 
gelegt). 

An der linken unteren Seite halt der Magazinhalter das von unten in den 
Magazinschacht eingefuhrte Magazin. 

312. Die Maschinenpistole wird an der Schulter oder Hufte mit der 
Schulterstutze in Anschlag gebracht. Sie ist bei der MP2 aus Holz (Bild 
312) und bei der MP2A1 (Bild 313) klappbar und aus Metall. 

Die Holzschulterstutze wird auf das Gehause aufgeschoben und von 
dem Schulterstutzenhalter gehalten, die klappbare Schulterstutze (aus 
Metall) ist am hinteren Ende des Gehauses befestigt. 

An der Schulterstutzenkappe befindet sich der Riemenbugel. 

Bild 312 




Holzschulterstutze 
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Bild 313 



Klappbare Schulterstutze 

313. Das Stangenmagazin (Bild 314) nimmt bis zu 32 Patronen auf. 

Durch Schaulocher mit daneben eingeschlagenen Zahlen (10, 20, 32) ist 
die Anzahl der im Magazin befindlichen Patronen zu erkennen. 

Das Magazin besteht aus 

- Magazingehause, 

- Zubringerfeder, 

- Zubringer, 

- Bodenblech, 

- Magazinboden. 



314 



Beschreibung 



Bild 314 



n 
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Ivtagminboder* — 

Stangenmagazin 

Am oberen Rand des Magazingehauses halten die nach innen gebogenen 
Magazinlippen die jeweils oberste Patrone, die vom gefederten Zubringer 
angedruckt wird. Der vorschnellende Verschluss stoBt die Patrone aus 
und fuhrt sie in das Patronenlager. 



III. Zubehor 



314. Das Zubehor (Bild 315) zur Maschinenpistole MP2 und MP2A1 
umfasst 

- 6 Stangenmagazine (Reserve), 

- Mundungskappe, 

- Waffenreinigungsgerat fur Kaliber 7,62 mm - 9 mm 

- 2 Magazintaschen, 

- Trageriemen. 
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Beschreibung 



Bild 315 




Zubehor 

315. Das Manoverpatronengerat (Bild 316) ist ein Ubungsgerat und 
wird zum VerschieBen von Manoverpatronen verwendet. Es wird an 
Stelle der Rohrhaltemutter auf die Rohrbuchse aufgeschraubt und durch 
das Sperrstuck gesichert. 

Derfeste Sitz ist vor jedem SchieBen mit Manovermunition zu prufen. 
Um Unfalle zu verhuten, darf das Manoverpatronengerat zum S 
SchieBen mit Gefechtsmunition nicht mitgenommen werden. 



Bild 316 




Manoverpatronengerat 



316/1 



Beschreibung 



IV. Zusammenwirken der Teile 



316. Die Maschinenpistole ist fertiggeladen und gesichert. Der Stell- 
schieber wird auf „E" = „Einzelfeuer" gestellt und die Griffsicherung 
eingedruckt. Damit ist die Waffe entsichert. Der Schutze betatigt den 
Abzug. Dabei schwenkt der Abzug uber den Abzugshebel den Fang- 
hebel nach unten; dessen Nasen geben den Verschluss frei. Der 
Verschluss schnellt unter dem Druck der SchlieBfeder nach vorn und 
schiebt die oberste Patrone des Magazins in das Patronenlager. Dabei 
greift die Kralle des Ausziehers in die Ringnut des Patronenbodens. 

Sobald die Patrone vollstandig in das Patronenlager eingefuhrt ist, 
schlagt der feststehende Schlagbolzen auf das Anzundhutchen und 
bewirkt die Zundung der Patrone. 

Der schwere Verschluss und die Federkraft der SchlieRfeder gewahrleis- 
ten, dass der Verschluss erst dann zuruckgleitet, wenn das Geschoss 
die Mundung verlassen hat. 

Der durch den Druck der Pulvergase zuruckgeworfene Verschluss wird 
durch die SchlieRfeder abgebremst. Die leere Hulse wird ausgeworfen 
und der Verschluss in hinterster Stellung fest gehalten. 



Hinweis fur den Ausbilder 

Bei Stellschieberstellung „E" = „Einzelfeuer" und eingedruckter 
Griffsicherung gibt der abgewinkelte Arm des Abzugshebel-Sperr- 
stucks den Abzugshebel nur so viel nach unten frei, dass er beim 
Zuruckziehen des Abzuges den Fanghebel mit seinen Nasen nach 
unten schwenkt und den Verschluss vorschnellen lasst. Dabei macht 
der Abzugshebel eine Kippbewegung nach hinten, da er mit seinen 
Vorderflachen auf den abgewinkelten Arm des Abzugshebel-Sperr- 
stucks stoBt (Bild 317). Der freiwerdende Fanghebel schwenkt nach 
oben und sperrt mit seinen Nasen den Vorlauf des Verschlusses. 
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Beschreibung 



Bild 317 




■ ■■ ■ 





Bei der Einstellung „D" = „Feuersto(B" kann der Fanghebel den Ver- 
schluss nicht erfassen, er gleitet vor und zuruck. Bei jedem Vorgleiten 
wird eine Patrone zugefuhrt und gezundet, beim Zuruckgleiten die Hulse 
ausgeworfen. 

Lasst der Schutze den Abzug los, so wird der Verschluss in hinterster 
Stellung test gehalten. 



317 



Beschreibung 



Hinweis fur den Ausbilder 

Bei Stellschieberstellung „D" = „Feuerstol3" (Dauerfeuer) und einge- 
druckter Griffsicherung wird uber den Abzug der Abzugshebel mit 
dem Fanghebel nach unten gezogen und gibt den Verschluss frei 
(Bild 317). Dieser gleitet so lange vor und zuruck, wie der Abzug zu- 
ruckgezogen bleibt und Patronen zugefuhrt und gezundet werden. 
Der Fanghebel wird vom Abzugshebel so lange in unterer Stellung 
gehalten, bis der Abzug losgelassen wird. 



V. Funktion der Sicherungen 



317. Die Schiebesicherung (Bild 318) verhindert, dass eine Patrone 
unbeabsichtigt zugefuhrt und gezundet wird. Sie tritt bei Stellschieber- 
stellung „S" = „Sicher" in Funktion. 

Bild 318 




Abzug bei Stellschieberstellung „S" 

Der Abzug wird hierbei von unten durch das Sperrstuck festgelegt, 
dessen vorderer abgewinkelter Arm unmittelbar unter dem vorderen Teil 
des Abzuges liegt und das Zuruckziehen verhindert. 

Das Entsichern, d.h. Verschieben des Stellschiebers und damit des Ab- 
zugshebel-Sperrstucks in Schussrichtung ist in Nr. 316 in den Hinweisen 
fur den Ausbilder beschrieben. 
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318 



Beschreibung 



318. Die Vorlaufsicherung im Griffstuck ist eine zusatzliche Siche- 
rung. Sie verhindert, dass bei teilgeladener, gesicherter Maschinenpistole, 
aber eingedruckter Griffsicherung, der Verschluss ungewollt nach 
hinten und vorne gleitet und damit eine Patrone zufuhrt und zundet 
(Bild 319). 

Dieser Fall konnte eintreten, wenn der Schutze unglucklich fallt und die 
Waffe hart aufschlagt. 

Bild 319 




Vorlaufsicherung im Griffstuck bei Stellschieberstellung „S" 

Bei eingedruckter Griffsicherung und ungewolltem Vor- und Rucklauf 
des Verschlusses wird der Sperrhebel mit seiner Nase durch die Ab- 
zugsfeder so weit nach oben geschwenkt, dass er in die linke Siche- 
rungsrast des Verschlusses eingreift. In dieser Stellung (ungefahr halber 
Vorlauf) wird der Verschluss test gehalten. 

Beim Entsichern der Maschinenpistole (Stellen des Stellschiebers auf 
„E" oder „D") wird die Vorlaufsicherung im Griffstuck aufgehoben. Der 
hintere abgewinkelte Arm des Abzugshebel-Sperrstucks schiebt sich 
dann uber den Sperrhebel und druckt ihn nach unten. Die Nase des 
Sperrhebels kann nun nicht mehr in die Sicherungsrast des Verschlusses 
eingreifen (Bild 320). 



319 




319. Die Griffsicherung als dritte Sicherung blockiert mit ihrem Ansatz 
den Fanghebel und verhindert ein Vorgleiten des Verschlusses, auch 
wenn der Abzug zuruckgezogen wird (Bild 321). 




Griffsicherung nicht eingedruckt (Waffe gesichert) 
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Beschreibung 



Bild 322 




r- 



Griffsicherung eingedriickt (Waffe entsichert) 

Die Griffsicherung ist unwirksam, wenn sie eingedruckt ist, d.h. solan- 
ge das Griffstuck fest umfasst wird (Bild 322). 

320. Die Vorlaufsicherung im Gehausedeckel (Bild 323) verhindert 
das ungewollte Einfuhren und Zunden einer Patrone beim Spannen des 
Verschlusses. Sie wird selbsttatig wirksam, wenn die Hand beim Spannen 
vom Spannschieberkopf abgleitet, ehe der Verschluss in seine hinterste 
Stellung gelangt und dort von den Nasen des Fanghebels gefangen 
worden ist. Dabei greift das Deckelsperrstuck in die Verzahnung des 
Gehausedeckels und sperrt den Vorlauf des Verschlusses. 



Bild 323 



teckjJscerrslu:* 
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Ve-zichnung 



Gehausedeckel bei gesperrter Vorlaufsicherung 

(Ansicht von unten) 
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Kapitel 4 
Bedienung 

I. Grundsatze 



401. Die Maschinenpistole ist stets so zu handhaben, dass ihre Treff- 
genauigkeit und Funktionssicherheit erhalten bleiben und dass 
niemand unbeabsichtigt gefahrdet wird. 

Ist der Ladezustand einer Maschinenpistole unbekannt, so ist sie so zu 
handhaben, als sei sie geladen. 

402. Die Sicherungen sollen verhindern, dass sich ein Schuss unbeab- 
sichtigt lost. Deshalb bleibt die Maschinenpistole bei alien Bewegungen 
und Tatigkeiten, auRer dem SchieBen selbst, gesichert (Stellschieber auf 
Stellung „S" = Sicher). 

Zum SchieBen ist die Maschinenpistole erst unmittelbar vor dem 
Inanschlaggehen zu entsichern, dabei muss die Mundung der Waffe 
grab in Zielrichtung zeigen 1 ). Soldaten, die den Feuerkampf aus einer 
Deckung fuhren, z.B. aus einem Kampfstand oder uber die Bordwand 
eines Kraftfahrzeuges, mussen die Waffe zuvor aus der Deckung 
gebracht haben. Unmittelbar nach dem Absetzen - Mundung zeigt noch 
grob in Zielrichtung - ist die Maschinenpistole sofort wieder zu 
sichern. 

403. Die Maschinenpistole ist stets mit der Meldung des Ladezustandes 
zu ubergeben. 

Die Zustandsmeldungen lauten 

- „Maschinenpistole entladen, Patronenlager frei, entspannt und ge- 
sichert" 

oder 

- „Maschinenpistole teilgeladen und gesichert" 
oder 

- „Maschinenpistole fertiggeladen und gesichert". 

Der Ubernehmende hat die Richtigkeit der Zustandsmeldung sofort 
nachzuprufen. 



1 ) Ausnahme: Im Einsatz ist die Maschinenpistole in der Pirschhaltung fertiggeladen und ent- 
sichert. 



404-409 



Bedienung 



404. Eine teil- oder fertiggeladene Maschinenpistole darf nicht unbe- 
aufsichtigt abgelegt werden. 

405. Die Mundung der Maschinenpistole muss bei alien Tatigkeiten in 
eine Richtung zeigen, die eine Gefahrdung von Personen und Einrich- 
tungen ausschlieBt. Sie ist so nach vorn abwarts zu halten, dass die 
Mundung etwa einen Meter vor dem Schutzen auf den Boden zeigt. 

406. Von der sachgemaBen und schonenden Behandlung der Ma- 
schinenpistole hangt ihre Treffgenauigkeit, Funktionssicherheit und 
Lebensdauer ab. Nie darf Gewalt angewendet oder die Maschinenpistole 
geworfen werden. Hartes Aufsetzen oder Anschlagen ist zu vermeiden. 

1 407. Spielerischer Umgang mit der Maschinenpistole kann andere 
gefahrden und auch zu Schaden an der Waffe fuhren. 

Deshalb ist verboten, 

- die Waffe ohne Ausbildungszweck oder entsprechenden Auftrag zu 
benutzen, 

- auf Personen zu zielen (auBer im Verlauf von Ubungen mit Manover- 
munition und im Einsatz), 

- am Abzug oder an den Sicherungen zu spielen. 

- Stets bleibt der Zeigefinger auBerhalb des Abzugbugels, bis das 
SchieBen beginnt. 

408. Vor Verschmutzung sind besonders Mundung und Verschluss zu 
bewahren. Beim Ablegen ist darauf zu achten, dass Mundung und Ver- 
schluss nicht mit Sand oder Erde in Beruhrung kommen. 

Storungen beseitigt der Soldat gemaB Nr. 437 und 438. 



Trageweise 



409. In der geoffneten Ordnung wahlt der Soldat die Trageweise der 
Waffe im Allgemeinen selbst, sie muss jedoch der Lage entsprechen 
und darf andere Soldaten nicht behindern. In der geschlossenen Ord- 
nung ist dem Soldaten die Trageweise der Waffe zu befehlen. Andere 
Trageweisen als in den Nrn. 410 bis 414 beschrieben, sind nicht anzu- 
wenden. 

Ein Soldat darf hochstens 2 Maschinenpistolen tragen. Sie diirfen sich 
nicht beruhren. 



ZDv 3/15 



410-411/1 



Bedienung 



410. Innerhalb von Gebauden (z.B. beim Waffenempfang, vor dem An- 
treten und nach dem Wegtreten) wird die Maschinenpistole senkrecht am 
Korper, entlang des nach unten gestreckten Armes, getragen. Die rechte 
Hand halt die Waffe an der Schulterstutze; die Mundung zeigt nach oben, 
das Magazin ist der Maschinenpistole entnommen (Bild 401). 

Bild 401 




□ 



Trageweise in Gebauden 



411. Beim Vorzeigen (zur Sicherheitsuberprufung, zur Waffendurch- 
sicht) erfasst der Soldat die Maschinenpistole mit der linken Hand 
am Handschutz, mit der rechten Hand an der Schulterstutze und halt 
sie mit der Mundung nach links oben vor die Mitte des Oberkorpers 
(Bild 402). 

Zur Sicherheitsuberprufung entladt der Soldat die Maschinenpistole S 
und bringt den Verschluss in hinterste Stellung. 

Die Maschinenpistole wird so gehalten, dass der Uberprufende durch 
die Auswurfoffnung in das Patronenlager sehen kann. 

Sollen auch die Magazine vorgezeigt werden, hangt der Soldat dazu die 
Maschinenpistole um den Hals (Bild 403). 



411/2 



Bedienung 



Bild 402 




Vorzeigen der Maschinenpistole 
Bild 403 




Maschinenpistole um den Hals 
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Bedienung 



412. Muss der Soldat beide Hande frei haben, hangt die Maschinen- 
pistole z.B. bei Kontrollen lose auf der rechten Schulter (Bild 404). 



Bild 404 




Maschinenpistole hangt lose auf der rechten Schulter 

Tragt er Munitionskasten, Munitionsbehalter oder sonstige Ausrustungs- 
gegenstande, wird die Maschinenpistole auf dem Rucken getragen. Die 
Mundung der Waffe zeigt nach rechts unten (Bild 405). 

Kradfahrer tragen die Maschinenpistole in der gleichen Weise (Bild 406). 



412/2 



Bedienung 



Bild 405 




Maschinenpistole auf dem Rucken 
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Kradfahrer mit umgehangter Maschinenpistole 
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413-414 



Bedienung 



413. Die Maschinenpistole wird im Wach- und Streifendienst uber der 
rechten Schulter getragen. Der Trageriemen liegt zwischen Kragen und 
Knopf der Schulterklappe. 

Die Schulterstutze ist unter dem rechten Oberarm. Die rechte Hand um- 
fasst das Griffstuck. Der Zeigefinger liegt ausgestreckt an der AuBenseite 
des Abzugbugels. Die Mundung zeigt schrag vorwarts auf den Boden 
(Bild 407). 

Bild 407 




Trageweise im Wach- und Streifendienst 



414. Im Kampf tragt der Schutze die Maschinenpistole in der Hand 
oder mit langem Trageriemen urn den Hals. Die Mundung zeigt schrag 
links abwarts. Die rechte Hand liegt am Griffstuck, die Schulterstutze 
zwischen Korper und dem rechten Arm (Bild 408). 



415 



Bedienung 



Bild 408 




Maschinenpistole in Pirschhaltung 

415. Zum Kriechen wird der rechte Arm durch den Trageriemen 
geschoben, so dass die Maschinenpistole vor der Brust hangt. Die 
Mundung zeigt nach links oben (Bild 409). 



Bild 409 




■ ... 

Kriechen mit Maschinenpistole 
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Bedienung 



416. Beim Gleiten wird die Maschinenpistole entweder mit der linken 
Hand am Handschutz und mit der rechten Hand an der Schulterstutze 
oder mit der rechten Hand am Trageriemen, unmittelbar am vorderen 
Riemenbugel, erfasst (Bilder 41 und 411). 



Bild 410 




Gleiten mit der Maschinenpistole rechte Hand 
an der Schulterstutze 



Bild 411 




Gleiten mit der Maschinenpistole rechte Hand 
am Trageriemen 



417-418/1 



Bedienung 



417. Beim Hinlegen mit Maschinenpistole (Bild 412) 

- setzt der Soldat den linken FuR einen weiten Ausfallschritt vorwarts, 

- ergreift gleichzeitig die Maschinenpistole mit der linken Hand am 
Handschutz, Mundung etwas angehoben, 

- lasst sich auf das rechte Knie nieder, 

- beugt den Oberkorper nach vorn und legt sich nach vorn flach auf 
den Boden; hierbei stutzen zunachst das linke Knie, dann die rechte 
Hand und zuletzt der linke Ellenbogen den Korper, 

- er ubernimmt die Maschinenpistole wieder mit der rechten Hand und 
legt sie mit dem Handschutz auf den linken Unterarm, Magazin vom 
Korper abgewandt (Bild 413). 

Alle Bewegungen flieRen rasch ineinander uber. 

Im Liegen ist der Kopf angehoben, die Beine sind leicht gespreizt. 

418. Beim Aufstehen mit Maschinenpistole (Bild 414) 

- erfasst der Soldat die Maschinenpistole mit der linken Hand am 
Handschutz, Mundung etwas angehoben, 

- stutzt sich auf die rechte Hand, 

- zieht zugleich das rechte Bein moglichst nahe an den Leib heran, 
ohne dabei den Oberkorper vom Boden zu heben, 

- schafft sich mit der rechten FuRspitze einen festen Halt, 



Bild 412 




Maschinenpistole beim Hinlegen 
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Bedienung 



Bild 413 





Maschinenpistole im Liegen 



druckt sich mit rechter Hand und rechtem Fu(3 vom Boden ab, 
schnellt mit gro(3em Ausfallschritt des linken Beines nach vorn und 
richtet sich auf, 

Qbernimmt gleichzeitig mit der rechten Hand die Maschinenpistole 
am Handschutz. 

Bild 414 



•to* 




Aufstehen mit Maschinenpistole 



419-420/1 



4 



Bedienung 



III. Zerlegen und Zusammensetzen 



419. Die Waffe wird ohne Werkzeug zerlegt und zusammengesetzt. 
Jede Gewaltanwendung ist verboten. 

Der Soldat darf die Maschinenpistole nur so weit zerlegen, wie es diese 
Dienstvorschrift zulasst. 

Die Waffenteile durfen nicht vertauscht werden. Es ist auf die gleiche 
Nummerierung derTeile zu achten. Die klappbare Schulterstutze wird zu 
alien Tatigkeiten aufgeklappt. 

420. Reihenfolge der Tatigkeiten beim Zerlegen der Maschinenpistole: 

- Maschinenpistole entladen, 

- Spannschieber in hinterste Stellung zuruckziehen und test halten, 
dabei Griffsicherung 

- drucken, 

- Prufen, ob das Patronenlager frei ist, 

- Stellschieber auf „D" stellen, 

- Spannschieber (Knopf) bis zum Anschlag zuruckziehen, 

- Abzug betatigen bei eingedruckter Griffsicherung, 

- Spannschieber (Knopf) mit Verschluss langsam nach vorn gleiten 
lassen, 

- Stellschieber wieder auf „S" = „Sicher" stellen, 

- Deckelriegel mit rechtem Zeigefinger zuruckdrucken, dabei gleichzeitig 
mit rechtem Daumen und Mittelfinger den Gehausedeckel anheben 
und herausnehmen (Bild 415), 



Bild 415 




Abnehmen des Gehausedeckels 
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420/2 



Bedienung 



Maschinenpistole mit linker Hand am Griffstuck fassen, Verschluss 
vorn oben mit rechtem Zeigefinger etwas zuruckdrucken und zusam- 
men mit SchlieBvorrichtung herausheben (Bild 416), 

Bild 416 




Verschluss mit SchlieBvorrichtung herausheben 

SchlieBvorrichtung aus Verschluss herausziehen, 
Waffe am Vorderteil des Gehauses mit der rechten Hand von unten 
umfassen, Schulterstutze dabei gegen die Hufte drucken, 
Sperrstuck mit dem rechten Zeigefinger zuruckdrucken und Rohrhal- 
temutter mit linker Hand abschrauben (Bild 417), 

Bild 417 




Rohrhaltemutter-Sperrstuck zuruckdrucken und 
Rohrhaltemutter abschrauben 



420/3 



j_| Bedienung 

Rohr nach vorn herausziehen, 

Bild 418 



frei 



- Schulterstutzenhalter eindrucken und Holzschulterstutze abnehmen 
(Bild 419), (die klappbare Schulterstutze ist nicht abzubauen!), 

- Trageriemen bei Bedarf abnehmen. 

Die Maschinenpistole weiter zu zerlegen ist verboten. 



Bild 419 




Abnehmen der Holzschulterstutze 
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421-422 



Bedienung 



421. Zusammensetzen der Maschinenpistole 

- Holzschulterstutze unter Eindrucken des Schulterstutzenhalters mit 
dem Anschlussstuck auf den hinteren Lagerbock schieben und ein- 
rasten lassen, 

- Rohr so in die Rohrbuchse einfuhren, dass die Abflachung am Rohr- 
bund in den entsprechenden Anschlag der Rohrbuchse eingreift, 

- Rohrhaltemutter - bei gleichzeitigem Eindrucken des Sperrstuckes 
- aufschrauben, test anziehen und Sperrstuck einrasten lassen, 

— Sch li oBvorrichtung i n don VcrGch l uoG e i nfuhren, 
— Vorsch l uGG m i t Sch li oBvorr i chtung i n das Gohauoo o i nootzon, 
— bo i Sto ll Gch i oborGto ll ung „S" d i o Naoo doo Sporrhobo l o der Vor l auf I 
o i chorung (B il d 310) nach untcn druckcn und w i odor l oo l aoGon, Naoo A 
muGG i n d i o VorGch l uGog l o i tbahn zuruckfodorn, I 

- Gehausedeckel mit seiner Lasche unter den Kornhalter schieben 
und hinten durch leichten Daumendruck unter den Deckelriegel ein- 
rasten lassen. 

Nach dem Zusammensetzen ist die Maschinenpistole auf ihre Funktion 
zu prufen. Dazu spannt und entspannt der Soldat die Waffe mehrfach 
bei eingedruckter Griffsicherung und Betatigung des Abzuges. Er uber- 
zeugt sich, dass 

- der Verschluss in Stellung „D" leicht gangig vor- und zurucklauft, 

- der Verschluss in Stellung „E" in gespanntem Zustand fest gehalten 
wird und erst nach Loslassen des Abzuges und erneuter Betatigung 
vorlauft, 

- der Abzug in Stellung „S" blockiert ist, 

- der Stellschieber in den Stellungen „S", „E" und „D" sicher einrastet, I 

- sich Spannschieber und Abzug in Stellung „E" und „D" bei nicht ein- A 
gedruckter Griffsicherung nicht zuruckziehen lassen, I 

- die Rohrhaltemutter und der Deckel festsitzen, 

- die Vorlaufsicherung im Gehausedeckel den Verschluss auffangt 
(Nr. 320), 

- das Magazin sicher einrastet. A 



IV. Laden, Entladen, Magazinwechsel 



422. Vor jedem SchieRen ist die Funktion der Maschinenpistole zu 
prufen. Das Rohr ist mit einem sauberen Docht zu entolen. 



Anderung 1 



423 



Bedienung 



Soil mit Manovermunition geschossen werden, ist 

- das Rohr vor dem Aufsetzen des Manoverpatronengerats zu entolen, 

- auf festen Sitz des Manoverpatronengerats zu achten. 



423. Zum Laden erfasst der stehende Soldat die gesicherte Maschinen- 

I pistole mit der rechten Hand am Griffstuck, dabei liegt der Zeigefinger 
ausgestreckt au(3en am Abzugsbugel. Die ausgeklappte Schulterstutze 
S wird mit dem Arm gegen die Hufte gedruckt. Die Mundung der Waffe 
I zeigt schrag abwarts ca. 1 m vor den Schutzen. 

' Zum Einfiihren des Magazins wird das Griffstuck mit dem Magazin- 
schacht nach links geschwenkt; die linke Hand schiebt zugig das 
gefullte Magazin ein, bis es horbar einrastet. Ein Nachschlagen auf den 
Magazinboden ist unzulassig (Bild 420). Die Maschinenpistole ist teil- 
geladen. 

Bild 420 
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424-426 



Bedienung 



424. Das Griffstuck wird wieder zuruckgeschwenkt. Die nun das Griff- 
stuck fest umfassende rechte Hand druckt die Griffsicherung ein und 
setzt sie auBer Funktion. Der Soldat zieht den Spannschieber mit der 
linken Hand bis zum Anschlag zuruck und lasst ihn wieder nach vorn 
gleiten. Der Verschluss wird durch die Nasen des Fanghebels in hinter- 
ster Stellung gehalten. Die linke Hand gent an den Handschutz zuruck. 
Die rechte Hand beendet den Druck auf die Griffsicherung. 

Die Maschinenpistole ist fertiggeladen. 



425. Im Liegen wird die Maschinenpistole mit der rechten Hand des 
leicht angewinkelten Armes am Griffstuck erfasst; die leicht angehobene 
Mundung zeigt in Ziel- oder Feindrichtung (Bild 421). 



Bild 421 




Laden im Liegen 



426. Beim Teilladen hinter einer hohen Deckung und in Deckung im 
Kampfstand kann die Maschinenpistole am Handschutz erfasst und 
mit der Schulterstutze auf den Oberschenkel aufgesetzt werden; die 
Mundung zeigt schrag nach oben (Bild 422). 

Das Fertigladen der Maschinenpistole erfolgt entweder auf der Dek- 
kung oder wird nach Nr. 424 gehandhabt. 



427 



Bedienung 



Bild 422 





Teilladen hinter einer hohen Deckung 

427. Zur Schussabgabe bringt der Soldat die Maschinenpistole in 
Schussrichtung und entsichert. Der Stellschieber wird mit dem Daumen 
der linken Hand auf die gewunschte Feuerart gebracht. Die rechte Hand 
druckt die Griffsicherung ein. Dann wird der Abzug mit dem Zeigefinger 
zuruckgezogen. 1 ) 



Hinweis fur den Ausbilder 

Die Einzelfeuerfunktion ist nur gewahrleistet, wenn der Abzug ganz 
und nicht zu langsam zuruckgezogen wird. 



1 ) Einzelheiten uber das Inanschlaggehen und den SchieRrhythmus sind in der ZDv 3/12 
beschrieben. 
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428-430/1 



4 



Bedienung 



428. Zum Entladen erfasst der Soldat die gesicherte Maschinenpisto- 
le wie beim Laden (Nr. 423) mit der rechten Hand am Griffstuck. Die lin- 
ke Hand umfasst das Magazin, der Daumen druckt auf den Magazin- 
halter. Das Magazin wird herausgezogen und weggesteckt (Bild 423). 



Der Soldat pruft, ob das Patronenlager frei ist. Dazu druckt die rechte 
Hand am Griffstuck die Griffsicherung ein und setzt sie au(3er Funktion, 
wahrend er mit der linken Hand den Verschluss mittels Spannschieber 
in seine hinterste Stellung zieht. 

429. Zum Entspannen der Maschinenpistole wird der Stellschieber 
auf „D" gestellt. Die linke Hand fasst den Spannschieberknopf, zieht die- 
sen mit dem Spannschieber nach hinten und halt ihn fest. 

Die rechte Hand zieht den Abzug unter gleichzeitigem Eindrucken der 
Griffsicherung zuruck. Spannschieber(knopf) mit der linken Hand langsam 
nach vorne gleiten lassen. Sichern. 

Die Maschinenpistole ist entladen, entspannt und gesichert. 

430. Zum Magazinwechsel erfasst der Soldat die gesicherte Ma- 
schinenpistole je nach Korperstellung wie beim Laden (Nr. 423). 



Bild 423 




Entladen der Maschinenpistole 



430/2 



Bedienung 



Dann 

- nimmt er mit der linken Hand ein voiles Magazin aus der Magazin- 
tasche (Beispiel Bild 424), 

Bild 424 




Magazinwechsel mit Maschinenpistole in der Hufte 

- legt er es schrag an das leer geschossene Magazin, wobei der Daumen 
auf dem Magazinhalter liegt und die vier anderen Finger beide Ma- 
gazine am unteren Teil erfassen (Bild 425), 

- betatigt er den Magazinhalter und zieht das leere Magazin nach 
unten ab, 

- dreht er die linke Hand und setzt das voile Magazin ein (Bild 426), 

- steckt er das leere Magazin in die Magazintasche und schlieRt sie, 

- zieht er den Spannschieber bis zum Anschlag zuruck und lasst ihn 
wieder vorschnellen, 

- pruft er durch Blick oder Tasten in das Patronenlager, ob es frei ist 
und 

- entsichert die Maschinenpistole, wenn weiter geschossen wird. 
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430/3 



Bedienung 



Bild 425 




Voiles Magazin anlegen 
Bild 426 




Voiles Magazin einschieben 



431 



Bedienung 



431. Soil ein Magazin im Liegen aus einer der linken Taschen ent- 
nommen werden, rollt sich der Soldat so auf die rechte Seite, dass er 
mit Schulter und gestrecktem Arm flach auf dem Boden liegt (Bild 427). 
Dann wechselt er das Magazin mit der linken Hand. 



Bild 427 




Magazinwechsel im Liegen (rechts) 



Will er das Magazin aus einer der rechten Taschen entnehmen, ergreift 
er mit der linken Hand die Maschinenpistole am Handschutz, rollt sich 
nach links (Bild 428) und wechselt das Magazin mit der rechten Hand. 
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432-434 



Bedienung 



Zum Magazinwechsel hinter einer hohen Deckung oder in Deckung 
im Kampfstand ergreift der Soldat die Maschinenpistole am Hand- 
schutz und setzt sie auf den Oberschenkel auf (Bild 422). Er kann das 
Magazin mit der linken oder mit der rechten Hand wechseln. 

432. Steht fur den Magazinwechsel genugend Zeit zur Verfugung, so 
sind immer zuerst die Magazine in den rechten Taschen zu verwenden. 

Die Magazine in den linken Taschen sind nur dann zu benutzen, wenn 
die anderen leer sind oder wenn der Magazinwechsel schnell vorge- 
nommen werden muss (z.B. beim Sturm). Sie sind so bald wie moglich 
wieder zu erganzen. 

433. Die Magazine werden mit dem Magazinboden oben so in die Maga- 
zintaschen gesteckt, dass die Geschossspitzen vom Korper weg zeigen. 

Zum Herausziehen ergreift die Hand das Magazin mit dem Daumen 
zum Korper und den anderen vier Fingern weg vom Korper; dann kann 
das Magazin ohne Umgreifen eingesetzt oder gewechselt werden. 

Dabei mussen die Handrucken, sowohl rechts wie auch links, zur 
Korpermitte zeigen. 

434. Zum Fullen wird das Magazin mit der linken Hand umfasst. Die 
rechte Hand fuhrt die Patronen, mit dem Patronenboden voraus, unter 
die Magazinlippen in das Magazin ein. Die oberste Patrone im Magazin 
ist mit dem linken Daumen moglichst tief einzudrucken, um das Einfuhren 
der nachsten Patrone unter die Magazinlippen zu erleichtern (Bild 429). 

Bild 429 




Fullen der Magazine 



435-436/1 



Bedienung 



435. Zum Entleeren wird das Magazin in die linke Hand genommen. Die 
Patronen werden mit dem rechten Daumen eingedruckt, nach rechts her- 
ausgeschoben und in der hohlen Hand aufgefangen (Bild 430). 

Bild 430 




Entleeren des Magazins 

436. Zum Auf- und Zusammenklappen der Schulterstutze an der 

Maschinenpistole MP2A1 umfasst die linke Hand die nach unten zeigen- 
de Waffe am Griffstuck. 

Die rechte Hand lost durch einen von oben nach unten gefuhrten leichten 
Schlag auf die Schulterstutzenkappe die Verriegelung (Bild 431). 
Dadurch klappt die Schulterstutze auf. 



Bild 431 




Aufklappen der Schulterstutze 
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Bedienung 



Die rechte Hand umfasst die Schulterstutzenkappe und zieht sie mit einer 
Streckbewegung nach rechts bis zum Einrasten (Bild 432). 



Bild 432 




Streckbewegung beim Aufklappen der Schulterstutze 



Zum Zusammenklappen der Schulterstutze wird die auBere Gelenk- 
schiene mit der rechten Hand zusammengedruckt und nach oben um- 
gelegt (Bild 433). 



Bild 433 




AuRere Gelenkschiene zusammendriicken 



436/3 



Bedienung 



AnschlieBend werden die zusammengelegten Gelenkschienen von 
oben umfasst, der Druckerknopf wird mit dem rechten Daumen einge- 
druckt und die Schulterstutze nach unten geschwenkt (Bild 434). 



Bild 434 




Zusammengelegte Gelenkschienen nach unten schwenken 

Nun wird mit der rechten Hand die Schulterstutzenkappe umfasst, und 
die Gelenkschienen werden an das Gehause angelegt (Bild 435). Dabei 
muss sich die Nase der auBeren Gelenkschiene uber das Lager am 
Gehause legen. 

Bild 435 




Gelenkschienen an das Gehause anlegen 
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437 



Bedienung 



Die rechte Hand bringt durch einen von unten nach oben gefuhrten 
leichten Schlag gegen die Schulterstutzenkappe die Schulterstutze zum 
Einrasten (Bild 436). 

Bild 436 




Leichter Schlag von unten gegen die Schulterstutzenkappe 



V. Storungen und ihre Beseitigung 

437. Meist sind Storungen dadurch schnell zu beheben, dass erneut 
fertiggeladen wird. 

Daher gilt bei Storungen als Erstes der Grundsatz: 

Sichern, fertigladen, prufen, ob Patronenlager frei 
und weiterschielien! 

Fuhrt dies nicht zum Erfolg, muss die Ursache der Storung festgestellt 
und die Fehlerquelle beseitigt werden (Nr. 438). 

Bei Beseitigung von Storungen sind die einschlagigen Sicherheitsbe- 
stimmungen der ZDV 44/10 VS-NfD „Schie(3sicherheit", ZDv 3/12 
„Schie(3en mit Handwaffen" sowie die SicherheitsmaBnahmen dieser 
Vorschrift zu beachten. 



438/1 



Bedienung 



438. 



Storungen 


Ursachen 


Abhilfen 


(1) Patrone wird nicht 
gezundet 


Munitionsfehler (Versager) 
Zufuhrstorung 


MP nicht absetzen, 
sichern, erneut fertig- 
laden (Spannschieber 
zuruckziehen), prufen, ob 
Rohrfrei, weiterschieBen 
siehe ZDv 44/10 VS-NfD 
i\ap. 

siehe ZDv 3/12, Kap. 12 


auch die nachste 
Patrone wird nicht 

nP7i "inHpt 

UCi.Lt UCl 


Schlagbolzenspitze 
abgenutzt 


Entladen und zur Instand- 
setzung abgeben 




SchlieBfeder lahm 


Entladen und zur Instand- 

ot?Lz.uiiy duy t!utfi i 




Verschluss schwergangig 

UUcl mcllirill 


siehe Nr. 5 




Magazinlippe verbogen 


Magazin wechseln und 

ucoui iciiwi i \j ico iviciyaz.il i 

zur Instandsetzung 
abgeben 




Zubringer Oder Zubringer- 
feder schadhaft 


Entladen, Magazin zur 
Instandsetzung abgeben 




Stirnflache des Verschlusses 
verschmutzt 


Entladen, reinigen 




Rohr lose 


Entladen, Rohrhalte- 
muttern nachziehen 


(2) Verschluss lauft nach 
dem Schuss nicht 
zuriick 


Hulse klemmt im 
Patronenlager 


Entladen, Spannschieber 
zuruckziehen, so dass 
Hulse ausgeworfen wird. 
Prufen, ob Rohrfrei. 
Patronenlager reinigen. 


(3) Hulse wird nicht 
ausgezogen 


siehe Nr. 2 

Auszieherkralle gebrochen 


Entladen und zur 
Instandsetzung abgeben 


(4) Hulse wird 

ausgezogen, aber 
nicht ausgeworfen 


Auswerfer fehlerhaft 

Verschluss nicht 
ganz zuruckgelaufen, 
da schwergangig 


Entladen, zur Instand- 
standsetzung abgeben 
Entladen, Gangigkeit des 
Verschlusses prufen 
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Bedienung 



Storungen 


Ursachen 


Abhilfen 


(5) Verschluss 
schwergangig 


Gehause verbeult 

Gehause verschmutzt 
Gehause zu trocken 


Entladen, zur 
Instandsetzung abgeben 

Entladen, reinigen 

Entladen, olen 


(6) Verschluss lauft 
nicht vor 


siehe Nr. 5 
SchlieBfeder lahm 


Entladen, zur 
Instandsetzung abgeben 


(7) Patrone wird nicht 
zugefuhrt 


siehe Nr. 6 
Magazin und/oder 
Patrone verbeult 
oder verschmutzt 

qjphp Mr 1 

old IC INI. 1 


Austauschen bzw. 
reinigen 


(8) Verschluss bleibt 
nach Spannen nicht 
in hinterster Stellung 


Fanghebel oder 
Fanghebelfeder fehlerhaft 


Entladen, zur 
Instandsetzung abgeben 


(9) MPschieBt 

Dauerfeuer bei Stell- 
schieberstellung „E" 


Fanghebel, Abzugshebel 
fehlerhaft. Abzug oder 
Stellvorrichtung fehlerhaft 


Entladen, zur 
Instandsetzung abgeben 


(10) Magazin klemmt im 
Magazinschacht 
oderfallt heraus 


Magazin oder Magazin- 
schacht verbeult 
Magazinhalter fehlerhaft 


Schadhaftes Magazin aus- 
wechseln oder Waffe zur 
Instandsetzung geben 
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501 



TeilC 
Die Pistole P8 

Kapitel 5 
Beschreibung 

I. Bezeichnung und Technische Daten 

501. Die Pistole dient zur Selbstverteidigung im Nahkampf. Die Pistole 
P8 (Bild 501) ist eine geschlossene, halbautomatische Handwaffe mit 
Magazinzufuhrung fur Einzelfeuer. Sie ist ein RuckstoBlader mit starr 
verriegeltem Verschluss. Das Zufuhren, Laden und Verriegeln erfolgt 
durch die Kraft der SchlieBfeder; das Entriegeln, Ausziehen und Auswer- 
fen bewirkt der beim Schuss auftretende RuckstoBimpuls; gleichzeitig 
wird der Hahn gespannt. Die vollstandige Bezeichnung der Waffe lautet 
Pistole P8 Kaliber 9 mm x 19. 



Bild 501 




Pistole P8 



502-503 



Beschreibung 



502. Technische Daten 




I \CA 1 1 UCI 


9 mm 


An7ahl Hpr Patrnnpn im Mana7in 

I \ 1 l£.ul II KA 1 1 GILI VI lul 1 II 1 1 1 V I ciy C4.Z— 1 1 1 


15 


Kamnfpntfprni inn hi^ 

I \CA 1 1 IUIUI IllUI 1 IUI IU LJ 1 


50 m 


FpQt^tphpnHp^ Vi^iprA/i^iprpntfprni inn 

1 wO Lu L \_/ 1 1 \wf 1 1 UO V IOIUI / V IOIUI VI 1 L 1 \j 1 1 IUI i y 


50 m 


Anfangsgeschwindigkeit (Vo) 


360 m/s 


GroRte Schussweite 


1500 m 


Gewicht der Waffe mit gefulltem Magazin 


985 g 


Pistole (ohne Magazin) 


750 g 


Magazin (leer) 


55 g 


Patrone, 9 mm x 19 


12g 



Baugruppen 



503. Die Baugruppenubersicht (Bild 502) zeigt die 3 Baugruppen der 
Pistole P8. 

Bild 502 




VerscMus^vallstbndig 



Magazin 



GriHstCick.vol Island ig Tiii Verschlusstanghebel 



Baugruppenubersicht 
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504 



Beschreibung 



504. Der Verschluss, vollstandig (Bild 503) nimmt das Rohr auf, 
verschlieBt es nach hinten, fuhrt die Patrone zu, zundet sie mit dem 
Schlagbolzen und zieht die Hulse mit dem Auszieher wieder aus. Der 
Verschluss ist mit dem Rohr und dem Griffstuck durch die Fuhrungs- 
leisten am Rohr und mit den ausgefrasten Fuhrungen an Verschluss und 
Griffstuck gleitend verbunden. 

Der Ausschnitt im mittleren, oberen Teil des Verschlusses gewahrleistet 
den Hulsenauswurf und ermoglicht es, bei Verlust des Magazins eine 
Patrone in das Patronenlager einzufuhren. 

Der Verschluss, vollstandig, mit Rohr und Pufferstange besteht aus: 

- Verschluss, 

- Visiereinrichtung (Kimme und Korn), 

- Rohr, 

- Pufferstange, vollstandig, 

- Auszieher mit Spannstift und Feder, 

- Schlagbolzen, Schlagbolzenfeder, Schlagbolzensicherung und Druck- 
feder. 

Bild 503 




Verschluss und Rohr und Pufferstange, vollstandig 



505-506 



5 



Beschreibung 



505. Das Griffstuck (Bild 504) dient zur Handhabung der Waffe und 
nimmt das Magazin auf. Auf der Oberseite befinden sich beiderseits die 
Fuhrungsleisten fur den Verschluss. 

Sein Hauptteil ist das Griffstuckgehause; in diesem sind u.a. eingebaut 

- Abzugseinrichtung und Hahn, Abzugsstange, Fangklinke, Stange mit 
Druckfeder und Sicherungsflugel, 

- Verschlussfanghebel, 

- Magazinhalter. 



506. Das Magazin ist ein Stangenmagazin (Bild 505), das bis zu 15 
Patronen aufnimmt. Durch den durchsichtigen Magazinkorper ist die 
Anzahl der Patronen zu erkennen. 

Das Magazin besteht aus 

- Magazingehause, 

- Zubringer, 

- Magazinfeder, 

- Einsatz u. Magazinboden. 



Bild 504 




Griffstuck 
(mit Verschlussfanghebel) 
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Beschreibung 



Bild 505 

Mi.!.: j.-i yui:- .J: 

Zubwiger 




1 



I JL. 



Magazin 

Am oberen Rand des Magazingehauses halten die nach innen gebogenen 
Magazinlippen die jeweils oberste Patrone, die vom gefederten Zubringer 
nach oben angedruckt wird. 



Zubehor 



507. Das Zubehor (Bild 506) zur Pistole P8 besteht aus 

- Reservemagazin mit Magazintasche, 

- Pistolentasche, 

- Waffenreinigungsgerat fur Kaliber 7,62 bis 9 mm. 

Bild 506 




Zubehor 



508 



Beschreibung 



Hinweise fur den Ausbilder 



IV. Zusammenwirken der Teile 



508. Die Pistole ist fertiggeladen, gespannt und entsichert, Abzug 
betatigt. (Bild 507) 

Bild 507 





Pistole P8 Gesamtansicht im Schnitt 



Das Magazin ist eingefuhrt und der Magazinhalter ist eingerastet. Im 
Patronenlager befindet sich eine Patrone. Der Verschluss ist mit dem 
Rohr in vorderer, verriegelter Stellung. Der Abzug ist betatigt. Der 
Hahn ist ausgelost und bewegt sich in Richtung Schlagbolzen. Puf- 
fereinrichtung und SchlieBfeder sind noch in Ruhestellung. Der vorde- 
re Teil der Steuerklinke wird von der Abzugsstange nach oben ge- 
druckt. Hierbei wird die Schlagbolzensicherung gegen ihre Feder an- 
gehoben. Der Schlagbolzen ist nun freigegeben und der Hahn schlagt 
diesen gegen die Kraft der Schlagbolzenfeder nach vorne. Die Patro- 
ne wird gezundet. 
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509 



Beschreibung 



Hinweise fur den Ausbilder 



509. Zustand: Patrone abgefeuert, Verschluss und Rohr im Rucklauf 
beim Entriegeln. (Bild 508) 

Bild 508 




Pistole abgefeuert, Verschluss und Rohr im Rucklauf 
beim Entriegeln 

Die Patrone ist abgefeuert. Rohr und Verschluss werden durch den 
RuckstoBimpuls gemeinsam gegen den Druck der SchlieBfeder nach 
hinten getrieben. Der Schlagbolzen ist wieder durch die Schlagbol- 
zensicherung gehalten. Der Hahn wird durch den zurucklaufenden 
Verschluss nach hinten gedruckt. Der Abzug ist noch betatigt. Die 
unten am Rohr angebrachte Mitnahmeflache greift in die Gegenflache 
der Pufferstange ein. Dabei kippt das Rohr hinten nach unten. Der 
EntriegelungsstoB des Rohres wird uber die Pufferstange von der 
Pufferfeder abgebremst und gedampft. 



510 



Beschreibung 



Hinweise fur den Ausbilder 



510. Zustand: Patrone abgefeuert, Rohr entriegelt, Verschluss im 
Rucklauf. (Bild 509) 

Bild 509 




Patrone abgefeuert, Rohr entriegelt, Verschluss im Rucklauf 



Die Patrone ist abgefeuert. Das abgekippte Rohr greift mit der Mit- 
nahmeflache an der Unterseite in die Gegenflachen der Pufferstange 
ein und wird dort gehalten. Der Verschluss wird durch den RuckstoB- 
impuls weiter nach hinten getrieben gegen den Druck der SchlieB- 
feder. Die vom Auszieher gehaltene leere Patronenhulse lauft auf den 
test am Griffstuck angebrachten Auswerfer auf und wird nach rechts 
ausgeworfen. 

Der Hahn wird durch den zurucklaufenden Verschluss ganz nach 
unten gedruckt. Dabei wird uber die Druckstange die Druckfeder 
gespannt. 

Im weiteren Verschlussrucklauf wird die Pufferstange durch den 
Verschluss gegen den Druck der Pufferfeder nach hinten gezogen. 
Dabei wird der Verschlussrucklauf abgebremst und der fuhlbare 
RuckstoB am Umkehrpunkt des Verschlusses vermindert. 
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511 



Beschreibung 



Hinweise fur den Ausbilder 

511. Zustand: Verschluss im Vorlauf, Bild 510, Patrone wird zuge- 
fuhrt. 

Bild 510 



Verschluss im Vorlauf, Patrone wird zugefuhrt 

Der Verschluss wird durch den Druck der SchlieBfeder wieder nach 
vorne getrieben. Dabei nimmt er eine Patrone aus dem Magazin mit 
und fuhrt sie in das Patronenlager des noch abgekippten Rohres ein. 
Pufferstange und Pufferfeder sind wieder in der vorderen Aus- 
gangsposition. 

Die SchlieBfeder druckt den Verschluss weiter nach vorne. Dabei wird 
das Rohr mitgenommen. Es lauft mit der vorderen Schrage an die 
Gegenflache der Pufferstange auf, wird dadurch nach oben gekippt 
und im weiteren Vorlauf verriegelt. 
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Kapitel 6 
Bedienung 

I. Grundsatze 



601. Die Pistole ist stets so zu handhaben, dass ihre Treffgenauigkeit 
und Funktionssicherheit erhalten bleiben und niemand unbeabsich- 
tigt gefahrdet wird. 

Ist der Ladezustand einer Pistole unbekannt, so ist sie so zu handha- 
ben, als sei sie geladen. 

Hinweis fur den Ausbilder 

Beachte: Eine sichere Waffenfunktion ist bei Verschuss von 
Manovermunition nicht gegeben! 



602. Der Sicherungshebel zeigt mit seiner Spitze auf den Buchstaben 
„S" = Sicher oder „F" = Feuer und zeigt an, ob die Pistole gesichert 
oder feuerbereit ist (Bilder 601 und 602). Wird der Sicherungshebel uber 
die Stellung „S" hinaus nach unten gedruckt, wird ein gespannter Hahn 
entspannt. Eine Patrone wird hierbei nicht gezundet. 

603. Der Abzug kann bei entsicherter Pistole mit gespanntem und 
auch mit nicht gespanntem Hahn zuruckgezogen werden. 



Bild 601 




Pistole P8 fertig geladen, gespannt und gesichert 



Anderung 1 



604-605 

6 Bedienung 



Bild 602 



Pistole P8 

fertig geladen, entspannt und entsichert 

604. 1st die Pistole fertig geladen, gespannt und entsichert, befinden 
sich Abzug und Hahn in ihrer hinteren Raste (Bild 603). Ein leichter 
Druck auf den Abzug genugt, um den Schuss zu losen. 

605. 1st die Pistole fertig geladen und nicht gespannt, befinden sich 
Abzug und Hahn in ihrer vorderen Stellung. Wird sie entsichert, kann 
der Abzug zuruckgezogen und der Hahn damit so weit gespannt wer- 
den, dass er aus seiner hinteren Stellung selbststandig wieder nach 
vorn schlagt und den Schuss auslost. 



Bild 603 




Pistole P8 

fertig geladen, gespannt und entsichert 
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606-607 



6 



Bedienung 



606. Die Sicherung soli verhindern, dass sich unbeabsichtigt ein 
Schuss lost. Deshalb bleibt die Pistole bei alien Bewegungen und Tatig- 
keiten, auBer dem SchieBen selbst, gesichert. 

Zur Schussabgabe wird erst unmittelbar vor dem Inanschlaggehen ent- 
sichert. 

Unmittelbar nach dem Absetzen ist die Waffe zu sichern. 

Im Kampf und auf besonderen Befehl fur das SchieBen bestimmter 
SchulschieBubungen darf die Pistole fertiggeladen, entspannt und ent- 
sichert in der Pistolentasche getragen werden. Diese Ausnahmen sind 
in der ZDv 3/120 VS-NfD „SchieBen mit Pistole - Sonderubungen -" 
geregelt. 

607. In der Grundhaltung der Pistole (Bild 604) umfasst die rechte 
Hand test das Griffstuck, der Zeigefinger liegt gestreckt am Abzugsbijgel. 
Die Bedienungsgriffe zum Laden werden mit Daumen und Zeigefinger; 
das Sichern, Entsichern, Spannen des Hahns und Betatigen des Ver- 
schlussfanghebels werden mit dem Daumen der linken oder rechten 
Hand ausgefuhrt. Vor alien Bedienungsgriffen ist die Waffe stets zu 
sichern. Der Schutze halt die Waffe in der rechten bzw. linken Hand. Der 
ausgestreckte Arm ist mit der Waffe so nach vorn abwarts zu halten, 
dass - wenn der Soldat steht - die Rohrmundung einen Meter vor den 
Schutzen (in Zielrichtung) auf den Boden zeigt. In anderen Korperlagen 
ist sinngemaB zu verfahren. 



Bild 604 





Grundhaltung der Pistole 



608-609 



Bedienung 



608. Die Pistole darf nur gesichert und mit formeller Ubergabe einer 
anderen Person ubergeben werden. 

Der Ubergebende erfasst die Pistole mit der linken Hand von oben her 
am Verschluss (Bild 605). 

Der Ubernehmende tritt von rechts an den Ubergebenden heran und um- 
fasst die Pistole mit der rechten Hand am Griffstuck (Bild 605). Wahrend 
dieses Vorgangs bleibt die Rohrmundung der Pistole unverandert nach 
vorn abwarts etwa einen Meter vor den Schutzen gerichtet. 

Dabei ist der Zustand der Pistole wie folgt zu melden: 

- „Pistole entladen, Patronenlager frei, entspannt und gesichert" 

- oder 

- „Pistole teilgeladen und gesichert" 

- oder 

- „Pistole fertiggeladen und gesichert". 

Der Ubernehmende muss sich vom Sicherungs- und Ladezustand der 
Pistole sofort uberzeugen. 

609. Eine (selbst mit Exerzierpatronen) teil- oder fertiggeladene 
Pistole darf nicht aus der Hand gelegt werden. 

Ausnahme: 

- in der Ausbildung auf Befehl des Ausbilders, 

- im Gefecht, wenn ein Auftrag dazu zwingt. 

Bild 605 




Ubergabe der Pistole 
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610-612 



Bedienung 



610. Die Pistole darf in gesichertem Zustand - je nach den geltenden 
Befehlen (z.B. ZDv 3/12 „Schiel3en mit Handwaffen", ZDv 10/6 VS-NfD 
„Der Wachdienst in der Bundeswehr") - teil- oder fertiggeladen in der 
Pistolentasche getragen werden. 

Zur schnellen Feuerbereitschaft im Kampf oder auf Befehl bei einer 
SchulschieBubung tragt der Soldat die Pistole fertiggeladen, entspannt 
und entsichert in der Pistolentasche. 

In besonderen Fallen kann auf Befehl des Wachvorgesetzten im 

Wachdienst die gesicherte Pistole fertiggeladen griffbereit in der geoff- 
neten Pistolentasche (Bild 608) getragen werden. 

In entsichertem oder gesichertem Zustand mit gespanntem Hahn darf 
die Pistole weder in der Pistolentasche noch im Gehen oder Laufen in 
der Hand getragen werden. 



611. Von der sachgemalien Behandlung der Pistole hangt ihre Treff- 
genauigkeit, Funktionssicherheit und Lebensdauer ab. Nie darf Gewalt 
angewendet, nie die Pistole geworfen oder angeschlagen werden. 



612. Spielerischer Umgang mit der Pistole kann andere gefahrden 
oder zu Schaden an der Waffe fuhren. 

Deshalb ist es verboten, 

- die Waffe ohne Ausbildungszweck oder entsprechenden Auftrag zu 
benutzen, 

- auf Personen zu zielen (auRer im Verlauf von Ubungen mit Manover- 
munition und im Einsatz), 

- am Abzug oder an der Sicherung zu spielen. 

Der Zeigefinger liegt grundsatzlich gestreckt am Abzugsbugel, auBer 
unmittelbar vor und wahrend der Schussabgabe. 

Vor Verschmutzung sind besonders Mundung und Verschluss zu be- 
wahren. Wenn die Pistole nicht in die Pistolentasche gesteckt werden 
kann, darf sie nur auf eine saubere Unterlage, niemals auf die Erde oder 
in den Sand gelegt werden. 



613-614/1 



Bedienung 



II. Trageweise und Freimachen 



613. Die Pistole P8 wird in der Pistolentasche vorn rechts bzw. links 
am Koppel getragen (Bilder 606 a, 606 b). Diese Trageweise gewahr- 
leistet ein schnelles Ziehen der Pistole. 



Bild 606 a 



Bild 606 b 




Trageweise der Pistole 
Trageausrustung neu Trageausrustung neu 

(Seitenansicht) (Vorderansicht) 



614. Das Freimachen der Pistole zum SchieBen geschieht in folgender 
Reihenfolge: Der Soldat 

- erfasst mit dem rechten bzw. linken Daumen und Zeigefinger den 
Klettverschluss der Sicherungslasche und offnet ihn (Bild 607 a), 

- offnet mit der Innenseite des Daumens den Druckknopfverschluss 
der Verschlusslasche, indem das verstarkte Stuck der Lasche vom 
Korper weggedruckt wird (Bild 607 b), 

- erfasst die Pistole mit der rechten bzw. linken Hand am Griffstuck 
(Bild 608), dabei liegt der Zeigefinger gestreckt am Abzugsbugel und 

- zieht die Waffe aus der Pistolentasche heraus (Bild 609). 



6 



Bedienung 



Bild 607 a 




Offnen der Pistolentasche 



614/3 



Bedienung 



Bild 608 





Herausziehen der Pistole 
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615-616 



Bedienung 



Zerlegen und Zusammensetzen 



615. Die Waffe wird ohne Werkzeug zerlegt und zusammengesetzt. 
Jede Gewaltanwendung ist unzulassig. 

Der Soldat darf die Pistole nur so weit zerlegen, wie es diese Dienstvor- 
schrift in den nachfolgenden Nummern beschreibt (Bild 502). 

616. Reihenfolge der Tatigkeit beim Zerlegen der Pistole: 

Vor jedem Zerlegen muss eine Sicherheitsuberprufung durchgefuhrt 
werden, hierzu 

- Pistole sichern, 

- Magazin entnehmen, 

- Verschluss bis zum Anschlag nach hinten Ziehen und prufen, ob das 
Patronenlager frei ist, 

- Verschluss wieder nach vorne fuhren, 

- Waffe entspannen, 

- Pistole so in die Hand nehmen, dass der Daumen die Griffstuckhintersei- 
te umfasst und die restlichen Finger auf der Verschlussoberseite liegen, 

- Verschluss ca. 10 mm nach hinten Ziehen, bis die Aussparung fur 
den Verschlussfanghebel (links am Verschluss) mit dem vorderen 
runden Ende des Verschlussfanghebels ubereinstimmt (Bild 610), 

- mit der anderen Hand die Achse des Verschlussfanghebels von 
rechts andrucken und Verschlussfanghebel nach links herausziehen, 

- Verschluss nach vorne vom Griffstuck abziehen, 

- Pufferstange gegen den Federdruck nach unten herausnehmen (Bild 61 1), 

- Rohr etwas nach vorne schieben, anheben und Rohr nach hinten 
entnehmen. 

Bild 610 






Lage Aussparung/Verschlussfanghebel Verschlussfanghebelachse 
Zerlegen der Pistole 



Anderung 1 



617/1 



Bedienung 




Verschluss abnehmen Pufferstange (vollstandig) 

herausnehmen 

617. Zusammensetzen der Pistole P8: 

- Rohr in den Verschluss einlegen und nach hinten schieben, bis es im 
Verschluss verriegelt, 

- SchlieBfeder mit Pufferstange, vollstandig in den Verschluss uber das 
Rohr einlegen (Bild 612). Dabei das vordere Ende der Pufferstange 
gegen den Druck der SchlieRfeder durch die Bohrung an der Vor- 
derseite des Verschlusses schieben, 

- Scheibe des Puffers an der Vorderseite der Steuernase des Rohres 
abstutzen (Bild 612), 

- Puffereinrichtung mit Daumen fest halten und Griffstuck von hinten 
in die Fuhrungsnuten des Verschlusses schieben (Bild 613), bis die 
Aussparung fur den Verschlussfanghebel mit der Achsenbohrung 
Qbereinstimmt, 

- Verschlussfanghebel von der linken Griffstuckseite her eindrucken. 

- Nach dem Zusammensetzen ist die Funktion der Pistole zu prufen. 

Er uberzeugt sich, dass 

- Rohr und Verschluss leichtgangig auf dem Griffstuck laufen, 

- der Verschlussfanghebel den geoffneten Verschluss fest halt, wenn 
er nach oben gedruckt wird, 

- Abzug und Hahn in gespanntem Zustand in der hinteren Raste bleiben 
und der Abzug erst nach dem Entspannen nach vorne geht, 

- der Abzug sich bei gesicherter Waffe nicht betatigen lasst, 
— der W i cdcropannabzug funkt i oniort, (=J 

- anschlieBend wird das Magazin in die Waffe eingesetzt, dabei muss 
es horbar einrasten und durch den Magazinhalter gehalten werden. 
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Bedienung 



Bild 612 





Pufferstange einlegen Scheibe 

(vollstandig) Lage Pufferstange (vollstandig) 



Bild 613 




Griffstuck einschieben 



Anderung 1 



618-619 



Bedienung 



IV. Laden, Entladen, Magazinwechsel 



618. Vor jedem SchieBen ist die Funktion der Pistole zu prufen. Das 
Rohr ist mit einem sauberen Docht zu entolen. 



619. Zum Laden erfasst der Soldat die gesicherte Pistole mit der 
rechten Hand am Griffstuck, dabei liegt der Zeigefinger ausgestreckt 
auBen am Abzugsbugel. Die Mundung der Waffe zeigt schrag abwarts 
ca. 1 m vor ihm auf den Boden. 

Zum Einfiihren des Magazins wird - ohne die Richtung des Rohres zu 
andern - das Griffstuck mit dem Magazinschacht nach links ge- 
schwenkt, und die linke Hand schiebt zugig das aufmunitionierte Maga- 
zin ein, bis es horbar einrastet (Bild 614). Die Pistole ist teilgeladen. 

Das Griffstuck wird wieder zuruckgeschwenkt. Nun zieht der Soldat 
den Verschluss mit der linken Hand bis zum Anschlag zuruck und 
lasst ihn wieder vorschnellen. Die Pistole ist fertig geladen, gespannt 
und gesichert. 



Bild 614 




Magazin einsetzen 
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Bedienung 



620. SchieRen mit Normalabzug 

Die Pistole ist fertig geladen, gespannt und gesichert. 

Zum SchieRen ist 

- die Pistole mit dem Daumen der freien Hand zu entsichern und 

- der Abzug zu betatigen. Dabei wird der gespannte Hahn freigegeben 
und die im Patronenlager befindliche Patrone durch den Schlagbolzen 
gezundet. 



621. SchieRen mit Spannabzug 

Ist der Hahn vor dem SchieRen nicht gespannt, kann mit Spannabzug 
geschossen werden. Der Abzug muss gleichmaRig bis zur Schussabgabe 
zuruckgezogen werden. Dabei wird der Hahn gespannt und anschlieRend 
ausgelost. 

622. Entspannen 

Nach dem Fertigladen bleibt der Hahn in gespannter Stellung. Zum Ent- 
spannen (Verschluss in vorderster Stellung) Sicherungshebel mit dem 
Daumen der SchieRhand uber die Stellung „S" = Sicher weiter nach unten 
drucken, bis der Hahn entspannt wird (Bild 615). Dabei wird der Hahn 
von einer Fangrast aufgefangen und kann den Schlagbolzen nicht 
beruhren. Zusatzlich ist eine automatische Schlagbolzensicherung ein- 
gebaut, die ein ungewolltes Zunden verhindert. 



Bild 615 




Entsichern 

Anderung 1 



Entspannen 



623-624/1 



Bedienung 



623. Erneutes Laden bei leergeschossenem Magazin 

Nach Abgabe des letzten Schusses bleibt der Verschluss in hinterer 
Stellung gehalten. Zum Laden 

- Pistole sichern, 

- Magazinhalter nach unten drucken und leeres Magazin entnehmen 
(Bild 617), 

- gefulltes Magazin einfuhren, bis der Magazinhalter einrastet, 

- mit dem Daumen der rechten Hand (Rechtsschutze) Ver- 
schlussfanghebel nach unten drucken (Bild 616) oder 

- Verschluss etwas zuruckziehen und loslassen. 

Der Verschluss wird freigegeben und schnellt durch die Kraft der 
SchlieBfeder nach vorne. Dabei wird die nachste Patrone zugefuhrt. Die 
Pistole ist fertig geladen und gespannt. 



624. Entladen der Pistole 

- Pistole sichern, 

- Magazinhalter nach unten drucken und Magazin entnehmen, 

- bei geladener Pistole legt der Schutze die linke Hand uber den 
Hulsenauswurf, dreht die Pistole um mehr als 90° nach links und 
zieht den Verschluss bis zum Anschlag zuruck. Dabei wird die im 
Patronenlager befindliche Patrone in die Hand ausgeworfen, 

- Verschlussfanghebel nach oben drucken, damit der Verschluss of- 
ten bleibt, prufen, ob das Patronenlager frei ist, 

- Verschluss durch leichtes Zuruckziehen freigeben (Verschlussfang- 
hebel lost sich) und nach vorne fuhren, 

- Entspannen (Nr. 622). 
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Bedienung 




625 



Bedienung 



625. Fullen und Entleeren des Magazins 

Zum Fullen des Magazins 

- Magazin umfassen und 

- Patronen mit dem Patronenboden voraus unter die Magazinlippen 
einfuhren (Bild 618). 

Bild 618 




Fullen des Magazins 

Hinweis: 

Es durfen nicht mehr als 15 Patronen eingefullt werden. Die Kontrolle 
der Patronenanzahl ist aufgrund des durchsichtigen Magazinkorpers 
moglich. 
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626 



Bedienung 



Beschadigte oder verschmutzte Patronen durfen nicht in das Magazin 
eingefuhrt werden. Auf den Boden gefallene Patronen oder Magazine 
sind zu reinigen. Zum Reinigen der Magazine Patronen aus den Maga- 
zinen herausnehmen. 

Zum Entleeren 

- Magazin umfassen und 

- Patronen mit dem Daumen leicht nach unten drucken, nach vorne 
aus dem Magazin ausschieben und in der Hand aufnehmen (Bild 
619). 

Bild 619 




Entleeren des Magazins 
626. Sicherheitsiiberpriifung 

Vor einer Sicherheitsuberprufung entladt der Soldat die Pistole (Nr. 624) 
und entleert beide Magazine (Nr. 626). Befindet sich kein Magazin in der 
Waffe, wird der Verschlussfanghebel nach dem Zuruckziehen des Ver- 
schlusses nach oben gedruckt, damit der Verschluss often bleibt. Der 
Soldat erfasst die Pistole mit der rechten Hand, halt sie so mit der Mun- 
dung nach unten vor den Korper, dass der Prufende in das Patronenlager 
sehen kann. Mit der linken Hand halt der Soldat beide Magazine so, 
dass durch den durchsichtigen Magazinkorper der Fullstand erkennbar 
ist (Bild 620). 



627-628/1 



Bedienung 



Bild 620 



Vorzeigen der Pistole P8 



V. Storungen und ihre Beseitigung 



627. Die meisten Storungen sind dadurch schnell zu beheben, dass 
einmal durchgeladen wird. 

Daher gilt bei Storungen als Erstes der Grundsatz sichern, durchladen, 
entsichern und weiterschieBen! 

Fuhrt dies nicht zum Erfolg, muss die Ursache der Storung festgestellt 
und die Fehlerquelle beseitigt werden (Nr. 629). 

628. Storungen und Fehler, Ursache, Beseitigung 

Bei auftretenden Storungen ist die Waffe solange als geladen zu 
betrachten, bis der tatsachliche Zustand festgestellt ist. 

Bei der Beseitigung von Storungen sind die einschlagigen Sicherheits- 
bestimmungen der ZDv 44/10 VS-NfD „Schiel3sicherheit", ZDv 3/12 
„Schie(3en mit Handwaffen", sowie die SicherheitsmaBnahmen dieser 
Vorschrift zu beachten. 
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Bedienung 



Storungen 


Ursachen 


Abhilfen 


(1) Patrone wird nicht 
gezundet 


Munitionsfehler (Versager) 

Schlagbolzensicherung 

schadhaft 

Schlagbolzen schwer- 
gangig, beschadigt 
oder gebrochen. 
Druckfeder defekt 


siehe ZDv 3/1 2, Kap. 12 
und ZDv 44/10, Kap. 8 
Pistole zur 

Instandsetzung abgeben 


(2) Verschluss hat nach 
dem Schuss nicht 
geoffnet 


Hulse klemmt im 
Patronen lager, weil sie 
deformiert oder das 
Patronenlager 
verschmutzt ist 


Entladen, dabei Ver- 
schluss zuruckziehen, 
damit Hulse ausgezogen 
wird; ggf. Patronenlager 
reinigen 


(3) Hulse wird nicht 
ausgeworfen 


Verschlussrucklauf 
zu gering 

Auszieher, 
Auszieherfeder oder 
Auswerfer beschadigt 


Entladen, dabei 
Verschluss zuruckziehen 
und Hulse entfernen. 
Gangigkeit uberprijfen 
und Patronenlager auf 
Verschmutzung prufen, 
ggf. reinigen 

Pistole zur 

Instandset7unn aboeben 


(4) Patrone wird nicht 
eingefuhrt 


Patronenlager 
verschmutzt 

Patrone verbeult 
SchlieBfeder defekt 


Entladen und reinigen 
Patronen auswechseln 

Pistole zur 

Instandsetzung abgeben 


(5) Patrone wird nicht 
zugefuhrt 


Magazinfeder lahm 

Magazin oder 
Magazinlippen beschadigt 


Magazin zur 

Instandsetzung abgeben 
Magazin auswechseln 


(6) Verschluss bleibt 
nach dem letzten 
Schuss nicht geoffnet 


Magazinfeder lahm 

Verschlussfanghebel 
beschadigt oder 
Formfeder lahm 


Magazin zur 

Instandsetzung abgeben 
Pistole zur 

Instandsetzung abgeben 


(7) Trefferlage hat sich 
nach Hohe verandert 


Korn oder Visier 
beschadigt 


Pistole zur 

Instandsetzung abgeben 



628/3 



Bedienung 



Storungen 


Ursachen 


Abhilfen 


(8) Pistole lasst sich bei 
gespanntem Hahn 
nicht abziehen 


Abzugsstange gebrochen 
oder Druckfeder lahm 


Pistole zur 

Instandsetzung abgeben 


(9) Trefferlage hat sich 
nach der Seite 
verandert 


Korn oder Visier 
verschoben 

Korn oder Visier 
verschoben 


Pistole zur 

Instandsetzung abgeben 
Pistole zur 

Instandsetzung abgeben 


(10) Magazin klemmt im 
Magazinschacht 


Magazin beschadigt 
Magazinhalter defekt 


Magazin auswechseln 
und zur 

Instandsetzung abgeben 
Pistole zur 

Instandsetzung abgeben 
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701 



TeilD 
Die Pistole P7 

Kapitel 7 
Beschreibung 

I. Bezeichnung und Technische Daten 

701. Die Pistole P7 wird in der Feldjagertruppe grundsatzlich bei 
Personenschutzeinsatzen eingesetzt. Die Pistole ist eine geschlossene, 
halbautomatische Handwaffe mit Magazinzufuhrung fur Einzelfeuer. Sie 
ist ein RuckstoRlader mit gasgebremstem Masseverschluss. Das Zu- 
fuhren und Laden erfolgt durch die Kraft der SchlieBfeder; das Auszie- 
hen und Auswerfen bewirkt der beim Schuss auftretende RuckstoBim- 
puls. Die vollstandige Bezeichnung der Waffe lautet Pistole P7 Kaliber 
9 mm x 19. 



Bild 701 




Pistole P7 



702-703 



Beschreibung 



702. Technische Daten 

- Kaliber 9 mm 

- Anzahl der Patronen im Magazin 8 

- Kampfentfernung bis 50 m 

- Feststehendes Visier/Visierentfernung 50 m 

- Anfangsgeschwindigkeit (Vo) 350 m/s 

- GroBte Schussweite 1500 m 

- Gewicht der Waffe mit gefulltem Magazin 950 g 



II. Baugruppen 



703. Die Baugruppenubersicht (Bild 702) zeigt die drei Baugruppen 
der Pistole P7. 

- Verschluss 

- Griffstuck 

- Magazin 

Bild 702 



Verschluss, vollstandig 




Baugruppenubersicht 
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Beschreibung 



704. Der Verschluss (Bild 703) ist durch Fuhrungen gleitend mit dem 
Griffstuck verbunden. Er fuhrt die Patrone zu, verschlieBt das mit dem 
Griffstuck verbundene Rohr nach hinten, zundet die Patrone mit dem 
Schlagbolzen und zieht die Hulse mit dem Auszieher wieder aus. Der 
Ausschnitt im mittleren, reenter) Teil des Verschlusses gewahrleistet den 
Hulsenauswurf und ermoglicht es, bei Bedarf eine Patrone direkt in das 
Patronenlager einzufuhren. 

Zum Verschluss gehoren (Bild 703) 

- Visiereinrichtung, 

- Bremskolben, 

- Schlagbolzen mit Schlagbolzenfeder, 

- Auszieher. 

Bild 703 




Verschluss, vollstandig 

1 Verschluss, vollstandig 

2 Korn 

3 Visier 

4 Schlagbolzen mit Schlagbolzenfeder und Buchse 

5 Bremskolben 



705 



Beschreibung 



705. Das Griffstuck (Bild 704) dient zur Handhabung der Waffe und 
nimmt das Magazin auf. Auf der Oberseite befindet sich das Rohr mit 
SchlieBfeder. 

Das Griffstuck besteht aus: 

- Griffstuck mit Rohr, 

- SchlieBfeder. 

Bild 704 




Griffstuck, vollstandig 

1 SchlieBfeder 

2 Rohr 

3 Griffstuck 

Das Rohr ist fest mit dem Griffstuck verbunden. Das Geschossfuh- 
rungsteil des Rohres ist mit einem Polygonprofil und einer 
Gasentnahmebohrung im hinteren Bereich ausgestattet. Das Patronen- 
lager hat Entlastungsrillen. Anstatt des herkommlichen Spannabzuges 
hat die Pistole an der Vorderseite des Griffstuckes einen Spanngriff. 
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7 



Beschreibung 



706. Das Magazin ist ein einreihiges Stangenmagazin (Bild 705), das 
bis zu 8 Patronen aufnimmt. Durch die seitlichen Bohrungen im Maga- 
zingehause ist die Zahl der Patronen zu erkennen. 

Das Magazin besteht aus 

- Magazingehause, 

- Zubringer, 

- Magazinfeder, 

- Einlage und Magazinboden. 



1 Magazingehause 

2 Zubringer 

3 Magazinfeder 

4 Einlage 

5 Magazinboden 

Am oberen Rand des Magazingehauses halten die nach innen gebo- 
genen Magazinlippen die jeweils oberste Patrone, die vom gefederten 
Zubringer angedruckt wird. Der vorschnellende Verschluss sto(3t die 
Patrone aus und fuhrt sie in das Patronenlager ein. 



Bild 705 




Magazin 



707 



Beschreibung 



Zubehor 



Bild 706 




4 5 6 




Zubehor 



707. Das Zubehor (Bild 706) zur Pistole P7 besteht aus 

1 Pistolentasche (Schnellziehholster), 

2 Reinigungsburste, 

3 Spezialwerkzeug, 

4 Reservemagazin, 

5 Magazintasche, 

6 Transport- und Aufbewahrungsbehalter 
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Beschreibung 



IV. Zusammenwirken der Teile 



Hinweise fur den Ausbilder 



708. Die Pistole ist fertiggeladen, entspannt und sicher (Bild 707). 



Bild 707 




Pistole P7 Gesamtansicht im Schnitt 



- Pistole fertiggeladen und entspannt (Bild 707). 

- Das Magazin (5) ist eingefuhrt und der Magazinhalter (4) eingerastet. 

- Eine Patrone befindet sich im Patronenlager. 

- Der Verschluss (1) ist in geschlossener Stellung und liegt am Pa- 
tronenboden an. 

- Die Druckfeder (2) halt den Schlagbolzen (3) in seiner Ruhelage. 

- Die Spannhebelfeder (8) druckt den Spannhebel (6) und den 
Spanngriff (7) nach vorne in Ruhestellung. 



709 



Beschreibung 



Hinweise fur den Ausbilder 



709. Zustand: Patrone im Patronenlager; der Verschluss ist in ge- 
schlossener Stellung und liegt am Patronenboden an. 



Bild 708 




Pistole fertiggeladen und entspannt 

- Pistole fertiggeladen und entspannt (Bild 708). 

- Der im Spannhebel (7) gelagerte Ubertragungshebel (2) wird durch 
die Formfeder (3) nach oben gedruckt, liegt am Griffstuck an und 
stent vor der Spannase des Schlagbolzens. 

- Der Schlagbolzen ist durch den Ubertragungshebel (2) und die 
automatische Schlagbolzen-sicherung (1) gesichert. 

- Die Abzugsstange (6) liegt unter dem Druck der Abzugsstangen- 
feder (5) am Steuerhebel (4) an. 
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Beschreibung 



Hinweise fur den Ausbilder 

710. Zustand: Spanngriff gedruckt, Schlagbolzen gespannt (Bild 709). 

Bild 709 




Pistole geladen und gespannt 

Die Pistole ist geladen und gespannt. 

Der Spannhebel (6) ist mit dem Spanngriff (7) zuruckgedruckt. Die 
Klinke (5) ist eingerastet und halt den Spannhebel (6) fest. 
Der Ubertragungshebel (1) wird gleichzeitig mit dem Spannhebel 
nach hinten bewegt und spannt uber die Druckfeder (2) den 
Schlagbolzen (3). 

Der Hebel steht dabei mit seinem vorderen Arm vor der Auslose- 
kante der Abzugsstange (4). 



711 



Beschreibung 



Hinweise fur den Ausbilder 

71 1 . Zustand: Schlagbolzen gespannt, der Abzug betatigt (Bild 71 0). 

Bild 710 




Abzug ist betatigt 

Der Abzug (6) ist zuruckgezogen. Uber die Abzugsstange (5) ist 
der Ubertragungshebel (1) aus dem Bereich der Spannase des 
Schlagbolzens (4) geschwenkt und gleichzeitig die Fallsicherung 
(2) heruntergezogen. 

Der Schlagbolzen (4) wird durch die gespannte Druckfeder (3) 

nach vorne bewegt und hat die Patrone gezundet. 

Die Druckfedern (3) bringen den Schlagbolzen (4) wieder in seine 

Ruhestellung. 
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Beschreibung 



Hinweise fur den Ausbilder 



712. Letzte Patrone abgefeuert, Verschluss in hinterer Stellung ge- 
halten.(Bild 711) 

Bild 711 




Pistole nach Abgabe des letzten Schusses 

- Nach dem letzten Schuss druckt der Zubringer (2) uber die Maga- 
zinfeder (4) den Verschlussfanghebel (3) nach oben. Der Ver- 
schluss (1) wird vom Fanghebel in hinterer Stellung gehalten. 

- SchlieBen der Pistole uber den Spanngriff(6): 

Beim Betatigen des Spanngriffes (6) wird die Wippe (5) uber die 
Nase des Spannhebels (7) so gedreht, dass der Verschlussfang- 
hebel (3) aus seiner Fangstellung nach unten schwenkt. 

- Der Verschluss (1) wird durch die gespannte SchlieBfeder nach 
vorne gedruckt und der Schlagbolzen uber den Ubertragungshebel 
wieder gespannt. 



713/1 



Beschreibung 



Hinweise fur den Ausbilder 



713. Bewegungsvorgange (Bilder 708-711) 
(1) SchieBen iiber den Abzug 

Die Pistole ist geladen, d. h. das Magazin ist eingefuhrt, der Magazin- 
halter eingerastet und es befindet sich eine Patrone im Patronenlager. 
Wird der Spanngriff gegen den Widerstand der Spannhebelfeder be- 
tatigt, so wird gleichzeitig der Spannhebel und der in diesem drehbar 
gelagerte Ubertragungshebel nach hinten bewegt. Nach ca. 1 mm 
kommt der nach innen abgewinkelte Ubertragungshebel an der 
Spannase des Schlagbolzens zur Anlage. Bei weiterem Betatigen des 
Spanngriffes wird der Schlagbolzen gegen die Druckfeder gespannt. 
Ist der Spanngriff bis zum Anschlag betatigt, halt die Klinke mit ihrer 
Fangrast den Spannhebel. In dieser Stellung ist nur der federbelaste- 
te Spanngriff zu halten. Der Ubertragungshebel liegt mit seinem hinte- 
ren, nach innen abgewinkelten Arm uber dem Ansatz der automati- 
schen Schlagbolzensicherung und der vordere Arm tritt vor die Auslo- 
sekante der Abzugsstange. 

Der Steuerhebel tritt mit seinem verstarkten Teil in die halbrunde Aus- 
frasung des Verschlusses. Wird der Abzug betatigt, bewegt sich der 
vordere Arm des Ubertragungshebels nach oben und der hintere 
nach unten. Die automatische Schlagbolzensicherung wird auBer 
Funktion gebracht und der Schlagbolzen ausgelost. Der Schlagbol- 
zen schlagt auf das Anzundhutchen und zundet die Patrone. Die 
Druckfedern bringen den Schlagbolzen wieder in Ruhestellung. 

Unmittelbar nach dem Eintreten des Geschosses in den Ge- 
schossfuhrungsteil des Rohres wird ein Teil der Pulvergase durch die 
Gasentnahmebohrung in den Gaszylinder geleitet. 

Der im Gaszylinder entstehende Gasdruck verzogert uber den Brems- 
kolben die Ruckwartsbewegung des Verschlusses. Durch das gleich- 
zeitige Spannen der SchlieBfeder wird eine zusatzliche Verzogerung 
der Ruckwartsbewegung erreicht. Mit Beginn der Verschlussbewe- 
gung wird die Abzugsstange vom Verschluss uber den Steuerhebel 
nach unten gedruckt. Dadurch wird der vordere Arm des Ubertra- 
gungshebels freigegeben. 
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Beschreibung 



Unter dem Druck der Formfeder schwenkt der hintere Teil des Uber- 
tragungshebels nach oben und legt sich vor die Spannase des 
Schlagbolzens. Gleichzeitig tritt die automatische Schlagbolzensiche- 
rung in Funktion und sperrt den Schlagbolzen. Die Patronenhulse 
wird ausgezogen, vom Auszieher gehalten und kurz vor Erreichen der 
hinteren Verschlussstellung vom Verschlussfanghebel, der gleichzei- 
tig als Auswerfer dient, ausgeworfen. Die gespannte SchlieRfeder 
druckt den Verschluss wieder nach vorn. Dabei stoRt der Verschluss 
mit der StoRbodenunterkante die nachste Patrone aus dem Magazin 
und fuhrt sie in das Patronenlager ein. Im letzten Teil des Ver- 
schlussvorlaufes wird der Schlagbolzen von dem nach oben ge- 
schwenkten Ubertragungshebel erfasst und wieder gespannt. Beim 
Loslassen des Abzuges werden die Abzugsstange und der Steuerhe- 
bel in ihre Ausgangsstellung geschwenkt. 

Die Pistole ist wieder schussbereit. Nach VerschieRen der letzten 
Patrone druckt der Zubringer uber die Magazinfeder den Ver- 
schlussfanghebel nach oben. Der Verschluss wird vom Verschluss- 
fanghebel in seiner hinteren Stellung gehalten. 

Durch Betatigen des Spanngriffes kann der Verschluss ausgelost und 
in die vordere Stellung gebracht werden. 

Ist das Magazin entnommen, kann der Verschluss sowohl durch 
Betatigen des Spanngriffes als auch durch kurzes Zuruckziehen aus- 
gelost und in die vordere Stellung gebracht werden. 



(2) SchieBen uber den Spanngriff 

Der Abzug ist betatigt und die Abzugsstange steht in Auslosestellung. 
Beim Betatigen des Spanngriffes wird gleichzeitig der im Spannhebel 
gelagerte Ubertragungshebel nach hinten bewegt. Dabei spannt der 
Ubertragungshebel den Schlagbolzen. Wahrend dieses Vorgangs 
steuert der Ubertragungshebel gegen die Auslosekante der Abzugs- 
stange und bewirkt das Ausschwenken des Ubertragungshebels aus 
dem Bereich der Spannase des Schlagbolzens. Zugleich wird die 
automatische Schlagbolzensicherung auRer Funktion gebracht. Der 
Schlagbolzen wird durch die Druckfeder nach vorn bewegt und 
schlagt auf das Anzundhutchen der Patrone. 
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Kapitel 8 
Bedienung 

I. Grundsatze 



801. Die Pistole P7 ist stets so zu handhaben, dass ihre Treffgenauig- 
keit und Funktionssicherheit erhalten bleibt und eine unbeabsichtigte 
Gefahrdung von Personen und Sachen ausgeschlossen wird. 

802. Eine teil- Oder fertiggeladene Pistole - unabhangig von der ver- 
wendeten Munitionssorte - darf nicht aus der Hand gelegt werden. 

Ausnahme: 

- in der Ausbildung auf Befehl des Ausbilders, 

- im Einsatz, wenn es der Auftrag erfordert. 

803. Ist der Ladezustand unbekannt, ist die Waffe stets so zu hand- 
haben, als sei sie geladen. 

804. Die Pistole P7 ist bei nichtgedrucktem Spanngriff entspannt und 
automatisch gesichert, der Schlagbolzen ist nicht sichtbar (Bild 801). 
Wird der Spanngriff gedruckt, wird die Waffe entsichert und gespannt. 
Der Schlagbolzen wird sichtbar. (Bild 802). Wird der gedruckte Spann- 
griff wieder gelost, entspannt sich der Schlagbolzen automatisch und 
ist nicht mehr sichtbar, die Waffe ist wieder entspannt und gesichert. 



Bild 801 Bild 802 




entspannt und gesichert gespannt und entsichert 



805-806 



8 



Bedienung 



805. In der Grundhaltung (Bild 803) umfasst die rechte oder linke Hand 
test das Griffstuck der Pistole, der Zeigefinger liegt ausgestreckt langs 
des Abzugsbugels. Der ausgestreckte Arm des stehenden Schutzen ist 
mit der Waffe so nach vorn abwarts zu halten, dass die Rohrmundung 
ca. einen Meter vor den Schutzen (in Zielrichtung) auf den Boden zeigt. 
Das Spannen der Waffe mit dem Spanngriff erfolgt erst, wenn die Waffe in 
Anschlag gebracht worden ist. In anderen Korperlagen ist sinngemaB zu 
verfahren. 

Der Zeigefinger liegt grundsatzlich ausgestreckt am Abzugsbugel, 

auRer unmittelbar vor und wahrend der Schussabgabe. 

Bild 803 




Grundhaltung 



806. Anschlagsarten und SchieBubungen mit der Pistole P7 sind in der 
ZDv 3/120 VS-NfD („Schiel3en mit Pistole/Maschinenpistole Sonder- 
ubungen") festgelegt. 
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Bedienung 



807. Die Pistole darf nur entspannt und mit Zustandsmeldung einer 
anderen Person ubergeben werden. 

Der Ubergebende erfasst die Pistole mit der linken Hand von oben her 
am Verschluss (Bild 804). 



Der Ubernehmende tritt von rechts an den Ubergebenden heran und er- S 
fasst die Pistole mit der rechten Hand am Griffstuck (Bild 804). Wahrend 
dieses Vorgangs bleibt die Rohrmundung der Pistole unverandert nach 
vorn abwarts etwa einen Meter vor den Schutzen gerichtet. Dabei ist der 
Zustand der Pistole wie folgt zu melden: 

- „Pistole entladen, Patronenlager frei, entspannt und" 
oder 

- „Pistole teilgeladen und sicher" 
oder 

- „Pistole fertiggeladen und sicher". 

Der Ubernehmende muss sich vom Ladezustand der Pistole sofort 
uberzeugen. 

808. Treffgenauigkeit, Funktionssicherheit und Lebensdauer der Pistole 
hangen von ihrer sachgemalien und schonenden Behandlung ab. 

809. Besonders Mundung und Verschluss sind vor Verschmutzung zu 
bewahren. Wenn die Pistole nicht in die Pistolentasche gesteckt werden 
kann, darf sie nur auf eine saubere Unterlage gelegt werden. 



Bild 804 




Ubergabe der Pistole 
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Bedienung 



810. Vor jedem SchieBen ist die Funktion der Pistole zu prufen. Das 
Rohr ist mit einem sauberen Docht zu entolen. 



811. Spielerischer Umgang mit der Pistole kann andere gefahrden 
und/oder zu Schaden an der Waffe fuhren. 

Deshalb ist es verboten: 

- die Waffe ohne Ausbildungszweck oder entsprechenden Auftrag zu 
benutzen, 

- das Zielen auf Personen (aul3er im Verlauf von Ubungen mit Manover- 
munition unter Beachtung der Sicherheitsabstande 1 )), in der Ausbil- 
dung ohne Munition nach vorheriger Sicherheitsuberprufung und im 
Einsatz, 

- den Abzug oder Spanngriff spielerisch zu betatigen. 

Der Zeigefinger liegt grundsatzlich ausgestreckt am Abzugsbugel, auBer 
unmittelbar vor und wahrend der Schussabgabe. 

812. Die Bedienung der Pistole P 7 durch Linksschutzen erfolgt sinn- 
gemaB. 



II. Trageweise, Ziehen und SchieBubungen 



813. Trageweise, Ziehen, Anschlagsarten und SchieBubungen sind in 
der ZDv 3/120 (SchieBen mit Pistole/Maschinenpistole Sonderubungen) 
festgelegt. 



III. Zerlegen und Zusammensetzen 



814. Die Waffe wird ohne Werkzeug zerlegt und zusammengesetzt. 
Jede Gewaltanwendung ist unzulassig. Der Soldat darf die Pistole nur 
so weit zerlegen, wie es diese Dienstvorschrift nachfolgend beschreibt. 

815. Zerlegen der Pistole: 

- Magazin entnehmen, 

- Verschluss bis zum Anschlag nach hinten Ziehen und prufen, ob das 
Patronenlager frei ist, 

- Verschluss wieder nach vorne gleiten lassen, 



1) ZDv 44/10 
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Bedienung 



- Sperrknopf am Griffstuck drucken (Bild 805), 

- Verschluss bis zum Anschlag nach hinten schieben, abheben und 
langsam nach vorne gleiten lassen, abnehmen. 

- SchlieBfeder vom Rohr abziehen. 



816. Aus- und Einbau des Schlagbolzens: 

(1) Ausbau 

- Spanngriff so weit zuruckdrucken, bis der Schlagbolzen mit dem 
Verschluss hinten bundig ist, 

- Schlagbolzenbuchse mit dem Spezialschraubenzieher (Bild 806 a) 
ca. 0,5 mm nach vorne drucken und 90° nach rechts drehen. 



Bild 805 




Zerlegen der Pistole 



Bild 806a 




Schlagbolzen ausbauen, Buchse nach rechts drehen 



816/2 
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Bedienung 



Spanngriff bis zum Anschlag weiter durchdrucken und Schlagbolzen 
mit Buchse entnehmen (Bild 806 b). 



Bild 806b 




Schlagbolzen herausnehmen 



(2) Einbau 

Schlagbolzen mit Buchse in den Verschluss einfuhren, bis die Buchse 
ca. 0,5 mm vertieft im Verschluss liegt. Buchse 90° mit Spezialschrau- 
bendreher nach links drehen, bis sie einrastet und mit der Hinterkante 
des Verschlusses bundig abschlieBt (Bild 806 c). 



Bild 806c 




Schlagbolzen einbauen, Buchse nach links drehen 
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Bedienung 



81 7. Zusammensetzen der Pistole P7 

- SchlieBfeder auf das Rohr schieben, 

- Verschluss von vorne uber das Rohr auf das Griffstuck aufschieben 
(Bild 807), 

- Verschluss bis zum Anschlag zuruckziehen, 

- nach unten drucken, einrasten und nach vorne gleiten lassen. 



Nach dem Zusammensetzen ist die Funktion der Pistole zu prufen. Dazu 
zieht der Soldat den Verschluss der Waffe mehrmals zuruck und lasst 
ihn wieder nach vorn gleiten. 

Er uberzeugt sich, dass 

- der Verschluss leichtgangig auf dem Griffstuck lauft, 

- der Abzug sich bei entspannter Waffe nicht betatigen lasst, 

- der Verschlussfanghebel den geoffneten Verschluss fest halt, bei ein- 
gesetztem, leeren Magazin, 

- beim Drucken des Spanngriffs die Pistole gespannt wird (Schlagbolzen 
sichtbar) und sich beim Loslassen des Spanngriffs wieder entspannt 
(Schlagbolzen nicht sichtbar), 

- der Schlagbolzen in gespanntem Zustand bei Betatigung des Abzuges 
ausgelost wird, 

- der Schlagbolzen mit Buchse bundig mit Hinterkante Verschluss 
abschlielBt und nicht verkantet ist. 



Bild 807 





Zusammensetzen der Pistole 
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Bedienung 



IV. Laden, Entladen, Magazinwechsel 



818. Zum Laden erfasst der Soldat die gesicherte Pistole mit der 
rechten Hand am Griffstuck, dabei liegt der Zeigefinger ausgestreckt 
auBen am Abzugsbugel. Die Mundung der Waffe zeigt schrag abwarts 
ca. 1 m vor ihm auf den Boden. Bei taktischem Ladevorgang oder Ma- 
gazinwechsel kann die Mundung der Waffe auch in Zielrichtung zeigen. 

819. Zum Einfuhren des gefullten Magazins wird - ohne die Rich- 
tung des Rohres zu andern - das Griffstuck mit dem Magazinschacht 
nach links geschwenkt und die linke Hand schiebt zugig das Magazin 
ein (Bild 808), bis es horbar einrastet. Die Pistole ist teilgeladen. 

Das Griffstuck wird wieder zuruckgeschwenkt. Nun zieht der Soldat den 
Verschluss mit der linken Hand bis zum Anschlag zuriick und lasst ihn 
wieder vorschnellen. Die Pistole ist fertiggeladen, entspannt und sicher. 



820. Die Pistole kann in entspanntem Zustand - je nach den geltenden 
Befehlen (z.B. ZDv 3/12 „Schiel3en mit Handwaffen", ZDv 3/120 VS-NfD 
„Schiel3en mit Pistole/Maschinenpistole Sonderubungen") - teil- oder 
fertiggeladen im Schnellziehholster getragen werden. 



Bild 808 




Magazin einfuhren 
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Bedienung 



821. Schnelle Feuerbereitschaft 

Die Pistole befindet sich fertig geladen, entspannt und sicher im 
Schnellziehholster. 

Wird die Pistole in die Hand genommen, ist bereits die schnelle Feuer- 
bereitschaft hergestellt. Der Zeigefinger der SchieBhand liegt ausge- 
streckt langs des Abzugsbugels. Die Pistole P7 wird grundsatzlich 
(auf3er beim Huftanschlag) mit beiden Handen gefuhrt. 

Zur Schussabgabe 

- je nach Anschlag Pistole in eine oder beide Hande nehmen (Bild 809), 

- Spanngriff drucken (jetzt ist der Schlagbolzen fur den ersten Schuss 
gespannt), 

- Abzug betatigen, dadurch Auslosen des gespannten Schlagbolzens, 

- fur weitere Schusse bleibt der Spanngriff gedruckt und nur der Ab- 
zug wird betatigt. 

Bild 809 




P7 schussbereit 



Hinweise fur den Ausbilder 

822. Der Druck auf den Spanngriff kann nach dem Spannen des 
Schlagbolzens wesentlich vermindert werden. Es reicht der Kraftauf- 
wand, der zum Halten einer herkommlichen Pistole ohne Spanngriff 
erforderlich ist. 



Anderung 1 
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Bedienung 



823. Entspannen 

Durch Offnen der Griffhand (der Spanngriff tritt nach vorne in Aus- 
gangsstellung, der Schlagbolzen ist nicht mehr sicht- und fuhlbar) ist die 
Pistole automatisch entspannt und sicher. 



824. Erneutes Fertigladen bei leergeschossenem Magazin 

Nach Abgabe des letzten Schusses bleibt der Verschluss in geoffneter 
Stellung stehen. 

Soil sofort weitergeschossen werden, leeres Magazin gegen ein gefulltes 
Magazin austauschen, dazu: 

- Magazinhalter nach vorne drucken und Magazin entnehmen (Bild 
810), 

- gefulltes Magazin einfuhren, bis der Magazinhalter einrastet, 

- Spanngriff drucken, dadurch schnellt der Verschluss nach vorne oder 
A - Verschluss zuruckziehen und nach vorne fuhren. 



824a. Taktischer Magazinwechsel bei nicht leergeschossener Waffe 

Bei einem taktischen Magazinwechsel und nicht leergeschossener Waffe 
bleibt die zuletzt zugefuhrte Patrone im Patronenlager, der Verschluss 
in vorderster Stellung. Das leere oder mit wenigen Patronen gefullte 
Magazin wird herausgenommen und gegen ein vollstandig gefulltes 
Magazin ausgetauscht, dazu: 

- Magazinhalter nach vorne drucken und leeres Magazin entnehmen 
(Bild 810), 

- gefulltes Magazin einfuhren, bis der Magazinhalter einrastet, 

- es kann sofort weitergeschossen werden. 



825. Entladen der Pistole 

Pistole durch Entlasten des Spanngriffs entspannen, dazu 

- Magazinhalter nach vorne drucken und Magazin entnehmen (Bild 81 0); 
| - bei geladener Pistole legt der Schutze die linke Hand uber den 

^ Hulsenauswurf, dreht die Pistole um mehr als 90° nach links und 

Izieht den Verschluss bis zum Anschlag zuruck, dabei wird die im 
Patronenlager befindliche Patrone in die Hand ausgeworfen; 

- sich uberzeugen, dass sich keine Patrone mehr im Patronenlager 
befindet; 

A - Verschluss nach vorne fuhren. 
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Bild 810 




Magazin entnehmen 

826. Fullen und Entleeren des Magazins 

Zum Fullen des Magazins 

- Magazin umfassen und 

- Patronen mit Patronenboden voraus unter die Magazinlippen einfuhren. 
Zum Entleeren 

- Magazin umfassen und 

- Patronen mit dem Daumen leicht nach unten drucken, nach vorne 
aus dem Magazin ausschieben und in der Hand aufnehmen. 



Hinweis: 

Es durfen nicht mehr als 8 Patronen eingefullt werden. Die Uberprufung 
der Patronenanzahl ist anhand der Sichtlocher im Magazinkorper moglich. 

Beschadigte, verbeulte oder verschmutzte Patronen durfen nicht in das S 
Magazin eingefuhrt werden. Auf den Boden gefallene Patronen oder 
Magazine sind zu reinigen. Zum Reinigen der Magazine sind die Patronen 
aus den Magazinen herauszunehmen. 



827-828 
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827. Sicherheitsuberprufung 

Vor einer Sicherheitsuberprufung entladt der Soldat die Pistole (Nr. 825) 
und entleert das Magazin (Nr. 826). Befindet sich kein Magazin in der 
Waffe, wird der Verschlussfanghebel nach dem Zuruckziehen des Ver- 
, schlusses zuruckgedruckt, damit der Verschluss often bleibt. Der Soldat 
'erfasst die Pistole und das Magazin mit der rechten Hand, halt sie so 
mit der Mundung nach unten vor den Korper, dass der Prufende in das 
Patronenlager und auf den Zubringer sehen kann (Bild 81 1). Werden meh- 
rere Magazine eingesetzt, sind alle Magazine so vorzuzeigen, dass der 
Zubringer zu sehen ist. 

Bild 811 




Vorzeigen der Pistole P7 



V. Storungen und ihre Beseitigung 



828. Storungen konnen dadurch schnell behoben werden, wenn noch 
einmal durchgeladen wird. 

Daher gilt bei Storungen als Erstes der Grundsatz Spanngriff loslassen, 
durchladen, Spanngriff drucken und weiterschieBen! 

Fuhrt dies nicht zum Erfolg, muss die Ursache der Storung festgestellt 
und die Fehlerquelle beseitigt werden (Nr. 829). 
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829. Storungen und Fehler, Ursache, Beseitigung 

Bei auftretenden Storungen ist die Waffe solange als geladen zu be- 
trachten, bis der tatsachliche Zustand festgestellt ist. 

Bei der Beseitigung von Storungen sind die einschlagigen Sicherheits- 
bestimmungen der ZDv 44/10 VS-NfD „Schie(3sicherheit", ZDv 3/12 
„Schie(3en mit Handwaffen" sowie die SicherheitsmaGnahmen dieser 
Vorschrift zu beachten. 



Storungen 


Ursachen 


Abhilfen 


(1) Patrone wird nicht 
gezundet 


Munitionsfehler (Versager) 

Fallsicherung-Feder 
ausgehangt 

Schlagbolzenbuchse Oder 
Schlagbolzen gebrochen 


Pistole nicht absetzen, 
Spanngriff loslassen und 
wieder eindrucken, 
nochmals abziehen. 
Wenn Schuss immer 
noch nicht bricht, 
Patrone entnehmen. 
Neue Patrone zufuhren, 
siehe ZDv 44/10 VS-NfD, 
Kap. 8 

siehe ZDv 3/12, Kap. 12 

Fallsicherung-Feder ein- 
hangen, Funktion prufen 

Pistole zur 

Instandsetzung abgeben 


(2) Verschluss hat nach 
dem Schuss nicht 
geoffnet 


Hulse klemmt im Patronen- 
lager, weil Patrone 
deformiert Oder Patronen- 
lager verschmutzt ist 


Entladen, dabei Ver- 
schluss zuruckziehen, 
damit Hulse ausgeworfen 
wird; bei Verschmutzung 
reinigen 


(3) Hulse wird nicht 
ausgeworfen 


Verschlussrucklauf 
zu gering 

Auszieher, 

Feder zum Auszieher Oder 
Auswerfer schadhaft 


Entladen, Verschluss 
zuruckziehen und Husle 
entfernen. Gangigkeit 
uberprufen, bei Ver- 
schmutzung reinigen 

Pistole zur 

Instandsetzung abgeben 
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Storungen 


Ursachen 


Abhilfen 


(4) Patrone wird 
nicht zugefuhrt 


Patronenlager bzw. Ent- 
lastungsrillen verschmutzt 

Patrone beschadigt 

SchlieBfeder lahm Oder 
beschadigt 

Magazinfeder lahm 

Magazin Oder Magazin- 
lippen beschadigt 

Magazin nicht richtig 
eingefuhrt 


Entladen! Reinigen! 

Patrone auswechseln 

SchlieBfeder 
auswechseln (MES 2) 

Magazin auswechseln 

i inH "7i ir InctcmHcAt?! inn 

UIIU Z.UI II IbLctl lUotrLZ-Ul IL) 

abgeben (MES 2) 

Magazin auswechseln 
und zur Instandsetzung 
abgeben (MES 2) 

Magazin entnehmen, neu 
einfuhren, Einrasten 
uberwachen 


(5) Verschluss bleibt 

h Ham lolvton 
lldUII Ucl M IcLZLcl] 

Schuss nicht geoffnet 


Magazinfeder lahm 

Verschlussfanghebel Oder 
Verschlussfanghebelfeder 
beschadigt 

Zubringer klemmt 


Magazin auswechseln 

i i n/H "71 \r Iricton o£i+"7i inn 
UIIU 11 IbLctl lUbtrLZUI IL) 

abgeben (MES 2) 
Pistole zur 

Instandsetzung abgeben 

Zubringer und Magazin 
reinigen, auf Verformung 
priifen 


(6) Waffe lasst sich nicht 
mit dem Spanngriff 
schlieBen 


Verschlussfanghebel an 
Wippe nicht eingehangt 
oder gebrochen 


Pistole zur 

Instandsetzung abgeben 


(7) Schlagbolzen lasst 
sich nicht spannen 


Feder fur die automatische 
Schlagbolzensicherung 
ausgehangt oder gebrochen 

Spannhebel oder Hebel 
verbogen 

Formfeder nicht eingehangt 
Schlagbolzen beschadigt 


Pistole zur 

Instandsetzung abgeben 
Pistole zur 

Instandsetzung abgeben 
Pistole zur 

Instandsetzung abgeben 

Pistole zur Instandsetzung 
abgeben (MES 2) 


(8) Schlagbolzen lasst 
sich nicht auslosen 


Abzug, Abzugsfeder oder 
Abzugsstange gebrochen 

Schlagbolzen gebrochen, 
Spannhebel, Hebel oder 
Steuerhebel beschadigt 


Pistole zur 

Instandsetzung abgeben 
Pistole zur 

Instandsetzung abgeben 
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Storungen 


Ursachen 


Abhilfen 


(9) Trefferlage hat sich 
nach der Seite 
verandert 


Korn oder Visier 
verschoben 

Korn oder Visier 
beschadigt 


Pistole zur 

Instandsetzung abgeben 
Pistole zur 

Instandsetzung abgeben 


(10) Trefferlage hat sich 
nach der Hohe 
verandert 


Pistole, Korn oder Visier 
beschadigt 


Pistole zur 

Instandsetzung abgeben 


(11) Ungewollte 

Schussauslosung 
durch Entspannen der 

PictrJo i"i hoi* Hon 

Spanngriff 


Ubertragungshebel be- 
schadigt und automatische 
Schlagbolzensicherung 


Pistole zur 

Instandsetzung abgeben 


(12) Ungewollte 

Schussauslosung 
durch Vorschnellen 
des Verschlusses 
uber den Spanngriff 
bei Magazinwechsel 


Ubertragungshebel be- 
schadigt und automatische 
Schlagbolzensicherung 
gebrochen 


Pistole zur 

Instandsetzung abgeben 
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TeilE 

Die Maschinenpistole MP5K 

Kapitel 9 
Beschreibung 

I. Bezeichnung und Technische Daten 

901. Die Maschinenpistole MP5K (Bild 901) ist eine Nahbereichswaffe 
und wird uberwiegend in Entfernungen von 5-15 m eingesetzt. Sie ist 
eine automatische Handfeuerwaffe mit Magazinzufuhrung fur Einzelfeuer 
und FeuerstoBe. 

Die MP5K ist ein RuckstoBlader mit feststehendem Rohr und beweglich 
abgestutztem Rollenverschluss. Das Zufuhren und Laden erfolgt durch 
die Kraft der SchlieBfeder, das Ausziehen und Auswerfen durch die 
beim Schuss auftretende RuckstoBenergie. 

Die vollstandige Bezeichnung lautet: Maschinenpistole MP5K, Kaliber 
9 mm x 19. 

Kurzbezeichnung: MP5K 

Bild 901 




Maschinenpistole MP5K 
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902. Die Maschinenpistole wird in der Hand, am Schulterholster oder im 
Zerfallkoffer getragen. Die Trageweisen sind in der ZDv 3/120 VS-NfD 
„Schie(Ben mit Pistole/Maschinenpistole Sonderubungen" beschrieben. 

Mit der Maschinenpistole MP5K werden geschossen: 

- Einzelfeuer als Deutschuss, 

- kurze FeuerstoBe als Deutschusse. 



903. Technische Daten 

- Anzahl der Patronen im kurzen Magazin: 

- Anzahl der Patronen im langen Magazin: 

- Kampfentfernung: 

- Anfangsgeschwindigkeit (V ): 

- Gewicht der Maschinenpistole M5K ohne Magazin: 



Kaliber: 9 mm 

15 

30 

bis 200 m 
375 m/s 
2 kg 



Baugruppen 



904. Die Ubersicht (Bild 902) zeigt 5 Baugruppen der Maschinenpistole. 

Bild 902 




Baugruppenubersicht 



1 Gehause mit Rohr 

2 Verschluss mit SchlieBfeder 

3 Griffstuck mit Abzugsvorrichtung 



4 Magazin 

5 Handschutz 
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905. Das Gehause mit Rohr (Bild 903) verbindet Rohr, Lade- und 
Visiereinrichtung miteinander und nimmt alle Baugruppen auf. 

Die Ladeeinrichtung ist uber dem Rohr angebracht. Sie dient zum Laden 
der Waffe sowie zum Festlegen des Verschlusses in der hintersten 
Stellung. 

Die Visiereinrichtung besteht aus dem Kornhalter mit einem feststehendem 
Korn und dem verstellbaren Drehvisier. Das Drehvisier ist mit 4 unter- 
schiedlich groBen Rechteckkimmen versehen, fur Zielentfernungen von 
25-100 m. 

Der Deckel verschlieBt das Gehause nach hinten. Er wird durch Halte- 
bolzen mit dem Gehause verbunden. Die Ose fur das Schulterholster ist 
beweglich am Deckel befestigt. 

Bild 903 




Gehause mit Rohr 



1 Kornhalter 

2 Korn 

3 Ladehebel 

4 Ladevorrichtung 

5 Drehvisier 

6 Deckel 



7 Riemenbugel 

8 Ausrucker 

9 Magazinhalter 

10 Magazinschacht 

11 Gehause 

12 Rohr 



906 
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906. Der Verschluss (Bild 904) wird im Gehause gefuhrt und schlieBt 
beim SchieBen in Verbindung mit der Patronenhulse das Patronenlager 
nach hinten ab. Er dient auRerdem zum Zufuhren und Zunden der Patro- 
ne, zum Ausziehen und Auswerfen der Patronenhulse und zum Spannen 
des Schlaghebels. 

Bild 904 
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01 



Verschluss, vollstandig 

Der Verschluss setzt sich zusammen aus (Bild 905): 

Bild 905 



MpunmiiiiimtiimillUUiti: t 

V \ 

Federfuhrungsrohr mit Schlie3feder 



Schlie3federrohr 




Steuerstuck 

I 



Verschlusskopf mit Verschlussrollen 
Auszieher und Auszieherfeder 



Verschlusstrager 



Schlagbolzenfeder 



Einzelteile Verschluss 



I 

Schlagbolzen 
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907. Das Griffstuck mit Abzugsvorrichtung (Bild 906) ist abklappbar 
und abnehmbar am Gehause angeordnet; es nimmt das Abzugsvor- 
richtung (Bild 907) auf. Griffstuck und Abzugsvorrichtung sind durch den 
Sicherungshebel verbunden. 



Bild 906 



Bild 907 




Griffstuck mit Abzugsvorrichtung 
vollstandig 



908. Der Handschutz (Bild 908) ist abnehmbar, er umschlieBt das Rohr 
von unten und ist durch einen Haltebolzen mit der Waffe verbunden. 



Bild 908 




Handschutz 



909 



Beschreibung 



909. Das Magazin (Bild 909) dient zur Aufnahme und Zufuhrung der 
Patronen. Es ist ein kurvenformiges Magazin und fasst je nach Lange 15 
oder 30 Patronen. 

Ein Magazin (Bild 909) besteht aus: 

- Magazingehause, 

- Zubringer, 

- Magazinfeder, 

- Sicherungsblech, 

- Magazinboden. 

Bild 909 




7i<hrlnj|<ii 




Mngifh>lvdur 






Magazin 
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Zubehor 



910. Das Zubehor (Bild 910) zur Maschinenpistole MP5K besteht aus 
je Waffe 

(D 
(1) 
(1) 
(2) 
(1) 
(1) 



Trageriemen, 
Tragehalfter, 
Magazin 15 Patronen, 
Magazin 30 Patronen, 
Waffenreinigungsgerat 
Magazinklammer, 
Aufmunitionierhilfe, 
Abmunitionierhilfe, 
Zerfallkoffer, 



jeweils 1 x fur 4 EA MP5K 



Bild 910 



fur 

sine 

MP5K 




Zubehor 



911 
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IV. Sicherungseinrichtung 



91 1 . Merkmale der Sicherung Maschinenpistole MP5K 

Der Sicherungsflugel befindet sich auf der linken Seite des Griffstuckes. 

Er lasst sich auf drei Stellungen drehen (Bild 911) 
S = Sicher E = Einzelfeuer F = FeuerstoR 



Bild 911 




Einzelfeuer 
Linke Seite des Griffstuckes 



' . ■ . 

FeuerstoR 




Sicher Einzelfeuer FeuerstoR 

Rechte Seite des Griffstuckes 

Sicherung 

I Um den jeweils eingestellten Zustand auf beiden Seiten erkennbar zu 
i machen, befinden sich die Buchstaben S, E, F auch auf der rechten Seite 
I des Griffstuckes. Ein Markierungsstrich auf der Sicherungswalze zeigt 
I die jeweilige Einstellung des Sicherungsflugels. 

Sichern: 

Sicherungsflugel auf „S" stellen. Der Abzug lasst sich nicht betatigen. 
Ladetatigkeiten konnen im gesicherten Zustand durchgefuhrt werden. 
SchieBen: 

Einzelfeuer: Sicherungsflugel auf „E" stellen. 

FeuerstoR: Sicherungsflugel auf „F" stellen. 
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V. Zusammenwirken der Teile 



Hinweise fur den Ausbilder 



912. Die Maschinenpistole ist fertiggeladen und entsichert. Durch Zu- 
ruckziehen des Abzuges wird der Schlaghebel frei und schlagt auf 
den Schlagbolzen. Die Patrone wird gezundet. Die Pulvergase treiben 
das Geschoss an. Gleichzeitig drucken die Pulvergase auf die Patro- 
nenhulse. 

Die dabei auf die StoBbodenflache des Verschlusskopfes wirkenden 
Krafte werden Qber die Verschlussrollen zum Teil auf das Gehause 
und zum Teil uber das Steuerstuck auf den Verschlusstrager uber- 
tragen, wobei die abgestimmten Winkelverhaltnisse von Steuer- und 
Verriegelungsstuck eine verzogernde Rucklaufbewegung des Ver- 
schlusskopfes bewirken. 

Damit ist gewahrleistet, dass der Verschluss das Rohr so lange ver- 
schlieBt, bis das Geschoss die Mundung verlassen hat (Bild 912). 



Bild 912 



Patrone Verschluss- Steuer- Schlagbolzen 
kopf stuck 



1, 



tzzzzzzzMMZ. 





Rohr 



Verriegelungs- 
stuck 



Verschluss- Verschluss- 
rollen Irager 



Verschluss verriegelt 

Nach vollstandigem Eintritt der Verschlussrollen in den Verschluss- 
kopf kann der Verschluss weiter nach hinten gleiten. Dabei wird die 
Patronenhulse ausgeworfen und der Hahn wieder gespannt. 



912/2 



Beschreibung 



Bild 913 

Entlastungsrillen Abstijtzflache 



{ZZZZl 



>zzzzzz. 



1 J rx^ 



Verschluss beim Rucklauf 

Die gleichzeitig gespannte SchlieBfeder bringt den Verschluss wieder 
nach vorn. Dabei wird die Patrone aus dem Magazin in das Patronen- 
lager eingefuhrt. Der Auszieher greift in die Auszieherrille der Patrone. 
Die Verschlussrollen werden durch die schragen Flachen des Steuer- 
stuckes auf die Abstutzflachen (Bild 913) des Verriegelungsstuckes 
gedruckt. Die Waffe ist wieder schussbereit 
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VI. Funktion der Sicherung 



Hinweise fur den Ausbilder 

913. Ausgangsstellung bei Sicherungsstellung „S" 

Bild 914 




„S" = Sicher 

1 Schlaghebel 

2 Sicherungswelle 

3 Ausloseklinke 

4 Abzug 

Die Maschinenpistole MP5K ist entladen, das Patronenlager ist frei, 
der Schlaghebel (1) ist entspannt, der Sicherungsflugel steht auf „S" 
= Sicher. 

Der Weg der Ausloseklinke (3) noch oben ist durch die Stellung der 
Sicherungswelle (2) blockiert, der Abzug lasst sich nicht nach hinten 
Ziehen. 



913/2 




Sicher 

1 Schlaghebel 

2 Sicherungswelle 

3 Ausloseklinke 

4 Abzugshebel 

5 Abzug 

6 Rast fur Einzelfeuer 

Die Maschinenpistole MP5K ist fertiggeladen, eine Patrone befindet 
sich im Patronenlager, der Schlaghebel (1) ist durch die Ladetatigkeit 
gespannt und wird durch den in der Einzelfeuerraste eingerasteten 
Abzugshebel (4) gehalten. 

Der Sicherungsflugel steht auf „S". Der Weg der Ausloseklinke (3) 
nach oben ist durch die Stellung der Sicherungswelle (2) blockiert, 
der Abzug lasst sich nicht nach hinten Ziehen. 
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Hinweise fur den Ausbilder 
914. Einzelfeuer (Bild 916) 

Bild 916 




Entsichert „E" Einzelfeuer 

1 Schlagbolzen 6 Ausloseklinke 

2 Schlaghebel 7 Abzugshebel 

3 Rast fur Einzelfeuer 8 Abzug 

4 Sicherungswelle 9 Verschlusstrager 

5 Druckfeder 

Der Sicherungsflugel wird auf „E" gestellt. Die Stellung der Siche- 
rungswelle (4) gibt der Ausloseklinke (6) einen begrenzten Weg nach 
oben frei. Beim Zuruckziehen des Abzuges (8) wird der Abzugshebel 
(7) durch die Ausloseklinke (6) hinten hochgedruckt und gibt dadurch 
die Einzelfeuerraste (3) frei. 

Der gespannte Schlaghebel (2) wird frei und schlagt auf den Schlag- 
bolzen (1), die Patrone wird gezundet. Der Abzugshebel (7) wird durch 
Federkraft wieder in seine ursprungliche Stellung gebracht. 

Der Schlaghebel (2) wird durch den zurucklaufenden Verschlusstrager 
(9) gegen den Druck seiner Feder (5) nach hinten gedruckt und beim 
Vorlaufen durch das Einrasten des Abzugshebels (7) in der Einzelfeuer- 
raste (3) des Schlaghebels gefangen (Bild 916). 

Bei Einzelfeuer muss der Schlaghebel (2) nach jedem Schuss durch 
den Abzug (8) erneut ausgelost werden. 
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Hinweise fur den Ausbilder 



915. FeuerstoB (Bild 917) 

Bild 917 
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Entsichert „F" FeuerstoB 



1 Schlagbolzen 

2 Schlaghebel 

3 Sicherungswelle 

4 Ausloseklinke 

5 Abzugshebel 

6 Abzugsfeder 



7 Abzug 

8 Rast fur Einzelfeuer 

9 Fangklinke 

10 Auslosehebel 

11 Verschlusstrager 



Der Sicherungsflugel wird auf „F" gestellt. Die Stellung der Sicherungs- 
walze (3) gibt die Ausloseklinke (4) frei. Durch den nun moglichen lan- 
geren Abzugsweg wird der Abzugshebel (5) so weit nach unten ge- 
druckt, dass dieser nicht mehr in der Fangrast (8) des Schlaghebels (2) 
einrasten kann. 

Durch den zurucklaufenden Verschlusstrager (11) wird der Schlag- 
hebel (2) gespannt und beim Vorlauf nur noch von der einrastenden 
Fangklinke (9) gehalten. 

Der Verschlusstrager (11) druckt im Vorlauf uber den Auslosehebel 
(10) die Fangklinke (9) nach vorne. Dadurch wird der gespannte 
Schlaghebel (2) wieder frei und schlagt auf den Schlagbolzen (1), die 
nachste Patrone wird gezundet. 
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Dieser Funktionsablauf wiederholt sich so lange ein Munitionsvorrat 
im Magazin vorhanden ist und der Abzug (7) nicht losgelassen wird. 

Wird der Abzug losgelassen, geht er durch die Kraft der Abzugsfeder 
(6) nach vorne, der Abzugshebel (5) wird nach oben gedruckt, fangt 
die Vorlaufbewegung des Schlaghebels mit der Fangrast ab und unter- 
bricht damit das SchieRen. 
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Kapitel 10 
Bedienung 

I. Grundsatze 



1001. Die Maschinenpistole MP5K ist stets so zu handhaben, dass ihre 
Treffgenauigkeit und Funktionssicherheit erhalten bleibt und nie- 
mand gefahrdet wird. 

Ist der Ladezustand einer Maschinenpistole unbekannt, ist die Waffe 
stets so zu handhaben, als sei sie geladen. 

Alle Ladetatigkeiten sowie das Zerlegen und Zusammensetzen sind nur 
bei gesicherter Maschinenpistole vorzunehmen. 

Die Maschinenpistole MP5K ist teilgeladen, wenn 

- das mit Patronen gefullte Magazin im Magazinschacht eingefuhrt 
ist, 

- sich noch keine Patrone im Patronenlager befindet und 

- der Verschluss in vorderster Stellung steht. 

Die Maschinenpistole ist fertiggeladen, wenn 

- sich eine Patrone im Patronenlager befindet, 

- der Schlaghebel gespannt ist und 

- der Verschluss in vorderster Stellung mit dem Gehause verriegelt 
ist. 

1002. Die Sicherung soil verhindern, dass sich unbeabsichtigt ein Schuss 
lost. Die Maschinenpistole MP5K bleibt daher auRer zum SchieRen stets 
gesichert (Sicherungshebel auf „S" = Sicher). Zum SchieRen ist die 
Maschinenpistole erst unmittelbar vor dem Inanschlaggehen zu ent- 
sichern. Unmittelbar nach dem Absetzen - Mundung zeigt noch grob in 
Zielrichtung - ist die Maschinenpistole sofort wieder zu sichern. 

Wird der Feuerkampf aus einer Deckung (z.B. Mauervorsprung) eroff- 
net, muss die Waffe vor dem Entsichern aus der Deckung gebracht 
werden. 

Nach dem Feuerkampf - Mundung noch grob in Zielrichtung - ist die 
Maschinenpistole sofort wieder zu sichern. 
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1003. Die Maschinenpistole MP5K darf nur gesichert und mit Zu- 
standsmeldung einer anderen Person ubergeben werden. 

Wahrend dieses Vorgangs zeigt die Rohrmundung der Maschinen- 
pistole MP5K nach vorn abwarts etwa einen Meter vor dem Schutzen 
auf den Boden (Ladekiste). Ubergebender und Ubernehmender stehen 
seitlich nebeneinander. Dabei ist der Zustand der Waffe wie folgt zu 
melden: 

- „Maschinenpistole entladen, Patronenlager frei, entspannt und ge- 
sichert" 

oder 

- „Maschinenpistole teilgeladen und gesichert" 
oder 

- „Maschinenpistole fertiggeladen und gesichert". 

Der Ubernehmende hat die Richtigkeit der Meldung sofort zu prufen. 
Zum Uberprufen des Ladezustandes sind die Tatigkeiten wie beim 
Entladen (Nr. 1019) durchzufuhren. 



1004. Eine teil- oder fertiggeladene Maschinenpistole darf nicht aus der 
Hand gelegt werden. 

Ausnahmen: 

- in der Ausbildung auf Befehl des Ausbilders, 

- im Einsatz, wenn es der Auftrag erfordert. 



1005. In der Grundhaltung (Bild 1001) umfasst die rechte Hand das 
Griffstuck, der gestreckte Zeigefinger liegt langs des Abzugsbugels. Die 
linke Hand umfasst den Haltegriff; dabei ist darauf zu achten, das mit 
den Fingern nicht um den Fingerschutz des Haltestuckes unterhalb der 
Mundung herumgegriffen wird, Die Mundung der Maschinenpistole zeigt 
zur Schussabgabe in Zielrichtung, bei alien anderen Tatigkeiten muss 
sie in eine Richtung zeigen, die eine Gefahrdung von Personen und Ein- 
richtungen ausschlieBt. In der Grundhaltung zeigt die Mundung schrag 
abwarts etwa einen Meter vor dem Schutzen auf den Boden. 

Spielerischer Umgang mit der Maschinenpistole kann andere gefahrden 
oder zu Schaden an der Waffe fuhren. 
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Deshalb ist verboten, 

- die Waffe ohne Ausbildungszweck oder entsprechenden Auftrag zu I 
benutzen, 

- das Zielen auf Personen (aulBer im Verlauf von Ubungen mit Manover- S 
munition, in der Ausbildung (vorherige Sicherheitsuberprufung) und I 
im Einsatz), 

- das Spielen an Abzug oder Spanngriff. 

Der Zeigefinger liegt grundsatzlich ausgestreckt am Abzugsbugel, auBer 
unmittelbar vor und wahrend der Schussabgabe. 

Die Bedienung der Maschinenpistole MP5K durch Linksschutzen erfolgt 
sinngemaB. 



1006. Treffgenauigkeit, Funktionssicherheit und Lebensdauer der Ma- 
schinenpistole hangen von ihrer sachgemaBen und schonenden 
Behandlung ab. 

Nie darf Gewalt angewendet oder die Maschinenpistole geworfen werden. 
Hartes Aufsetzen oder Anschlagen der Waffe ist zu vermeiden. Bei S 
einem harten StoB oder Schlag auf den Deckel kann sich der Verschluss 
offnen und wieder schlieBen. Hierbei kann - bei teilgeladener Maschi- 
nenpistole - eine Patrone zugefuhrt werden. Die Maschinenpistole ist 
dann unbeabsichtigt fertiggeladen. 

1007. Vor Verschmutzung sind besonders Mundung und Verschluss zu 
bewahren. Beim Ablegen ist darauf zu achten, dass in Mundung und 
Verschluss kein Sand oder Erde eindringt. 



Bild 1001 





Grundhaltung 
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Trageweise, Ziehen, SchieGiibungen 



1008. Trageweise, Ziehen, Anschlagsarten und SchieBubungen mit der 
Maschinenpistole MP5K sind in der ZDv 3/120 VS-NfD („Schie(3en mit 
Pistole/Maschinenpistole Sonderubungen") festgelegt. 



III. Zerlegen und Zusammensetzen 



1009. Die Waffe wird ohne Werkzeug zerlegt und zusammengesetzt. 
Jede Gewaltanwendung ist verboten. 

Der Soldat darf die Maschinenpistole nur so weit zerlegen, wie es diese 
Dienstvorschrift nachfolgend beschreibt. 

Die Waffenteile durfen nicht vertauscht werden. Es ist auf die gleiche 
Nummerierung der Teile zu achten. 



1010. Tatigkeiten beim Zerlegen der Maschinenpistole MP5K: 

1 . Maschinenpistole sichern, 

2. Magazin entnehmen, 

3. Spannhebel zuruckziehen und prufen, ob das Patronenlager frei ist, 

4. Spannhebel nach vorne schnellen lassen, 

5. Maschinenpistole entsichern und Abzug betatigen, 

6. Maschinenpistole sichern, 

7. Haltebolzen fur Deckel herausdrucken und Deckel mit Riemenbugel 
abziehen (Bild 1002), 



Bild 1002 




Deckel abziehen 
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8. Griffstuck abklappen, Haltebolzen entfernen und Griffstuck abnehmen 
(Bild 1003), 

Bild 1003 
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10. Haltebolzen zum Handschutz entfernen und Handschutz abnehmen 
(Bild 1005). 

Bild 1005 




Handschutz abnehmen 



1011. Fur das Zusammensetzen der Maschinenpistole MP5K gilt 
Nr. 1010 sinngema(3 umgekehrt. Nach dem Zusammensetzen erfolgt die 
Funktionsprufung der Maschinenpistole durch: 

- mehrfaches Spannen der Waffe und Entspannen in den Stellungen 
„E" und „F" 

- sich davon uberzeugen, dass 

+ sich der Abzug in der Stellung „S" nicht zuruckziehen lasst, 

+ der Verschluss vollstandig verriegelt, d.h. beim Entspannen ganz in 
die vorderste Stellung gleitet (Blick in die Auswurfoffnung), 

+ die Magazine sicher einrasten. 

Nach der Funktionsprufung muss die Waffe entspannt und gesichert 
werden. 



ZDv3/15 



1012 



10 Bedienung 



1012. Der Verschluss wird nur zu einer Hauptreinigung zerlegt. Tatig- 
keiten beim Zerlegen des Verschlusses: 

1 . SchlieRfeder dem SchlieBfederrohr in hinterster Stellung abwinkelnd 
entnehmen. 

2. Verschlusskopf urn 90° nach der dem Korper zugewandten Seite 
drehen und vom Steuerstuck abziehen. (Bild 1006) 

3. Steuerstuck, Schlagbolzen und Schlagbolzenfeder dem Verschluss- 
trager entnehmen (Bild 1007). 

Bild 1006 




Zerlegen des Verschlusses 
Bild 1007 




Herausnehmen Steuerstuck 
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1013. Beim Zusammensetzen des Verschlusses Schlagbolzen mit 
Schlagbolzenfeder und Steuerstuck in den Verschlusskopf einsetzen. 
Alle Teile in den Verschlusstrager so einsetzen, dass die Nase am Steuer- 
stuck durch die Aussparung der Bohrung am Verschlusstrager gefuhrt 
wird. Verschlusskopf so weit drehen, dass er horbar einrastet. SchlieR- 
feder in das SchlieBfederrohr eindrucken. 



1014. Zerlegen des Griffstiickes (nur bei einer Hauptreinigung) mit 
Abzugseinrichtung: 

- Griffstuck gem. Nr. 1010 abbauen, 

- Sicherungshebel von Stellung „S" senkrecht nach oben stellen (Bild 
1008), 

- Sicherungshebel mit Sicherungswalze nach links herausziehen, 

- Abzugsgehause herausziehen. 



Bild 1008 




Zerlegen des Griffstiicks 



Die Abzugsvorrichtung selbst darf nur von Waffeninstandsetzungs- 
personal weiter zerlegt werden. 

Das Zusammensetzen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Die Siche- 
rung wieder in Stellung „S" bringen. 
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IV. Laden, Entladen, Schussabgabe, Magazinwechsel 



1015. Vor dem SchieBen ist die Funktion der Maschinenpistole zu 
prufen (Nr. 1011). Das Rohr ist mit einem sauberen Docht zu entolen. 



1016. Zum Laden der Maschinenpistole das Griffstuck mit der rechten I 
Hand test umfassen, Zeigefinger liegt ausgestreckt auRen am Abzugs- I 
bugel, Maschinenpistole leicht nach rechts abkippen, gefulltes Magazin | 
mit der linken Hand in den Magazinschacht einfuhren, bis es horbar ein- S 
rastet (Bild 1009). Die Mundung der Waffe zeigt schrag abwarts etwa I 
einen Meter vor den Schutzen. Die Maschinenpistole ist teilgeladen I 
und gesichert. 

Bild 1009 





Magazin eingefuhrt 
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1017. Zum Fertigladen fasst die linke Hand den Spannhebel (Bild 
1010), zieht mit ihm den Verschluss kraftig nach hinten und lasst ihn 
dann aus hinterster Stellung wieder nach vorne schnellen. Die Maschinen- 
pistole ist nun fertiggeladen und gesichert. 





Fertigladen 



Hinweis fur den Ausbilder 

Es ist darauf zu achten, dass beim Fertigladen (Durchladen) der 
Spannhebel in der hintersten Stellung losgelassen wird und somit den 
schnellen Vorlauf des Verschlusses in die vorderste Stellung ermog- 
licht. Bei langsamem Vorgleiten des Verschlusses verriegelt dieser 
nicht und verursacht eine Storung. 



1018. Zur Schussabgabe wird die Maschinenpistole in Schussrichtung 
gebracht und entsichert. Der Sicherungshebel wird mit dem Daumen 
der rechten Hand oder mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand auf 
die gewunschte Feuerart - „E" Einzelfeuer (Bild 1 01 1) oder „F" FeuerstoRe 
(Bild 1012) - gestellt. Wird das Haltestuck umfasst; ist darauf zu achten, 
dass mit den Fingern nicht um den Fingerschutz des Haltestuckes unter- 
halb der Mundung herumgegriffen wird. 
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1019. Zum Entladen wird die gesicherte Maschinenpistole wie beim 
Laden (Nr. 1016) gefasst. Die linke Hand umfasst das Magazin, der Dau- 
men druckt auf den Ausrucker (Bild 1013). Das Magazin wird herausge- 
zogen und weggesteckt. AnschlieBend deckt die rechte Hand mit dem 
Daumen oder dem Handballen die Auswurfoffnung nach oben und mit 
den ubrigen Fingern den Magazinschacht nach unten ab und fangt, 
wahrend die linke Hand den Ladehebel zuruckzieht und arretiert, die 
Patrone auf. 

Es wird gepruft, ob das Patronenlager frei ist. Die rechte Hand umfasst 
wieder das Griffstuck, die linke Hand zieht den Spannhebel ganz nach 
hinten (nicht schlagen!), legt ihn nach links und lasst ihn vorschnellen. 
Die Maschinenpistole wird entsichert, entspannt und wieder gesichert. 
Ein leeres (!) Magazin kann eingefuhrt werden. 

Die Maschinenpistole MP5K ist entladen, entspannt und gesichert. 



Bild 1013 




Magazin entnehmen 
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1020. Zum Magazinwechsel wird die Maschinenpistole wie bei den 
Ladetatigkeiten gehalten. 
Magazinwechsel mit Magazinklammer 



Hinweise fur den Ausbilder 

Werden zwei Magazine mit Magazinklammern verwendet, so ist dar- 
auf zu achten, dass die Magazinklammer nicht zu dicht an die Raste 
fur den Magazinhalter geschoben wird (Bild 1014), da sonst das 
Magazin im Magazinschacht nicht einrasten kann (Bild 1015). 



Bild 1014 



Bild 1015 





Magazinklammer aufschieben 



Magazin mit Magazinklammer 
in Magazinschacht eingefuhrt 



1021. Zum Fullen des Magazins wird es mit der einen Hand gehal- 
ten, mit der anderen Hand werden die Patronen von oben einzeln 
hineingedruckt. Die Patronen mussen mit dem Patronenboden am 
Magazingehause anstoBen. 

Gefullte Magazine sind nicht langer als eine Woche aufzubewahren, 
da sonst die Zubringerfeder erlahmt und Storungen auftreten konnen. 



1022. Zum Entleeren wird das Magazin mit einer Hand so gehalten, 
dass die Geschossspitzen schrag nach unten zeigen. Mit dem Daumen 
oder Zeigefinger der anderen Hand werden die Patronen unter leichtem 
Druck gegen den Zubringer nacheinander aus dem Magazin gezogen. 
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1023. Fullen des Magazins mit Magazinfuller 

- Magazin umfassen, Aufmunitionierhilfe auf das Magazin aufsetzen, 
Patrone einfuhren (Bild 1016) 

Bild 1016 




Aufmunitionieren mit Aufmunitionierhilfe 



ZDv3/15 



1023/2 



10 



Bedienung 



Aufmunitionierhilfe mit Daumen nach unten drucken (Bild 1017) 

Bild 1017 




Aufmunitionierhilfe nach unten drucken 

Hinweis: 

Beschadigte, verschmutzte Patronen durfen nicht wieder in das Maga- 
zin eingefuhrt werden. Verschmutzte Patronen oder Magazine sind zu 
reinigen. 
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1024. Entleeren des Magazins mit Magazinentleerer 

- Magazin umfassen, 

- Abmunitionierhilfe aufsetzen bis sie einrastet (Bild 1018), 

- mit dem Daumen Hebel vor- und zuruckschieben, 

- Patronen werden aus dem Magazin ausgeworfen (Bild 1019). 



Bild 1018 



Bild 1019 




Abmunitionierhilfe aufsetzen 



Magazin abmunitionieren 



1025. Beim Fullen und Entleeren des Magazins ist besondere Vorsicht 
geboten. Schlagartige oder ahnliche Belastungen des Anzundhutchens 
konnen die Anzundung der Patrone bewirken. AuBerhalb der verriegelten 
Waffe fuhrt dies zur explosionsartigen Zerlegung der Patrone. Jede 
Belastung des Anzundhutchens ist daher zu vermeiden. Es besteht Ver- 
letzungsgefahr! 
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V. Storungen und ihre Beseitigung 



1026. Die meisten Storungen konnen durch einmaliges Durchladen 
schnell behoben werden. 

Erster Grundsatz bei Storungen ist daher: 

Sichern, durchladen, entsichern und weiterschieBen! 

Fuhrt dies nicht zum Erfolg, muss die Ursache der Storung festgestellt 
werden und die Fehlerquelle beseitigt werden. 



1027. Storungen und Fehler, mogliche Ursache, Beseitigung 

Bei auftretenden Storungen ist die Waffe solange als geladen zu be- 
trachten, bis der tatsachliche Zustand festgestellt ist. 

Bei der Beseitigung von Storungen sind die Sicherheitsbestimmungen 
der ZDv 44/10 VS-NfD „Schie(3sicherheit" sowie die SicherheitsmaB- 
nahmen dieser Vorschrift zu beachten. 



Storungen 


Ursachen 


Abhilfen 


(1) Verschluss fuhrt keine 
Patrone zu 


Magazin nicht richtig 
eingesetzt 

Magazin verschmutzt 

Zubringer oder 
Zubringerfeder schadhaft 

Magazinlippen verbogen 


Magazin richtig einsetzen 
Magazinhalterung und 
Rasten am Magazin 
uberprufen 

Magazin reinigen 

Magazin wechseln und 
beschadigtes Magazin 
zur Instandsetzung geben 

zur Instandsetzung geben 


(2) Patronenhulse wird 
nicht ausgezogen 
oder ausgeworfen 


Patronenlager verschmutzt 

Auszieher oder 
Auszieherfeder gebrochen 

Auswerfer schadhaft 


Patronenlager reinigen 

zur Instandsetzung geben 
zur Instandsetzung geben 


(3) Patrone wird nicht 
gezundet 


Munitionsfehler 

Verriegelung nicht vollstandig 

Schlagbolzen gebrochen 

Schlagbolzen zu kurz 

Fehler in der 
Abzugseinrichtung 


durchladen 
durchladen 

zur Instandsetzung geben 
zur Instandsetzung geben 
zur Instadsetzung geben 
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Storungen 


Ursachen 


Abhilfen 


(4) Verschluss nicht voll- 
standig geschlossen, 
Patrone nicht ganz 
zugefuhrt 


beschadigte Patrone 

Patronenlager verschmutzt 

Verriegelungsstuck 
verschmutzt 

SchlieBfeder lahm 


durchladen 

reinigen 
reinigen 

zur Instandsetzung geben 


(5) Maschinenpistole 
schieBt unregelmaBig 


Magazin nicht richtig 
eingesetzt 

Magazin verschmutzt 
oder verbeult 

Patronenlager verschmutzt 


Magazin richtig einsetzen 

Magazin reinigen oder 
neues einsetzen, 
beschadigtes zur 
Instandsetzung geben 

andere Patronen 
verwenden 


(6) die Hulsen werden 
mehrmals statt nach 
rechts/vorwarts 

rpphtwinklin ndpr 

rechts/ruckwarts 
ausgeworfen 


verschiedene Ursachen 
einzeln oder im 
Zusammenwirken aus 

Hpn Rereirhpn 

- allgemeiner 
WaffenverschleiG 

- Verschluss, Auszieher 

- Auswerfer 

- Gehause 


zur Instandsetzung 
geben 


(7) Schuss bricht nicht, 
beim Durchladen 
wird nur eine Hulse 
ausgeworfen 


Munitionsfehler, kein 
Treibladungspulver 
(Geschoss steckt im Rohr) 


SchieBen mit dieser 
Waffe sofort einstellen, 
zur Instandsetzung geben 
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Munition, Technische Durchsicht und 
Sicherheitsbestimmungen 



KapitelH 

Munition fur die Pistolen P1, P7, P8 und die 
Maschinenpistolen MP2/MP2A1, MP5K 



1101. Aus den Pistolen P1, P7, P8 und der Maschinenpistolen MP2/ 
MP2A1, MP5K wird die Gefechtspatrone 9 mm x 19, DM11 oder DM51 
verschossen (Bild 1101). Es ist nur einwandfreie Munition zu verwenden. 
Sie darf weder verschmutzt noch oxydiert oder beschadigt sein. Patronen 
mit lose sitzenden Geschossen diirfen nicht verschossen werden. 

Bild 1101 
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Gefechtspatrone 9 mm x 19 



1102. Die Gefechtspatrone 9 mm x 19, DM11 oder DM51 werden 
bei SchulschieBubungen 1 ), GefechtsschieBen 1 ) und Gefechtsubungen 
mit Gefechtsmunition 1 ) verschossen. 

Die Gefechtspatrone 9 mm x 19, DM31 wird in der SchieBausbildung 
von Feldjagersoldaten im Personenschutz verwendet. 



1 ) ZDv 44/10 VS-NfD „Schiel3sicherheit" ist zu beachten. 
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1 1 Munition fur die Pistolen und fur die Maschinenpistolen 



1103. Rohrbelastung 

Nach dem VerschieRen von 100 Gefechtspatronen im Einzelfeuer oder 
in kurzen FeuerstoBen muss die Maschinenpistole auf Handwarme ab- 
S kuhlen, bevor weitergeschossen werden dart 

Mit den Pistolen P1 , P7, P8 wird in der Regel nicht so schnell geschossen. 
Es ist jedoch nach dem raschen Verschuss von 4 Magazinen bei Schul- 
schieBubungen eine Feuerpause einzulegen. 

1 1 04. Die Manoverpatrone 9 mm x 1 9, DM28 (Bild 1 1 02) hat etwa die 
Form und MalBe einer Gefechtspatrone. 



Bild 1102 
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Manoverpatrone 9 mm x 19 



S 1105. Rohrbelastung wie bei Gefechtsmunition. 

1106. Mit der Exerzierpatrone 9 mm x 19, DM10 (Bild 1103) wird das 
Laden und Entladen der Waffen, das Fullen und Entladen der Magazine 
geubt. Beschadigte oder deformierte Exerzierpatronen sind auszusondern. 



Bild 1103 
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Exerzierpatrone 9 mm x 1 9 



I Vier um 90° versetzte Langsrillen in der Hiilse unterscheiden die Ex- 
S erzierpatrone auBerlich von der Gefechtspatrone und von der Manover- 
I patrone. 
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Kapitel 12 
Technische Durchsicht und Pflege 

I. Allgemeines 



1201. Der Benutzer (Waffentrager) ist verantwortlich fur 

- Reinigung, 

- Pflege, 

- Zustand und 

- Vollstandigkeit 

seiner Waffe mit Zubehor. Er hat Beschadigungen und Storungen sofort 
zu melden. 

1202. SachgemalBe Behandlung und Pflege der Waffe mit Zubehor 

- gewahrleisten die Feuerbereitschaft, 

- erhalten die Funktionssicherheit, 

- vermindern die vorzeitige Abnutzung, 

- verhuten Unfalle, 

- sparen Zeit und Instandsetzungskosten. 

1203. Zum Reinigen und zur Pflege der Pistolen und der Maschinen- 
pistole sowie des jeweiligen Zubehors sind zu verwenden: 

- Waffenreinigungsgerat fur Kal 7,62 mm bis 9 mm, 

- Reinigungsdochte und Putzlappen, 

- Pinsel, 

- Mehrzweck-Korrosionsschutzol S-761 . 

Es ist verboten, die Pistolen und die Maschinenpistolen 

- mit Metallgegenstanden, 

- mit Kunststoffen (z.B. Nylon, Perlon etc.), 

- mit chemischen Mitteln (z.B. Waschbenzin), 

- mit Wasser 

zu reinigen. 

Der Benutzer darf abgerissene Reinigungsketten und stecken gebliebene 
Dochte nicht entfernen. Dies ist Aufgabe des Waffeninstandsetzungs- 
personals. 
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1204. Die Reinigung ist vorzunehmen 

- als Hauptreinigung 

+ nach jedem SchieBen, 

+ wenn die Waffe nass geworden oder 

+ wenn die Waffe verstaubt ist, 

+ nach jedem Ubungsplatzaufenthalt, 

+ bei vorubergehender Stilllegung, 

+ bei Abgabe/Ubernahme durch den Benutzer, 

+ vor Waffenappellen und technischen Materialprufungen. 

Dabei werden die Pistolen und die Maschinenpistolen in ihre Baugrup- 
pen zerlegt. 

- als gewohnliche Reinigung 

+ in regelmaBigen Abstanden bei Nichtgebrauch, die abhangig sind 
von Lagerung und Witterungseinflussen, 

+ nach jeder Benutzung, die keine Hauptreinigung bedingt. 

Die Pistolen und Maschinenpistolen werden soweit als zulassig zerlegt, 
je nach Verschmutzungsgrad. Immer ist jedoch das Rohr durchzuziehen 
und neu einzuolen. 



1205. Die Pistolen, die Maschinenpistolen und ihre Baugruppen uber 
den in dieser Dienstvorschrift beschriebenen Umfang hinaus zu zerlegen, 
ist dem Benutzer verboten. Werden mehrere gleichartige Waffen in 
einem Raum zerlegt und gereinigt, ist darauf zu achten, dass die Teile 
nicht vertauscht werden. Nach jedem Reinigen und Zusammensetzen 
der Pistole und der Maschinenpistole ist die Waffe auf Unversehrtheit, 
Nummerngleichheit, Gangigkeit und einwandfreie Funktion nach Nr. 218, 
Nr. 421, Nr. 618, Nr. 814 ff. und 1011 zu uberprufen. 

1206. Besondere Vorkehrungen bei Hitze, Feuchtigkeit und Kalte bis 
zu -40° C sind nicht erforderlich. 

Es ist jedoch zu vermeiden, dass die Waffen aus der Kalte ungeschutzt 
in die Warme gebracht werden, weil sie dann beschlagen, schwitzen 
und rosten. Kommen sie bald darauf wieder in die Kalte, konnen sie so 
stark vereisen, dass sie nicht mehr gangig sind. 
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Eisbildung im Rohr kann beim Schuss zur Rohraufbauchung fuhren. Bei 
Kalte unter etwa -10°C sind die gleitenden Teile zu entolen. Bei Staub- 
und Flugsandentwicklung sind die Waffen grundsatzlich vor dem Ein- 
satz zu entolen. 



II. Reinigung 



1207. Jeder Soldat ist fur den Zustand, die Pflege und die Reinigung 
seiner Waffe selbst verantwortlich. 

Unmittelbar nach jedem SchieBen (auch mit Manovermunition) ist das 
Rohr in handwarmem Zustand noch auf dem SchielBstand oder im Ge- 
lande mit der olgetrankten Reinigungsburste mehrmals durchzuziehen. 
Dies verhindert ein Festsetzen von Verbrennungsruckstanden und 
erleichtert die spatere Hauptreinigung. 

Das Reinigungsol soil einige Stunden einwirken konnen. 



1208. Vor dem Reinigen 

- Sichern! 

- Magazin entnehmen! 

- Priifen, ob das Patronenlagerfrei ist! 

- Waffe zerlegen (Nr. 216 ff., Nr. 419 ff., Nr. 615 ff., Nr. 814-816 ff. und 
Nr. 1009 ff.)! 

Es kommt nicht auf das „Vielreinigen", sondern auf das sachgemaBe 
Reinigen zur richtigen Zeit an. Rohre leiden erfahrungsgemaB weniger 
durch das SchieBen als durch verspatetes oder falsches Reinigen. 

1209. Die Reinigung erfordert 

- Entfernen von Schmutz aus alien Fugen und Winkeln und Staub mit 
Hilfe des Reinigungslappens und des Reinigungspinsels, 

- mehrmaliges Durchziehen des Rohres mit olgetrankter Reinigungs- 
burste, 

- Durchziehen mit trockenen Reinigungsdochten zur Aufnahme des 
gelosten Schmutzes, 

- Uberprufen des Rohres auf Sauberkeit; das Rohr ist sauber, wenn 
der Reinigungsdocht nach mehrmaligem Durchziehen sauber bleibt, 

- maBiges Einolen des Rohres mit der Olburste, leichtes Olen der glei- 
tenden Teile und der Metalloberflachen mit Pinsel und Lappen. 
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Nach der Reinigung erfolgt 

- die Zusammensetzung der Waffe und 

- die Funktionspriifung. 

1210. Der Reinigungsdocht wird bis zur Mitte in die Ose der Reini- 
gungskette eingefuhrt, die beiden gleichlangen Enden zusammengelegt. 
Die Reinigungskette ist stets vom Patronenlager her in Richtung Mun- 
dung durchzuziehen. Die Reinigungskette soil nicht iiber die Mun- 
dungskanten gezogen werden. Hartnackige Ruckstande an den Waffen 
entfernt das waffentechnische Personal. 



1211. Pf legearbeiten vor dem SchieRen: 

- Das Rohr und Patronenlager sind zu entolen; sonst entstehen Olkoh- 
le, Einbrennungen und Rohraufbauchungen, 

- alle gleitenden Teile sind leicht einzuolen (auBer bei Kalte unter -10° C 
und bei Staub und Sand). 

1212. Pf legearbeiten wahrend des SchieBens: 
In groBeren Feuerpausen 

- Rohre, solange sie noch handwarm sind, mit Reinigungsburste ein- 
olen, 

- alle Teile, die vor dem SchieBen entolt wurden, wieder leicht einolen, 

- vor dem WeiterschieBen diese Teile und die Rohre wieder entolen. 



1213. Saubere und nicht verbeulte, gut transportierende Magazine sind 
eine wesentliche Voraussetzung fur eine einwandfrei schieBende Waffe. 
Magazine sollen grundsatzlich entleert gelagert werden. 

1214. Magazine werden wie folgt zerlegt: 

Sicherungszapfen am Magazinboden (Pistole P1, P8, MP2/MP2A1) mit 
geeignetem Holzstuck eindrucken (Bild 1201) und Magazinboden ab- 
ziehen. Zubringer und Zubringerfeder entnehmen. 

Bei der Pistole P7 den Magazinboden nach vorne schieben und abziehen. 
Das Magazin der Maschinenpistole MP5K ist durch das waffentechnische 
Personal zu zerlegen. 
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Bei den Maschinenpistolen ist das Bodenblech fest mit der Zubringer- 
feder verbunden; bei den Pistolen sind Zubringerfeder und Bodenhalter 
getrennt (Bild 106, Bild 314, Bild 505, Bild 705 und Bild 910). 

Bild 1201 




Magazinboden abnehmen (MP2) 



Die Magazine werden in urmgekehrter Reihenfolge zusammengesetzt. 
Dabei ist zu beachten, dass 

- bei der Pistole das kurze Federende in den Zubringer eingelegt (Bild 
1202) und 



Bild 1202 




Einsetzen der Zubringerfeder in das Pistolenmagazin 
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bei der Maschinenpistole die schrag nach oben stehende letzte Win- 
dung der Zubringerfeder in den Zubringer eingesetzt wird (Bild 1203). 

Bild 1203 




Einsetzen der Zubringerfeder in das Maschinenpistolenmagazin 

Der Sicherungszapfen muss beim Aufschieben der Magazinboden ein- 
rasten. 

1215. Das Manoverpatronengerat der Maschinenpistole MP2 ist zu 
reinigen und einzuolen 

- nach dem SchieBen mit Manoverpatronen, 

- bei jeder Hauptreinigung der Maschinenpistole, 

- regelmaRig jahrlich, wenn die Waffe nicht gebraucht wird. 



III. Waffenappell 



1216. Appelle sind Prufungen der Waffen und Gerate durch den Ein- 
heitsfuhrer auf Vollzahligkeit, Reinigungs- und Pflegezustand sowie auf 
Gerateschaden, die beim Gebrauch oder durch falsche Behandlung ent- 
standen sind. Die Einsatzbereitschaft der Waffen wird durch Appelle 
nachgewiesen. 
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1217. Vor der ersten Ausgabe an den Soldaten hat das waffentech- 
nische Personal die Waffen, die der Einheit neu zugewiesen wurden, zu 
untersuchen. Dabei tragt der Instandsetzungszugfuhrer oder der Tech- 
nische Offizier den Rohrzustand und sonstige Feststellungen in die 
Sammelgerateakte ein. 

Befindet sich kein Anschussbild bei der Waffe, so sind die Pistolen und 
Maschinenpistolen anzuschieRen (Nr. 1233). 

1218. Grundsatzlich sind Waffenappelle anzusetzen 

- nach dem besonders angesetzten Technischen Dienst, 

- nach groBeren Ubungen, 

- vor einer langeren Lagerung, 

- vor der Entlassung des Soldaten und 

- einer technischen Materialprufung. 

1219. Alle Waffen einer Einheit, einschlieBlich der zu jeder Waffe geho- 
renden Ubungsgerate, sind einmal im Kalenderjahr durch Appell auf 
Vollstandigkeit und Vollzahligkeit zu prufen. Zusatzlich ist bei jedem 
Wechsel des Benutzers die betreffende Waffe und das dazugehorende 
Gerat auf Vollstandigkeit zu prufen. 

Die Appelle sind wahrend des besonders angesetzten Technischen 
Dienstes durchzufuhren (HDv 142/100 VS-NfD). 

1220. Waffenappelle sind unter Aufsicht eines Offiziers oder eines 
erfahrenen Feldwebels abzuhalten. Jeder Waffentrager hat seine Waffe 
selbst vorzuzeigen. 

Beim Waffenappell sollen zugegen sein: 

- waffentechnisches Personal des Instandsetzungszuges, 

- der Versorgungsunteroffizier, 

- Schreiber nach Bedarf. 



1221. Vor jedem Waffenappell ist eine Hauptreinigung (Nr. 1204) vor- 
zunehmen. Die Waffen sind entolt vorzuzeigen. 

Nach dem Appell sind sie wieder einzuolen. 

1222. Folgende Unterlagen mussen beim Appell vorliegen: 

- letzter Appellbericht, 

- Sammelgerateakte. 
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1223. Alle Waffenteile der zerlegten Waffe sind auf Sauberkeit, Besto- 
(3ung, Risse und Grate, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen, 
Verbiegungen, Verbeulungen und auf sonstige Beschadigungen sowie 
auf die Gangigkeit aller beweglichen Teile zu prufen. Rohrverschluss 
und Griffstuck auf Zusammengehorigkeit (Waffennummer) prufen. 



1224. Prufen der einzelnen Teile der Pistole P1 

(1) Rohr 

- Das Rohrinnere wird beurteilt nach Form, Farbe und Fehlern. 
Form: Die Felderkanten mussen scharfkantig sein. Abgerundete 

Felderkanten entstehen meist durch zu viel „Reinigen" oder 
Anwenden von chemischen Mitteln. 
Farbe: Sie ist bei fabrikneuen Rohren mausgrau. Das zu viel oder 
mit chemischen Mitteln „gereinigte" Rohr ist nickelblank 
glanzend. 

Fehler: Beschadigung der Felder und Zuge, Rohraufbauchungen 
(schattenahnlich wirkende ringformige Vertiefungen), erkenn- 
bare Veranderungen des Rohrinneren durch Rostnarben, 
Kratzer und Rillen. 

- Das Patronenlager muss sauber sein, es darf keine Risse, Schrammen 
oder feste Ruckstande aufweisen. 

- Rohrmundung und Rohrmundstuck durfen nicht bestoRen sein. 
Schadhafte Rohrmundungen lassen auf unsachgemaBes Reinigen 
(z.B. schiefes Herausziehen der Reinigungskette) schlieBen. 

- Eine weitere Beurteilung und Untersuchung des Rohrinneren nimmt 
das waffentechnische Personal vor. 

- Der Entriegelungsbolzen darf nicht abgenutzt oder schwer gangig 
sein. 

- Die Riegelfeder darf nicht gebrochen oder erlahmt sein. 

- Rohrfuhrungs- und Verschlussfuhrungsleisten durfen weder bestoRen 
noch vergratet sein. 

- Das Korn muss festen Sitz in der Kornaufnahme haben und darf 
nicht verschoben sein. (Bei Draufsicht von vorne mussen sich die 
Markierungen an Korn und Kornaufnahmen decken). 

(2) Verschluss 

- Der Verschluss mit dem Rohr muss sich leicht auf das Griffstuck auf- 
schieben und abnehmen lassen. 

- Der Auszieher erfullt nur seine Funktion, wenn er nicht abgenutzt ist 
und genugend Federspannung hat. 
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- Der Signalstift muss unter Druck nach hinten austreten und selbst- 
standig wieder in seine vordere Lage gehen. 

- Der Signalstift muss nach Anheben in seine unterste Stellung zuruck- 
gehen. 

- Der Deckel muss test eingerastet sein und darf sich nicht durch 
leichten Druck nach oben abheben lassen. 

- Das Visier darf kein seitliches Spiel haben. 

- Die Fuhrungsnuten durfen nicht beschadigt sein (infolge falscher 
Stellung des Rohrhaltehebels beim Zerlegen der Pistole). 

- Die Sicherung muss sich leicht verstellen lassen und die Buchstaben 
„S" und „F" mussen mit weiBer bzw. roter Farbe ausgelegt sein. 

(3) Griffstuck 

- Der Rohrhaltehebel muss in seine beiden Endstellungen einrasten. 

- Die beiden SchlieBfedern mussen sicher in ihren Gegenlagern sitzen 
und Spannung haben. 

- Das Griffstuck darf am Bund zwischen den SchlieRfedern nicht ver- 
gratet sein (infolge unsachgemaBen Zusammenbaus von Verschluss 
und Griffstuck). 

- Den Verschlussfanghebel auf Funktion prufen. 

- Der Auswerfer muss nach Eindrucken wieder in seine Ausgangsstel- 
lung zuruckgehen. 

- Beim Zuruckziehen des Hahnes mussen Auslosehebel und Entspann- 
stuck angehoben werden. Der Abzug geht dabei in seine hintere Rast. 

- Die Griffschalen auf festen Sitz und Risse prufen. 

- Den Magazinhalter auf Funktion prufen. 

(4) Magazin 

- Die Magazinlippen durfen nicht verbogen sein. 

- Die Zubringerfeder darf nicht lahm sein. 

- Der Magazinboden muss fest sitzen. 

- Zubringerfeder und Zubringer mussen in der richtigen Lage einge- 
setzt sein. 

- Das Magazingehause darf weder bestoRen noch deformiert sein. 

1225. Prufen der zusammengesetzten Pistole P1 

Sicherung, Abzugsgang und Ladefahigkeit der zusammengesetzten 
Waffe sind wie folgt zu prufen: 

- Sichern! 

- Abzug betatigen. Abzug darf sich nicht bis in seine hinterste Stellung 
durchziehen lassen; (der dabei mit nach hinten unten gehende Hahn 
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rastet nicht ein und geht bei Loslassen des Abzuges mit diesem in 

seine Ruhestellung zuruck). 

Entsichern! 

Abzug betatigen. Jetzt muss sich der Abzug ganz durchziehen lassen; 
der Hahn muss in seine hinterste Stellung gehen und dann nach vorne 
schlagen. 

Hahn vorspannen und einrasten lassen; der Abzug muss dadurch in 
seine hintere Raste gezogen werden. 

Erst nach Betatigen des Abzuges durfen Hahn und Abzug in ihre vor- 
dere Stellung schnellen. 

Verschluss mit Rohr mehrmals nach hinten Ziehen ohne Magazin und 
gesichert wieder vorschnellen lassen. Beide mussen in ihre Aus- 
gangsstellung zuruckgehen und verriegeln. Der Hahn muss ebenfalls 
in seine vordere Stellung zuruckgehen. 

Der Abzug, der durch diese Tatigkeiten in seine Spannstellung ein- 
rastet und test gehalten wird, darf erst nach Entsichern der Pistole (F) 
in seine ursprungliche Lage zuruckgehen. Erneut sichern! 
Magazin mit 1-2 Exerzierpatronen einschieben und einrasten lassen; 
Fertigladen; der Signalstift muss sichtbar herausstehen und anzeigen, 
dass sich eine Patrone im Patronenlager befindet. 
Verschluss zuruckziehen und wieder vorschnellen lassen; dabei 
muss die im Patronenlager befindliche Patrone herausgezogen und 
ausgeworfen, die nachste Ex-Patrone zugefuhrt werden. 1st das 
Magazin leer, muss der Verschluss durch den Verschlussfanghebel 
in hinterer Stellung test gehalten werden. Durch Betatigung des Ver- 
schlussfanghebels muss der Verschluss nach vorne schnellen. 



1226. Priifen der einzelnen Waffenteile der Maschinenpistole MP2 
und MP2A1 

Alle Waffenteile der zerlegten Waffe sind auf Sauberkeit, BestoRungen, 
Risse und Grate, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen, Ver- 
biegungen, Verbeulungen und sonstige Beschadigungen sowie auf die 
Gangigkeit aller beweglichen Teile zu prufen. 

(1) Rohr 

- Rohrbeurteilung wie unter Nr. 1224 (1) beschrieben. 

(2) Rohrhaltemutter 

- Die Gewindegange mussen sauber sein. 

- Die Rastzahne durfen nicht abgenutzt sein. 
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(3) Gehausedeckel 

- Der Spannschieberknopf muss test sitzen. Seine Schraube muss an 
der Deckelinnenseite durch Kornerschlag festgelegt sein. 

- Die Feder des Spannschiebers auf Zugkraft prufen. Sie darf nicht 
uberdehnt sein. 

- Deckelsperrstuck und Sperrstuckfeder auf Funktion prufen. 

(4) Verschluss mit SchlieBvorrichtung 

- Die Gleitflachen des Verschlusses und die Ausfrasungen der Fang- 
und Sicherungsrasten durfen nicht abgenutzt sein. 

- Die Schlagbolzenspitze darf nicht abgenutzt sein. 

- Auszieher auf Funktion prufen. 

- Die Pufferplatte der SchlieRvorrichtung darf nicht verformt sein. 

(5) Gehause 

- Der Auswerfer muss gerade in Schussrichtung stehen und darf nicht 
verbogen sein. 

- Handschutz auf Beschadigung und festen Sitz prufen. 

- Das Sperrstuck mit Sperrstuckfeder auf Gangigkeit prufen. 

- Die Rohrbuchse muss fest angeschweiRt sein. 

- Die Schrauben und Schlitzmuttern des Visierbolzens mussen fest sitzen. 

- Das Visier muss sich leicht in die Stellungen 100 m und 200 m klap- 
pen lassen. 

- Das Korn muss fest sitzen. 

- Der Deckelriegel muss sich zuruckdrucken lassen und selbststandig 
wieder vorspringen. 

- Das Schulterstutzenlager darf keine Ausbrechungen (durch unsach- 
gemaBes Einklappen der Schulterstutze MP2A1) haben. 

(6) Griffstuck 

- Die Griffsicherung muss sich leicht eindrucken lassen und durch ihre 
Feder in die alte Lage zuruckgehen. 

- Die Federn des Abzugs und des Fanghebels mussen ihre Funktion 
haben. Wenn die Griffsicherung eingedruckt und der Abzug zuruck- 
gezogen wird, mussen 

+ bei Stellung „D" des Stellschiebers sowohl Abzugshebel als auch 
Fanghebel nach unten gezogen werden, 

+ bei Stellung „E" des Stellschiebers der Abzugshebel nach unten 
gehen, der Fanghebel nach oben vorwarts springen. 

- Der Magazinhalter muss sich leicht eindrucken lassen und durch die 
Spannkraft der Magazinhaltefeder wieder zuruckspringen. 
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(7) Schulterstutzen (MP2, MP2 A1) 

- Das Holz darf keine Risse haben. 

- Die Schrauben des Schulterstutzenhalters der MP2 mussen test an- 
gezogen sein. 

- Die Schrauben der Schulterstutzenkappe der MP2 mussen test an- 
gezogen sein. 

- Die auf- und zusammengeklappte Schulterstutze der MP2A1 auf 
festen Sitz und Verbiegungen prufen. 

- Die Gelenkschenkel mussen gangig sein. 

(8) Trageriemen 

- Die Stoff- und Lederteile durfen weder eingerissen noch ausgefranst 
sein. 

(9) Magazin 

Wie unter Nr. 1224 (4) beschrieben. 



1227. Prufen der zusammengesetzten Maschinenpistole MP2 und 
MP2A1 

Sicherungen, Abzugsgang und Ladefahigkeit der zusammengesetzten 
Waffe sind wie folgt zu prufen: 

- Sichern (Stellschieber auf „S"); Magazin entnehmen. 

- Griffsicherung nicht eindrucken; Verschluss darf sich durch Spann- 
schieber nicht zuruckziehen lassen. 

- Griffsicherung eindrucken; Verschluss muss sich nach hinten Ziehen 
lassen und muss festgehalten werden. 

- Stellschieber auf „E", Griffsicherung nicht eindrucken; Abzug betati- 
gen; Verschluss bleibt in hinterster Stellung; Griffsicherung eindrucken, 
Abzug betatigen, Verschluss wird frei und schnellt nach vorne. 

- Verschluss mittels Spannschieber zuruckziehen; Verschluss muss 
hinten durch den Fanghebel fest gehalten werden. 

- Stellschieber auf „D", Griffsicherung nicht eindrucken; Abzug be- 
tatigen - Verschluss bleibt in hinterster Stellung, Griffsicherung 
eindrucken, Abzug betatigen - Verschluss schnellt vor. 

- Bei eingedruckter Griffsicherung und zuruckgezogenem Abzug 
Verschluss mehrmals langsam vor- und zuruckgleiten lassen. Dabei 
auf die Deckelvorlaufsicherung achten. Beim Zuruckziehen des 
Verschlusses muss das Deckelsperrstuck in die Verzahnung des 
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Deckels horbar einrasten. Der Verschluss muss beim Stillstand dieser 
Tatigkeit (in der kritischen Stellung hinter dem Magazinschacht) fest 
gehalten werden und gent erst dann nach vorn, wenn er vorher bis 
zum Anschlag nach hinten gezogen wurde. 

- Magazin mit 2-3 Exerzierpatronen einfuhren und einrasten lassen. 

- Bei entsicherter Waffe (Stellschieber auf „D" und eingedruckter Griffsi- 
cherung) Verschluss mehrmals vor- und zuruckziehen. Die Exerzierpa- 
tronen mussen einwandfrei zugefuhrt, ausgezogen und ausgeworfen 
werden. 

- Nach Uberprufung sichern. 

1228. Prufen der einzelnen Teile der Pistole P8 

(1) Rohr 

- Das Rohrinnere wird beurteilt nach Form, Farbe und Fehlern. 
Form: Die Felderkanten mussen scharfkantig sein. Abgerundete 

Felderkanten entstehen meist durch falsches „Reinigen". 
Farbe: Sie ist bei fabrikneuen Rohren mausgrau. Das zu viel oder 
mit chemischen Mitteln „gereinigte" Rohr ist nickelblank 
glanzend. 

Fehler: Beschadigung der Felder und Zuge, Rohraufbauchungen 
(schattenahnlich wirkende ringfbrmige Vertiefungen), erkenn- 
bare Veranderungen des Rohrinneren durch Rostnarben, 
Kratzer. 

- Das Patronenlager muss sauber sein, es darf keine Risse, Schram- 
men oder teste Ruckstande aufweisen. 

- Rohrmundungen lassen auf unsachgemaBes Reinigen (z.B. schiefes 
Herausziehen der Reinigungskette) schlieRen. 

- Die Mitnahmeflache darf nicht beschadigt/vergratet sein. 

- Eine weitere Beurteilung und Untersuchung des Rohrinneren nimmt 
das waffentechnische Personal vor. Mittels Rohrausschusslehren 
wird die Rohrbelastung gepruft 

(2) Verschluss 

- Fester Sitz von Kimme und Korn, Prufen der Kornmarkierung. 

- Zustand des Ausziehers; Auszieher darf nicht ausgebrochen sein. 

- Beweglichkeit von Schlagbolzen und Schlagbolzensicherung. 

- Fuhrungsnuten auf Beschadigung und Vergratung prufen. 

- Verschlussfanghebel auf Funktion prufen. 
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(3) Puffereinrichtung 

- Die SchlieBfeder muss sich problemlos mit der Stutzscheibe nach 
hinten schieben lassen. 

- Die Fangkante der Pufferstange darf nicht ausgebrochen bzw. ver- 
gratet sein. 

(4) Griffstiick 

- Der Sicherungshebel muss in den Stellungen „F" und „S" sicher rasten. 
Bei Drehen in die Entspannstellung muss der Sicherungshebel wieder 
selbststandig in seine Ausgangslage „S" zuruckgehen. Die Buchstaben 
„F" und „S" mussen mit roter bzw. weiBer Farbe ausgelegt sein. 

- Der Magazinhalter muss nach Herunterdrucken selbststandig wieder 
in seine Ausgangslage zuruckgehen. 

- Fangklinke und Platte mit Abzugsstange mussen wirksam federnd 
gelagert sein. 

- Die beiden vorderen und hinteren Verschlussfuhrungsnocken durfen 
nicht beschadigt sein. 

- Beim Zuruckziehen des Hahnes muss dieser in seiner Endstellung 
sicher gehalten werden. 

- Der AusstoBer muss test im Griffstuck stehen. Die Kanten durfen 
nicht bestoRen bzw. vergratet sein. 

- Die Feder zum Verschlussfanghebel muss diesen in seine untere 
Stellung drucken. 

(5) Magazin 

- Das Magazin darf nicht beschadigt sein. 

- Die Magazinfeder muss einwandfrei in Verbindung mit dem Zubringer 
arbeiten. 

- Der Magazinboden muss in Verbindung mit dem Einsatz fest gehalten 
werden. 

- Das Magazingehause darf nicht beschadigt sein (Risse etc.). 



1229. Prufen der zusammengesetzten Pistole P8 
a) ohne Magazin 

- Sichern! 

- Abzug betatigen. Der Abzug darf sich nicht bis in seine hinterste 
Stellung durchziehen lassen; (der dabei mit nach hinten, unten bewe- 
gende Hahn rastet nicht ein und geht beim Loslassen des Abzuges 
mit diesem in seine Ausgangsstellung zuruck). 
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- Hahn von Hand vorspannen; Abzug betatigen. Der Hahn darf nicht 
ausgelost werden. Der Hahn bleibt hinten, unten stehen. 

- Entsichern! 

Abzug betatigen. Jetzt muss sich der Abzug ganz durchziehen lassen; 
der Hahn muss in seine hinterste Stellung gehen und dann nach vorne 
schlagen. 

- Abzug erneut betatigen und in hinterster Stellung halten; Verschluss 
ganz zuruckziehen und wieder vorschnellen lassen (Hahn wird ge- 
spannt); 

- Abzug loslassen, hierbei muss ein Klicken horbar sein. Sicherungs- 
hebel in die Entspannstellung bringen; hierbei muss der Hahn nach 
vorne schlagen und der Abzug in seine vordere Ausgangsstellung 
zuruckgehen; Sicherungshebel loslassen, und dieser muss selbst- 
standig in die Stellung „S" gehen. 

b) mit Magazin 

L = Hilfsmittel: Ex-Munition 

- Magazin mit -2- Exerzierpatronen fullen. Hierbei wird gleichzeitig der 
Zustand der Magazinlippen gepruft. 

- Magazin in die Waffe einschieben und einrasten lassen. 

Die Magazinsperre muss das Magazin sicher halten. 

- Verschluss zuruckziehen und wieder vorschnellen lassen; Verschluss 
erneut zuruckziehen, hierbei muss die eingefuhrte Ex-Patrone nach 
rechts ausgeworfen werden. 

- Verschluss nochmals zuruckziehen, Patrone wird erneut ausgeworfen 
und Verschluss muss in hinterster Stellung gehalten werden (der 
Verschlussfanghebel halt den Verschluss). 

Magazinsperre drucken, Magazin muss selbststandig aus der Waffe 
gleiten. 

- Verschlussfanghebel nach unten drucken; der Verschluss muss 
nach vorne schnellen. 



1230. Prufen der einzelnen Teile der Pistole P7 
(1) Rohr 

- Rohrinnere-Polygonprofil auf Beschadigung, Patronenlager und Ent- 
lastungsrillen auf Sauberkeit prufen. 
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(2) Verschluss 

- Fester Sitz des Korns/der Kimme prufen. 

- Die Sauberkeit des Bremskolbens, der Fuhrungsleisten und der 
Schlagbolzengruppe prufen. 

- Die Funktion der Schlagbolzensicherung prufen. 

- Durch Sichtprufung den richtigen Sitz der Schenkelfeder zur automa- 
tischen Schlagbolzensicherung prufen. 

(3) Griffstiick 

- Den festen Sitz der Griffschalen prufen. 

- Die Vollstandigkeit des Steuerhebels prufen. 

- Vergratungen des Ubertragungshebels feststellen. 

- Die Funktion des Verschlussfanghebels prufen. 

- Spanngriff drucken, Abzug betatigen, Schlagbolzen muss ausgelost 
werden. Dabei werden gleichzeitig folgende Teile auf Funktion gepruft. 

+ Abzug 

+ Abzugsstange 

+ Ubertragungshebel und 

+ Schlagbolzen, -druckfedern. 

- Die Funktion des Sperrknopfes prufen, 

- Die Funktion des Magazinhalters auf Rastung prufen. 

- Die Sauberkeit des Gaszylinders prufen. 

- Die Sauberkeit des Magazinschacht.es/Zufuhrungsbereiches zum 
Patronenlager prufen. 

- SchlieBfeder, Spannung und Zustand prufen. 

(4) Magazin 

- Die Magazinlippen mussen unbeschadigt sein. 

- Der Magazinboden muss festsitzen. 

- Zubringerfeder und Zubringer mussen in der richtigen Lage einge- 
setzt sein. 

- Das Magazingehause darf weder bestoRen noch deformiert sein. 

1231. Prufen der zusammengesetzten Pistole P7 

- Beim Betatigen des Spanngriffes muss der Schlagbolzen aus dem 
Verschluss heraustreten. 

- Beim Losen des Spanngriffes muss der Schlagbolzen in seine Aus- 
gangsstellung zuruckgleiten. 
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- Beim Zuruckziehen des Verschlusses muss sich der Verschluss ohne 
Storung bis zur Endstellung zuruckziehen lassen und in seine Aus- 
gangsstellung zuruckgleiten. 

- Das Magazin muss sich storungsfrei in den Magazinschacht einsetzen 
lassen. 

- Das Magazin mit zwei Ex-Patronen fullen, einfuhren und Ladetatig- 
keit durchfuhren, dabei ist die Funktion des Ausziehers zu beobachten, 
ob dieser die Ex-Patronen sicher auszieht. 

- Verschluss muss nach dem Ausziehen der letzten Ex-Patrone hinten 
sicher gehalten werden. 

Sollten bei den oben durchgefuhrten Prufungen Storungen bzw. Mangel 
festgestellt werden, ist die Waffe der Instandsetzung zuzufuhren. 



1232. Priifen der einzelnen Teile der Maschinenpistole MP5K 
(1) Rohr 

- Das Rohr auf Sauberkeit, Ausbruche, Rohraufbauchung prufen. 
(1) Gehause 

- Gehause auf Verformung/Risse prufen. 

- Gangigkeit des Ladehebels prufen. 

- Die Rundheit des Kornschutzes prufen. 

- Den festen Sitz und Beweglichkeit des Drehvisiers prufen. 

- Den festen Sitz des Abweisers am Patronenauswurffenster und deren 
Nieten prufen. 

- Den Magazinhalteknopf auf Gangigkeit prufen. 

(1) Handschutz 

- Den Kunststoffhandschutz mit Griff auf Risse und Vergratungen prufen. 
(1) Griff stuck 

- Das Kunststoffgehause auf Risse prufen. 

- Die Farbauslegung der Sicherung „Sicherung, Einzelfeuer, Feuer- 
sto(3" prufen. 

- Das sichere Einrasten des Sicherungshebels prufen. 

- Die Beweglichkeit des gefederten AusstoBers prufen. 

- Den geraden Sitz des AusstoBers prufen. 

(1) Verschlusspuffer 

- Den festen Sitz des Tragebugels prufen. 

- Die Vollstandigkeit des Pufferelements und den festen Sitz prufen. 
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(6) Verschluss mit SchlieBfeder 

- Den Verschluss auf BestoBung/Risse an Verschlusskopf, Verschluss- 
trager prufen. 

- Den festen Sitz der Auszieherkralle und Auszieherfeder prufen. 

- Die Beweglichkeit der Verriegelungsrollen prufen. 

- Auf BestoBung am Steuerstuck prufen. 

- Auf BestoBung am Schlagbolzen prufen. 

- Den Zustand der Schlagbolzenfeder prufen. 

- Den SchlieBfederzustand prufen. 

- Die Stutzringe (2 EA) am SchlieBfederfuhrungsrohr auf Risse prufen. 

- Den festen Sitz der SchlieBfedergegenlager prufen. 

(7) Magazine 

- Das Gehause auf Verformung prufen. 

- Die Magazinlippen auf Verformung prufen. 

- Zerlegen der Magazine durch Waffen-lnst. Personal. 

1233. Prufen der zusammengesetzten Maschinenpistole MP5K 

- Bei Ausfuhrung der Ladetatigkeiten mit dem Ladehebel muss der 
Verschluss storungsfrei zuruck- und vorgleiten. 

- Das Magazin muss storungsfrei in den Magazinschacht gleiten und 
sicher gehalten werden. 

- Das Magazin mit zwei Ex-Patronen fullen, einfuhren und Ladetatig- 
keit durchfuhren, dabei ist die Funktion des Ausziehers zu beobachten, 
ob dieser die Ex-Patronen sicher auszieht. 



1 234. Das Ergebnis des Waffenappells ist in einem Appellbericht (Anlage 2) 
zusammenzufassen. Alle Fehler und Schaden sind in dem Bericht kurz 
aufzufuhren. 

Nach dem Appell ist der Appellbericht auszuwerten. Anhand der Sammel- 
gerateakte und des letzten Appellberichtes ist festzustellen: 

- welche Schaden neu aufgetreten sind, 

- welche Waffen instandgesetzt werden mussen, 

- welche Schaden zunachst nicht abgestellt werden konnen, aber eine 
Wertminderung darstellen (z.B. Rostnarben, Kratzer im Rohr). Sie 
sind in den Guteprufbefund einzutragen. 

- Welche Folgerungen zu Ziehen sind hinsichtlich 
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+ disziplinarer Wurdigung, 
+ Schadenregelung, 
+ Dienstaufsicht, 
+ Ausbildung. 

1235. Im Anschluss an den Appell fuhrt der Leitende eine Belehrung 
durch. Dabei lasst er Waffen vorzeigen, deren Schaden eine besonde- 
re Belehrung erfordern. 

- Es ist zu besprechen, wodurch der Schaden entstand, wie er zu ver- 
meiden gewesen ware, wie lange die Waffe durch die Instandset- 
zung ausfallt. 

- Bei der Belehrung ist besonders hinzuweisen auf: 

+ das Verbot, scharfe Reinigungsmittel, wie Schmirgelleinen, Asche 

und dergleichen zu verwenden, 
+ die Sicherheitsbestimmungen, die fur den Umgang mit der Waffe 

und ihre Handhabung vorgeschrieben sind, 
+ Haftung des Waffentragers bei schuldhafter Verletzung seiner 

Dienstpflichten (vgl. § 24 des Soldatengesetzes 1 ) sowie bei Verlust 

oder Beschadigung der Waffe. 



1236. Mit den beanstandeten Waffen und fur die Nachzugler ist ein 
Nachappell nach denselben Grundsatzen abzuhalten, wie sie fur den 
Appell gelten. 

1237. Anhalt fur die Durchfuhrung eines Waffenappells in Anlage 1 . 



1 ) ZDv 14/5 „Soldatengesetz, Soldatenbeteiligungsgesetz" 
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IV. AnschieBen 



1238. Das AnschieBen ist erforderlich bei Waffen 

- die einer Einheit neu 1 ) oder gebraucht zugewiesen werden, 

- deren Treffgenauigkeit oder Streuung Waffenfehler vermuten lassen, 

- an denen Instandsetzungen vorgenommen wurden, die Einfluss auf 
die Treffgenauigkeit haben konnen. 

Solche Waffen durfen nur von dazu ernannten Anschussschutzen ange- 
schossen werden. 

Einzelheiten fur das AnschieBen von Handwaffen enthalt die ZDv 3/12 
„SchieBen mit Handwaffen". 

1239. Den Haltepunkt seiner Pistole und Maschinenpistole hat jeder 
Soldat selbst zu ermitteln. Voraussetzung ist, dass die Waffe die An- 
schussbedingungen erfullt. 

Eine treffsichere Waffe fordert das Selbstvertrauen und das Vertrauen 
zur Waffe. 



1 ) Ein AnschieBen entfallt, wenn das AnschuBbild mitgeliefert wird. 



ZDv3/15 



1301 



Kapitel 13 
Sicherheitsbestimmungen 



I. Allgemeines 



1301. Fur den sicheren Umgang mit den beschriebenen Waffen gelten 
als Grundregeln: 

(1) 1st der Ladezustand einer Waffe unbekannt, so ist sie so zu hand- 
haben, als sei sie geladen. 

(2) Bei alien Bedienungsgriffen ist die Waffe stets zu sichern und so 
nach vorn abwarts zu halten, dass die Mundung etwa einen Meter 
vor den Schutzen auf den Boden zeigt. Bei gleich bleibender Rich- 
tung des Rohres kann die Waffe zur besseren Handhabung um die 
Langsachse gedreht werden. 

(3) Zur Schussabgabe wird erst unmittelbar vor dem Inanschlaggehen 
entsichert. Dabei muss die Waffe in Zielrichtung zeigen. Unmittelbar 
nach dem Absetzen sind die Waffen zu sichern. Ausnahme fur Pisto- 
len P1, P7, P8 ist in Nr. 211, Nr. 610, Nr. 820 und Nr. 1018 geregelt 1 ). 

(4) Wird eine Waffe an eine andere Person ubergeben, ist der Zustand 
der Waffe zu melden; der Ubernehmende muss sich vom Siche- 
rungs- und Ladezustand der Waffe sofort uberzeugen (Nr. 209, Nr. 
403, Nr. 608, Nr. 807, Nr. 1004 und Nr. 1005). 

(5) Eine geladene Pistole darf nie aus der Hand gelegt werden (Ausnah- 
me Nr. 609), eine geladene Maschinenpistole nur, wenn ein Auftrag 
im Gefecht dazu zwingt. 

(6) Die Mundung der Pistole oder Maschinenpistole zeigt zur Schussab- 
gabe in Zielrichtung. Bei Bewegungen, Ladetatigkeiten und zur Si- 
cherheitsuberprufung zeigt sie in eine Richtung, die die Gefahr- 
dung von Personen und Einrichtungen ausschlieBt (Nr. 208, Nr. 209, 
Nr. 405 und Nr. 612). 

(7) Solange nicht geschossen wird, bleibt der Zeigefinger stets auBer- 
halb des Abzugsbugels. Das Spielen an Sicherung oder Abzug ist 
verboten (Nr. 213, Nr. 407, Nr. 612, Nr. 805 und Nr. 1005). 



1 ) Siehe auch ZDv 3/1 2 „Schiel3en mit Handwaffen" und ZDv 1 0/6 VS-NfD „Der Wachdienst in der 
Bundeswehr", ZDv 3/120 VS-NfD „SchieRen mit Pistole/Maschinenpistole Sonderubungen". 
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(8) Maschinenpistolen durfen nur in teilgeladenem Zustand (Magazin 
in gesicherte Waffe eingefuhrt, Verschluss vorn, Rohr frei) getragen 
oder im Fahrzeug mitgefuhrt werden 1 ). Pistolen durfen nur ent- 
spannt und gesichert in der Pistolentasche getragen werden. Aus- 
nahmen zur „schnellen Feuerbereitschaft" im Kampf und beim 
SchulschieBen sind in Nr. 211, Nr. 610, Nr. 821 und Nr. 1008 
geregelt. 

(9) Gem. ZDv 3/120 VS-NfD „Schie(3en mit Pistole/Maschinenpistole 
Sonderubungen" (Marz 1997) Nrn. 204 und 604 kann die Pistole 
P7/Maschinenpistole MP5K zur schnellen Feuerbereitschaft fertig 
geladen, gespannt und entsichert getragen werden. Beim Inan- 
schlaggehen wird die Pistole P7 durch Drucken des Spanngriffes 
gespannt, die Waffe ist feuerbereit. 

Im Einsatz tragt der Feldjager die Pistole P7 grundsatzlich fertig 
geladen und entspannt. Beim Inanschlaggehen wird die Pistole P7 
durch Drucken des Spanngriffes gespannt, die Waffe ist feuer- 
bereit, eine Sicherung ist nicht vorhanden. 

Die Maschinenpistole MP5K wird im Einsatz von Feldjagern grund- 
satzlich fertig geladen und gesichert in der Hand, im Schulterholster 
sowie entsichert im Zerfallkoffer getragen. 



1302. Bei der Sicherheitsuberprufung wird festgestellt, ob eine Waffe 
frei von Munition ist. Sie ist durchzufuhren 

- vor jeder Reinigung, 

- vor jeder Benutzung der Waffe, 

- bei der Ubernahme der Waffe und 

- nach jedem SchieBen. 

Zur Sicherheitsuberprufung wird die Pistole und die Maschinenpistole 
(gemaB Nr. 230, Nr. 411, Nr. 627, Nr. 827 und Nr. 1005) vorgezeigt. Bei 
Dunkelheit verwendet der Uberprufende Rotlicht oder fasst mit dem 
Finger ins Patronenlager. 



1 ) Das gilt nicht fur Schul- und GefechtsschieRen und Soldaten im Wachdienst. Siehe auch 
ZDv 10/6 VS-NfD „Der Wachdienst in der Bundeswehr". 
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1303. Verschmutzte, oxydierte oder beschadigte Munition und solche 
mit lose sitzenden Geschossen darf nicht verwendet, sondern muss zu- 
ruckgeliefert werden (Nr. 1101). Am Mann darf immer nur eine Sorte 
von Munition (Gefechts-, Manover- oder Exerziermunition) mitgefuhrt 
werden 1 ). 



1304. Gefahrenbereiche und Mindestzielentfernungen sind in der ZDv 
44/10 VS-NfD „Schie3sicherheit" geregelt. 



II. Besondere Bestimmungen fur die Verwendung 
von Mandvermunition 



1305. Zum VerschieBen von Mandvermunition muss bei den Maschi- 
nenpistolen das Manoverpatronengerat verwendet werden. 

Der teste Sitz ist vor jedem SchieBen zu uberprufen. Damit Verwechs- 
lungen und Beschadigungen an der Maschinenpistole vermieden werden, 
darf das Manoverpatronengerat zum SchielBen mit Gefechtsmunition 
nicht mitgenommen werden. 

1306. Mandvermunition darf nur ausgegeben werden, wenn sicher- 
gestellt ist, dass der Soldat keine Gefechts- oder Ubungsmunition bei 
sich hat. 



1307. Der Gefahrenbereich betragt vor der Mundung 10 m und beider- 
seits der Schussrichtung 5 m, er ist besonders beim SturmschieBen und 
bei Dunkelheit zu beachten. 



1308. Unmittelbar nach jeder Ausbildung mit Mandvermunition sind die 
Waffen zu entladen; die Sicherheit ist zu uberprufen (Nr. 1302). Nicht 
verschossene Munition ist abzugeben und wieder zu vereinnahmen. 

1309. Es ist streng verboten, Manoverpatronen zu zerlegen oder zur 
Knalldarstellung auBerhalb von Waffen des Kalibers 9 mm zu verwenden. 



1) ZDv 44/10 VS-NfD „Schiel3sicherheit" 

Anderung 1 
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(Nr. 1232) 



Durchfuhrung einer Hauptreinigung 
und eines Waffenappells 

1. Richtige Planung gewahrleistet einen reibungslosen Ablaut und spart 
Zeit. Der Einheitsfuhrer plant den Appell und lasst ihn vorbereiten. In der 
Regel fuhren die Zugfuhrer den Appell durch. 

Folgende organisatorische Vorarbeiten sind rechtzeitig zu tatigen: 

- Bestimmen der zu prufenden Waffen, 

- Anfordern von waffentechnischem Personal, 

- Vorbesprechung mit den Unterfuhrern, 

- richtiges Bemessen der Zeitspanne fur die vorangehende Haupt- 
reinigung, 

- Festlegen des Zeitplans, 

- Einteilen der Prufer und Schreiber, 

- Erstellen des Kompaniebefehls, 

- Einweisen der Prufer, 

- Einweisen der Schreiber. 

2. Wahrend der Hauptreinigung befinden sich die Unterfuhrer als Auf- 
sichtsfuhrende bei ihren Gruppen und Trupps und 

- uberwachen, dass 

+ die Waffen entladen, die Magazine entleert und die Rohre frei sind; 
+ keine Gefechts-, Ubungs- oder Manovermunition am Mann, im 

Raum oder in der vorzuzeigenden Waffe ist. 
+ vorschriftsmaBige Handhaben der Waffen beim Zerlegen und Zu- 

sammensetzen, 

+ vorschriftsmaBige reinigen der Waffen mit den erlaubten Mitteln, 

- greifen helfend ein und lassen sich die einzelnen Teile vorzeigen, 

- uberzeugen sich vom Ausbildungsstand der einzelnen Soldaten, 

- fuhren Lehrgesprache mit ihnen wahrend des Reinigens uber die 
Funktion der einzelnen Teile und deren Zusammenwirken, damit die 
Soldaten mit ihrer Waffe vertraut werden. 

- Sie sind fur die Sicherheit und Durchfuhrung verantwortlich 

3. Waffentechnisches Personal, z.B. Waffenmechaniker, halt sich auf 
Abruf bereit, um erkannte Kleinschaden wahrend der Hauptreinigung 
sofort abzustellen. Diese Mangel brauchen spater nicht mehr im Appell- 
bericht zu erscheinen. 



Anlage 1/2 



4. Um Zeit wahrend des Appells zu sparen, pruft der Zugfuhrer (oder 
sein Stellvertreter) bereits wahrend der Hauptreinigung gereinigte Teile. 

5. Der Leitende, meist der Zugfuhrer, bestimmt das Personal und die 
aufzubauenden Prufstationen. Fur die Prufung sind die Feldwebel und 
Unteroffiziere mit der groRten Erfahrung einzuteilen. 

6. Als Anhalt fur die Durchfuhrung eines Waffenappells konnen sinnge- 
ma(3 die Beispiele in der ZDv 3/13 „Das Gewehr G3" und in der ZDv 3/ 
14 „Das Maschinengewehr" angewendet werden. 
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(Nr. 1229) 

Muster fur einen Appellbericht 

Einheit/Teileinheit Ort, Datum 

Appellbericht 

uber den Waffenappell am 

1. Personal 

Leitender: 

Wa T Pers: 

Schreiber: 

2. ArtderWaffe 

Die Vollzahligkeit der Waffen wurde uberpruft, die Nummern mit der 
Waffenausgabeliste verglichen. 

Soll-Bestand: Stuck 

Vorgestellt: Stuck 

Beim Appell fehlten: Stuck 

Nr. der fehlenden Waffen und Grund: 

3. Zustand der Waffen 

Technischer Zustand: 

Pflegezustand: 

Beanstandungen: 

(siehe Blatt 2 usw.) 
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Blatt 2 zum Appellbericht vom 

- hier Pistole P1 - 



Waffen-Nr. 


Beanstandungen 


Abzustellen 


Bemerkungen 


Waffentrager 




(MES) 


(MES) 








1 


2 




730689 


Pulverruckstande 






Nachappell 


GUA Friedrich 


im Rohr 


X 








linke Griffschale 










gerissen 




X 




730690 


Korn verschoben 




X 


Waffen neu 










anschieBen 


Jg Plum 










730566 


Magazingehause 




X 


Belehrung uber 










Handhabung 


Jg Vogel 


verbeult 






durchfuhren 


624000 


Griffstuck, innen 


X 




Nachappell 


G Lohmann 


verschmutzt 










Signalstift 










bleibt hangen 




X 





Unterschrift des Prufenden Unterschrift des Einheitsfuhrers 



(Name, Dienstgrad) (Name, Dienstgrad) 

Hinweis: 

Je nach Umfang der Beanstandungen mehrere Blatter verwenden. 
Fur die Teileinheitsfuhrer sollte jeweils ein Duplikat erstellt werden, da- 
mit eine Beanstandungsabstellung nachvollzogen werden kann. 
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- hier Pistole P8 - 



Anlage 2/3 



Waffen-Nr. 
Waffentrager 



Beanstandungen 



Abzustellen 



(MES) 
1 



(MES) 
2 



Bemerkungen 



13863 
G Handels 

08621 
OG Hose 

097653 
Jg Pauklus 

11876 
G Tischner 



Magazinhalter 
ohne Funktion 

Pulverruckstande 
im Magazinschacht 

Auszieherkante 
ausgebrochen 

Pulverruckstande 
im Patronenlager 



X 



Nachappell 



Wa Inst 



Nachappell 



Unterschrift des Prijfenden 



Unterschrift des Einheitsfuhrers 



(Name, Dienstgrad) 



(Name, Dienstgrad) 



Hinweis: 

Je nach Umfang der Beanstandungen mehrere Blatter verwenden. 
Fur die Teileinheitsfuhrer sollte jeweils ein Duplikat erstellt werden, da- 
mit eine Beanstandungsabstellung nach vol Izogen werden kann. 
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Blatt 2 zum Appellbericht vom 

- hier Maschinenpistole MP2 - 



Waffen-Nr. 


Beanstandungen 


Abzustellen 


Bemerkungen 


Waffentrager 




(MES) 


(MES) 








1 


2 




181586 


Schraube zum 






Waffe zur 


Jg Jahn 


Spannschieberkopf 




X 


Instandsetzung 




lose 






abgeben 




Ruckstande im Rohr 


X 




Nachappell 


I O I o / u 


ocnnxzmuiicr tut 








G Moser 


Schraube 




x 






Handschutz fehlt 








181578 


Komschutz 




X 




OG Kohler 


vergratet 










Farbe der Siche- 










rungsmarkierung 




X 






nicht mehr lesbar 








181563 


Pufferplatte 




X 




G Schmidt, P 


ausgerissen 










Rohrhaltemutter 


X 




Nachappell 




verschmutzt 









Unterschrift des Prufenden Unterschrift des Einheitsfuhrers 



(Name, Dienstgrad) (Name, Dienstgrad) 



Hinweis: 

Je nach Umfang der Beanstandungen mehrere Blatter verwenden. 
Fur die Teileinheitsfuhrer sollte jeweils ein Duplikat erstellt werden, da- 
mit eine Beanstandungsabstellung nachvollzogen werden kann. 
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Blatt 2 zum Appellbericht vom 

- hier Pistole P7 - 



Waffen-Nr. 


Beanstandungen 


Abzustellen 


Bemerkungen 


Waffentrager 




(MES) 


(MES) 








1 


2 




13863 


Magazinhalter 




X 


Nachappell 


G Handels 


ohne Funktion 










AusstoBerkanten 










vergratet 




X 


Wa Inst 


08621 


Pulverruckstande 








OG Hoser 


im Magazinschacht 


X 






097653 


Korn lose 




X 


Wa Inst 


Jg Pauklus 










11876 


starker Kratzer 




X 


Wa Inst Pers pruft 




im Rohr 






evtl. Ursache 


G Tischner 








Belehrung der 










Soldaten 



Unterschrift des Prufenden Unterschrift des Einheitsfuhrers 



(Name, Dienstgrad) (Name, Dienstgrad) 



Hinweis: 

Je nach Umfang der Beanstandungen mehrere Blatter verwenden. 
Fur die Teileinheitsfuhrer sollte jeweils ein Duplikat erstellt werden, da- 
mit eine Beanstandungsabstellung nach vol Izogen werden kann. 
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Blatt 2 zum Appellbericht vom 

- hier Maschinenpistole MP5K - 



Waffen-Nr. 


Beanstandungen 


Abzustellen 


Bemerkungen 


Waffentrager 




(MES) 


(MES) 








1 


2 




181586 


Stutzringe am 








Jg Jahn 


SchlieBfederrohr 










eingerissen 




X 


Wa Inst 




Ruckstande im Rohr 


X 




Nachappell 


181570 


Auszieher lose 




X 


Wa Inst 


G Moser 










181590 


Deckel/Bodenstuck 








OG Moller, Th. 


Haltebugel lose 




X 


Wa Inst 


181578 


Komschutz vergratet 




X 


Wa Inst 


OG Kohler 












Farbe der Siche- 






Wa Inst 




rungsmarkierung 




X 






fehlt 








181 


Trageriemen 




X 


Wa Inst 


G Schmidt, P 











Unterschrift des Prufenden Unterschrift des Einheitsfuhrers 



(Name, Dienstgrad) (Name, Dienstgrad) 



Hinweis: 

Je nach Umfang der Beanstandungen mehrere Blatter verwenden. 
Fur die Teileinheitsfuhrer sollte jeweils ein Duplikat erstellt werden, da- 
mit eine Beanstandungsabstellung nachvollzogen werden kann. 
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Anlage 3/1 



Gebote fur den Pistolen- und 
Maschinenpistolenschutzen 

1 . Behandle Deine Waffe richtig und pflege sie sorgfaltig! Dann wird sie 
Dich nie im Stich lassen und Dir die Uberlegenheit im Feuerkampf 
sichern! Du kannst von Deiner Waffe aber nicht verlangen, dass sie 
trotz Verschmutzung, mangelhafter Pflege und falscher Handhabung 
einwandfrei schieBt. Eine solche Waffe gibt es nicht! 

2. Lerne vor allem Storungen zu erkennen und zu beseitigen. Im Einzel- 
nen musst Du wissen: 

- die Ursachen fur die haufigsten Storungen, 

- die Erscheinungen, an denen Du sie erkennen kannst, 

- die MaBnahmen zu ihrer schnellen Beseitigung. 

Nur dann kannst Du behaupten: „lch beherrsche meine Waffe". 

Merke: Bei Storungen zunachst: 

Sichern, durchladen, weiterschieBen! 

Oder sichern, Verschluss zuruck und in ruckwartiger Stellung fest- 
legen! 

Magazin herausnehmen! 
Dann Ursache suchen! 

3. Bereite Deine Waffe sorgfaltig zum SchieBen vor! Du musst wissen, 
dass die Ursache der meisten Storungen in der mangelhaften Vorbe- 
reitung zum SchieBen liegt. Benutze jede Gefechtspause, um Deine 
Waffe nachzusehen! Nimm Dir die Zeit dazu! Es macht sich immer 
bezahlt! Merke Dir vor allem: „Was sich schiebt, reibt und dreht, wird 
stets geolt (auBer bei groBer Kalte und bei Sand)"! 

4. Uberprufe vor dem SchieBen Deine Munition! Verwende nur einwand- 
freie Munition! Verschmutzte, oxidierte oder beschadigte Patronen 
fuhren zwangslaufig zu Storungen! 

5. Uberprufe vor dem SchieBen Deine Magazine! Magazine, die ver- 
schmutzt und verbeult sind, transportieren nicht. Hat die Magazinfeder 
noch die erforderliche Spannkraft? Magazinlippen und Zubringer 
durfen nicht beschadigt sein. Magazine mussen einwandfrei in die 
Waffe einrasten. 

6. Denke rechtzeitig an Feuerpausen und lasse Deine heiBgeschossene 
Waffe auf Handwarme abkuhlen. 



Anlage 3/2 



7. Schutze Deine Waffe vor Nasse und Schnee! 

8. Ziele ruhig mit dem best moglichen Anschlag! 

Spare Munition durch gute Feuerzucht. Gib dem gezielten Einzel- 
schuss den Vorrang vor dem FeuerstoB, er erspart Dir Munition und 
gibt Dir bessere Treffergebnisse. 



ZDv 3/15 



Abd-Aus 



Stichwortverzeichnis 



A 

Abdeckleiste 1 04 

Abnutzung 1202,1223,1226 
Abzug 106, 111, 112, 115, 117-119, 

204-206, 222, 226, 316-319, 407, 
427, 429, 508, 509, 603-605, 612, 
617, 621, 711, 713 (1), 713 (2), 
811, 817, 821, 904, 911-915, 
1005, 1008, 1010-1011, 1018- 
1019, 1229 
AbschluRkappe 905 

Abzugsbugel 208, 215, 407, 413, 423, 607, 

612, 614, 619, 805, 811, 818, 
1301 (7) 

Abzugseinrichtung 106,505 
Abzugsfeder 1 1 5, 31 8, 91 5 

Abzugshebel 316,91 4-91 5, 1 226 (6) 

Ausrucker 905, 1019 

Abzugshebelsperrstuck 316-318 

Abzugsstange 1 1 1 , 1 1 5, 1 1 8, 505, 71 3 (1 ), 71 3 

(2) 

Abzugsrast 1 1 5 

Anfangsgeschwindigkeit 102, 305, 502, 702, 903 

AnschieBen 1235 

Anschlag/Anschlagsarten 215, 312, 713 (1), 805-806, 813, 

815-816, 819, 821, 825 

Auslosehebel 112,915,1224 

Auswerfer 1 06, 1 1 4, 21 8, 232, 308, 31 0, 438, 

510, 713(1), 1224(3), 1226(5) 

Auswurfoffnung 411,1019 

Auszieher (Ausziehen) 101, 105, 114, 224, 232, 301, 

310, 501, 504, 510, 704, 713 (1), 
912, 1224(2), 1226 (4) 

- Feder 232, 914 

- Kralle 115, 316, 438, 1226 



Bau - Ent 



B 

Baugruppen 

Beschadigung 

Beschlagen 
BestoBung 

Beurteilung des Rohres 

Bodenblech 

Bodenhalter 

D 

Dauerfeuer 
Deckenriegel 
- sperrstuck 
Dioptervisier 
Drall 

Drehsicherung 
Druckfeder 

Druckstange 

Druckerknopf 

Durchladen 

E 

Einsatz und Magazinboden 
Einzelfeuer 

Eisbildung 
Entladen 



Entleeren der Magazine 
Entriegeln 

Entriegelungsbolzen 
Entsichern 



103, 306, 503, 703, 904-905, 
1205 

438, 1201, 1223, 1224, 1226, 
1235 

1206, Anl 3 
1223, 1224, 1226 
1224 

313, 1214 
107, 1214 



311,316, 438(9) 

308, 309, 420, 421 

309, 320, 1226, 1227 
308 

104, 307 
207 

504, 510, 708, 710-711, 713 (1), 

713(2), 914 

510 

436 

231, 232, 828, 1017, 1026 



506 

101, 301, 316, 427, 501, 701, 
901-902, 911, 914-915, 1018 
1206 

224, 225, 230, 232, 420, 428, 
429, 438, 608, 624, 807, 825, 
913, 1003, 1019, Anl 1 
229,435, 1213, Anl 1 
101, 114, 501, 509, 510 
1224 (1) 

204, 206-208, 211, 215, 218, 
222, 226, 231, 232, 317, 318, 
402, 430, 603, 605-607, 1002, 
1010, 1026, 1229 
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Ent - Gri 



Entspannen 



Entspannstuck 
F 

Fanghebel 

Fanghebelrasten 

Fangklinge 

Feder 

Federstange 
Fertigladen 



feuerbereit 

Freimachen der Pistole 

Fuhrungsbolzen 

Fuhrungsleisten 

Fuhrungsnuten 

Fullen der Magazine 

Funktionssicherheit 



G 

Gefahrenbereich 

Gefahrdung von Personen 

Gefechtsmunition 

Gegenlager 

Gehause 



- deckel 

Gelenkschiene 

Gleiten 

Griffsicherung 
Griffschalen 



206, 211, 222, 223, 226, 421, 
429, 606, 608, 610, 622, 624, 
823, 825, 1011 
119, 1224(3) 



308, 310, 316, 319, 438, 712, 

1226 

310 

505 

504, 914 
310 

115, 202, 205-206, 211, 215, 
221, 224, 316, 404, 424, 508, 
604-606, 608, 610, 619, 620, 
622, 824, 1017, 1301 
115, 116, 203, 211, 223, 602, 610 
215, 614 

105, 106 

104-106, 232, 505, 1226 

106, 232, 617 
228, 434, 625 

201, 212, 401, 406, 601, 611, 
801, 808, 1001, 1006, 1202 



1304 

405, 801, 1005 
1102, 905, 906, Anl 1 
308, 310 

218, 306, 308, 310, 312, 438 (5), 
1226, 904-907, 909, 912, 1001, 
1010 

306, 309, 320, 420, 1226 
436 

416, 704, 815, 817, 913 
311, 316, 318, 319, 420, 421, 
424, 427, 429, 1226(6), 1227 
106, 1224(3), Anl 2 



Gri-Kal 



Griffstuck 106, 114, 306, 308, 311, 413, 

414, 420, 423, 505, 510, 607-608, 
616-617, 619, 704-705, 709, 805, 
807, 81 7, 81 8-81 9, 904, 907, 91 1 , 
1005, 1010, 1014, 1016, 1019, 
1224(3), 1226(6), 1228(4) 
- gehause 106, 505 

Grundhaltung der Pistole 208, 215, 607, 805 

Grundsatze fur Bedienung 201 , 401 , 601 , 801 , 901 

und Handhabung 

Storungen 231, 437, 438, 828, 1027, 828- 

829, 1021, 1025-1026 

H 

Hahn 101,1 05-1 1 9, 202, 204-206, 208, 

211,21 8, 223, 501 , 505, 508-5 1 0, 
603-605, 607, 610, 617, 620-622, 
912, 1224 (3), 1225, 1228 (4) 

Hahnklappe 112,117,232(11) 

Haltelasche 308 

Haltestuck 1 005 

Handhabung 106, 201, 401, 505, 705, 1229, 

Anl 3 

Handschutz 308, 411, 416-418, 424, 426, 

431, 904, 909, 1010, 1226 (5) 

Hauptreinigung 1012, 1014, 1204, 1215, 1221, 

Anl 1 

Hinweise fur den Ausbilder 109, 110, 119, 316, 508-511, 

708-713, 822, 912, 914-915, 1020 
Holzschulterstutze 302, 306, 31 2, 420, 421 , 1 226 (7) 

Hulsenauswurf 1 05, 224, 232, 308, 31 0, 438, 504, 

704 

I 

Instandsetzung 232, 438, 1234 

K 

Kaliber 101, 102, 301, 305, 502, 701- 

702, 901 , 903 

Kalte 1206, 1211, Anl 3 
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Kam - Mag 



Kampf 

- von Fahrzeugen 
Kampfentfernung 
Kampfstand 
Kerbverzahnung 
Kimme 

Kolben 
Korn 

Korrosionserscheinungen 
L 

Laden 

- durchladen 

- entladen 



- fertigladen 



- teilladen 

Ladefahigkeit 
Ladezustand 

Lagerbock 
Lebensdauer 

M 

Magazin 



207, 211, 606 
402 

102, 305, 502, 702 

402 

308 

105, 1224 (2) 
704, 713 

104, 232 (12), 308, 704, 905, 
1224 (1), 1227(5) 
1224, 1227 



101, 208, 220, 301, 423, 430, 
501, 607, 618-619, 623, 701, 818, 
901,905, 1016, 1019, 1106, 1301 
231,232(1), 828, 1017, 1026, Anl 3 
209, 224, 225, 232, 403, 411, 
420, 428-429, 438, 807, 825, 
913, 1003, 1018, 1106, Anl 1 
115, 202, 205-207, 211, 215, 
221, 316, 404, 424, 426, 824, 
1017, 1225 

209, 220, 225, 404, 423, 426, 
1301 (8) 
1225, 1227 

201, 209, 401, 403, 608, 803, 
807, 1301 (1), 1001, 1003 
308, 311, 421 
212, 406, 611, 808, 1006 



107, 115, 217, 218, 220, 225, 227, 
230, 232 (7), 311, 313, 411, 417, 
421, 423, 428, 430, 435, 438 (1), 
505-506, 511, 616-617, 619, 623- 
625, 626, 702, 705, 706-708, 712, 
713 (1), 815, 819, 824-827, 903- 
905, 910-911, 913, 916, 1001, 
1010-1011, 1016, 1019-1025, 
1208, 1213, 1214, 1224 (4), 1225, 
1227, 1228(5), Anl 1, Anl 3 



Mag - Rei 



Magazinklammer 1020 
Magazinfuller 1023 

Manoverpatrone 315, 407, 422, 612, 1104, 1207, 

1215, 1302, 1303, 1305-1309 
Manoverpatronengerat 304, 315, 422, 1215, 1302, 1305, 

Mantelrohr 1224(1) 
MassenverschluB 301 

Munition 232 (1), 412, 438 (1), 915, 1101, 

1302, 1303, Anl 1, Anl 3 

N 

Normalabzug 620 
O 

Offene Waffe 301 
P 

Patronenlager 504, 608, 616, 620, 624, 627, 

704-706, 708-709, 807, 815, 825, 
827, 906, 912-913, 1001, 1010, 
1019, 1228 

Pflege 1203,1212,1216 
Pistolentasche 108, 211, 213, 215, 227, 507, 

606, 610, 612-614, 713 (1), 809, 

1301 (8) 

PrazisionsschuB 303 

Prufen 218-219, 315, 422, 428, 438 (1), 

810, 815, 817, 1003, 1010, 1015, 
1208, 1216, 1224-1227, 1229, 
1308, Anl 1 und 2 
Puffereinrichtung 508, 616-617, 1228 (3) 

Pufferfeder 509-51 1 

Pufferplatte 31 0, 1 226 (4), Anl 2 

Pufferstange 504, 509, 511,617,1 228 (3) 

R 

Rast 111, 119, 205, 218, 604, 617, 

914-915, 1225(3), 1225 

Reinigung 1201, 1203-1205, 1207-1215, 1216, 

1221, 1224 (1), Anl 1 
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Rie - Sic 



Riegel 

Riegelbolzen 
Riegelfeder 
Riemenbugel 
Rohr 



Rohraufbauchung 

RohrausschuBlehre 

Rohrbelastung 

Rohrbeurteilung 

Rohrbuchse 

Rohrbund 

Rohrhaltehebel 

Rohrhaltemutter 

Rohrmundung 



Rohrmundstuck 

Rohrsitz 

Rohrzustand 

Rostnarben 

Rucklauf 

Ruckstande 

RuckstoBimpulse 

RuckstoBlader 

S 

Sammelgerateakte 

Seelenrohr 

Sichern 



104, 114, 115, 216-218 

104, 114, 217 

104, 1224 (1) 

106, 308, 312, 1010 

104, 114, 115, 202, 216-219, 224, 

307, 308, 310, 420-422, 438 (2), 

504, 508-510, 616-618, 707, 810, 

815, 817, 819, 901, 904-905, 908, 

912, 1015, 1204, 1206-1209, 

1213,1 224-1 226, 1 234, 1 301 , Anl 2 

1206, 1211, 1224 (1), 1228 (1) 

1224 (1), 1228 (1) 

1103, 1105, 1224 (1), 1228 (1) 

1224 (1), 1226 

307, 308, 421, 1226 (5) 

307, 421 

106, 217, 218, 1224 (3) 
306-308, 315, 420, 421, 438 (1), 
1226(2), Anl 2 

208, 209, 213, 230, 402, 405, 

408, 411-415, 417, 418, 423, 

425, 426, 607-608, 805, 807, 

1003, 1224 (1), 1228 (1), 1301 

1224 (1) 

307 

1217 

1234 

114, 318, 509, 510, 713 (1) 
1207 

101, 301, 501, 509, 510 
101, 301, 501, 901 



1228 

232 (12), 1224 (1) 
119, 203, 207-209, 211, 218, 
221, 223, 224, 226, 232 (1), 318, 
402, 429, 430, 437, 607-608, 
911, 1002, 1010, 1026, 1208, 
1225, 1227, 1301, Anl 3 



Sig-Sch 

Signalstift 

Sicherheitsbestimmungen 
Sicherheitsuberprufung 

Sicherung 



Sicherungseinrichtung 
Sicherungshebel 

Spannabzug 
Spannschieber 

Spannschieberfeder 
Spannschieberknopf 
Spannstift 
Spanngriff 

Spannstuck 
Sperrhebel 
Sperrstuck 
Sperrstuckfeder 

Sch 

Schaden 
Schaulocher 
Schiebesicherung 
Schlagbolzen 



Schlagstange 
Schlaghebel 
Schlagstangenfeder 
SchlieRfeder 



105, 115, 116, 202,221, 1224(2), 
1225, Anl 2 

213, 612, 629, 829, 1027, 1235 
411, 626, 827, 1005, 1302, 1304, 
1308 

119, 207, 213, 317-320, 402, 
407, 505, 601, 606, 612, 811, 
911, 913, 1002, 1005, 1014, 1224 
(2), 1225, 1227, 1228, 1301 
105, 911 

602, 622, 907, 1002, 1014, 1018, 
1228(4), 1233 
621, 705 

309, 420, 421 , 424, 428-430, 438 
(2), 1226(3), 1227 
1226 (3) 

309, 320, 420,429, 1226(3) 
504 

705, 708, 710, 712-713, 804-805, 
816, 817, 821-825, 828 
111-112, 115, 117-119 

308, 310, 318, 1010 
308,315,317,42 421, 1226(3) 

309, 1226(3) 



213, 407, 612, 1234, 1235 

107, 313 

317 

113, 116-118, 232 (1), 310, 504, 
509, 620, 622, 704, 708, 710-713 
(2), 804, 816-817, 821-822, 912, 
914-915, 1012-1013, 1226(4) 
111, 113, 232 (1) 
906, 912-915, 1001 
111, 113 

101,106,115,227,301,310, 316, 
438 (1), 501, 504, 508-511, 617, 
623, 701, 705, 712-713 (1), 815, 
817, 901, 904, 912, 1012-1013, 
1224 
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Sch-Ver 



SchlieBvorrichtung 
Schulterstutze 



St 

Stangenmagazin 
Stellschieber 

Stellvorrichtung 
Storungen 



T 

Technische Daten 
Technischer Dienst 
Technische Materialprufung 
Technischer Zustand 
Teilladen 

Trageriemen 

Trageweise 

Treffgenauigkeit 

U 

Ubergabe 

Ubernahme 

Uberprufen 

V 

Verbrennungsruckstande 
Vereisen 

Verhutung von Unfallen 
Verriegelung 



306, 308, 310, 420, 421, 1226 (4) 
302, 306, 308, 312, 410, 411, 
413, 414, 416, 419, 420, 423, 
436, 1226(7) 



107, 306, 313-314, 706 

311, 316-318, 402, 420, 421, 

429, 1226 

31 1 , 438 (9) 

213, 231, 232, 408, 437-438, 
627-628, 828-829, 1021, 1026- 
1027, 1201, Anl 3 



102, 305, 502, 701-702, 901, 903 
1218, 1219 
1204, 1218 
Anl 2 

220, 225, 318, 404, 423, 426, 
608, 610, 619, 1301 (8) 

314, 413, 414-416, 420, 910, 
1226 (8) 

211, 214, 409-413, 613, 813, 
902, 1008 

201, 212, 401, 406, 601, 611, 
801, 808, 1001, 1006, 1238 



209, 403, 411, 608, 619, 1301 (4) 

209, 403, 1204, 1301 (4) 

218, 230, 411, 422, 1003, 1308 



1207 
1206 

315, 1202 

101, 104, 110, 114-115, 501, 508, 
511,617 



Ver-Zer 



VerschluB 105, 114, 115, 202, 209, 216-218, 

221, 224, 225, 227, 230, 232 (3), 
301, 306, 308-310, 313, 316, 318- 
320, 408, 41 1 , 420, 421 , 424, 438, 
501 , 504, 508-51 1 , 608, 61 2, 61 6- 
617, 619, 622-624, 627,704, 706, 
708-709, 712-713 (1), 807, 809, 
815-817, 819, 824-825, 827, 904, 
906, 912, 1001, 1006-1007, 1010- 
1012, 1017, 1224-1233, 1301 (8), 
Anl3 

VerschluBdeckel 1 05, 232 (1 3), 1 224 (2) 

VerschluBfanghebel 505, 607, 61 6-61 7, 623-624, 627, 

712-713(1), 817, 827, 1228 (2) 
Verzahnung 320 

Visier 1 02, 232 (1 3), 308, 502, 504,702, 

704, 1226 (5) 
Vollstandigkeit 1219 
Vollzahligkeit 1216, 1219, Anl 2 

Vorlauf 115,309,318,510,915-916 
Vorlaufsicherung 

im Deckel 320, 1226 (3), 1227 

imGriffstuck 311,318 
Vorkehrungen bei 

- Feuchtigkeit 1206, Anl 3 

- Hitze 1206 

- Kalte 1206, Anl 3 

W 

Waffenappell 1204, 1216, 1218, 1220, 1221, 

1234, Anl 1 und 2 

Waffendurchsicht 411 

Waffeninstandsetzung 629, 1234, Anl 1 

Waffenreinigungsgerat 507, 911,1 203 

Widerlager 105 

Wiederspannabzug 117,218,617 

Z 

Zerlegen 216-217, 419, 420, 615-616, 

1017, 814-815, 1205, 1208, Anl 1 
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Zub-Zus 



Zubehor 
Zubringer 

- feder 
Zufuhren 

Zug 

Zundung 

Zusammensetzung 

Zusammenwirken 
Zustandsmeldung 



108, 314, 507,706, 707, 911, 
1201, 1202 

1 07, 1 1 5, 230, 313, 506, 706, 71 2- 
713 (1), 827, 910, 1001, 1022, 
1214, 1224(4) 

107, 233 (8), 313, 438 (1), 1213, 
1224(4), 

101, 105, 107, 223, 301, 310, 
316-318, 501, 701, 901, 906, 
1009, 1225 

104, 307, 1226(3), 1228 (1) 
113, 117, 118, 316-318, 320, 622 
216, 218, 419, 421, 615, 617, 
1205, Anl 1 

109, 316, 508, 708, 912, Anl 1 
209, 403, 807, 901 (4), 1003 



Absender (Dienstgrad/Amtsbezeichnung, Vorname, Name, Dienststelle, Anschrift) 



Kennzahl, Apparat 


Datum 


~~ | Az 60-15-07 


~~ | Az 60-16-07 



Az 60-19-07 



Zutreffendes bitte ankreuzen X 



Streitkrafteamt 
- Abt IV 3 GrpDv - 
Kommerner Str. 18i 
53879 Euskirchen 



Luftwaffenmaterialkommando 
-IC3- 

Fliegerhorst Wahn 515 
Postfach 9061 10 
51127 Koln 



Marineamt 
- Abt WEM - 
Wiener Str. 12 
27568 Bremerhaven 



Streitkrafteunterstutzungskommando 
- Log/G4 II 1 - 
(KoordStelle Log Dv) 
FlughafenstraRe 1 
51127 Koln 



□ 



(ZDv) 
(AllgUmdr) 
(HDv) 
(AnwFE) 



□ 



(LDv) 



□ 



(MDv) 



□ 



CTDv) 



Anderungsvorschlag zu 



Dienstvorschrift mit Nr. und Titel 



Ausgabe (Monat, Jahr) Letzte And Nr. 



Betroffener Teil der Dienstvorschrift (Textnummer, Aniage) 



Anderungsvorschlag mit Begrundung 



Unterschrift des Absenders 



Stellungnahme (Unterschrift, Name, DGrad, DStg (BtlKdr oder Vorgesetzter in entspr. DStg)) 
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Anderungsnachweis 



Anderu 
Nr. 


Datum 


Geandert 

VOn (Dienststelle), am (Datum) 


Unterschrift 


1 


23.07.03 


SKA IV 3 (1) 16.12.03 


OStFw Hees 






BesAnVor 02/04 








BesAnVor 05/04 





















































































































Heeresamt II 4 



Euskirchen, 23. Juli 2003 



Anderung 1 

zur ZDv3/15 

Die Pistolen P1, P7, P8 und 
die Maschinenpistolen MP2/MP2A1, MP5K 

Oktober 1997 
Neudruck: November 2000 

DSK FH360100197 



Anderungsanweisung 

Anderung durch Austausch von Blattern: 

(Die entnommenen Blatter sind zu vernichten.) 



- Blatt 421-423 

- Blatt 601 -605 

- Blatt 615 bis 624/1 (3 Blatter) 

- Blatt 821-825 

- Blatt 1301-1309 (2 Blatter) 

- Anderungsvorschlag 



- redaktionell - 



Die Ausfuhrung der Anderung ist im Anderungsnachweis zu bestatigen; 
die Anderungsanweisung ist dem Anderungsnachweis vorzuheften. 



